Schemat remontowaneqo rozdzidlacza ¢.o.- nr2 Skrzydfo PD.—ZACHODNIE

PIONY: P27-P32
Q=1 087 kg/h

Q= 630 kg/h

PIONY: P8-P9, PII-Pl4

Q= 874 kg/h
PIONY: PL-P7
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© Q= 3 222 kgh
O/NAC/ZENIA:

1. Projektowana pompa U=230-240V Imax=0,26A H=1,9mH20, R=0,9m3/h>
Pro jektowana pompa U=230-240V Imax=0,26A (H=0,/Im H20O, Q=0,26m/h>
Pro jektowana pompa U=230-240V Imax=0,26A (H=2,09mH20, Q=1,12m3/h>
. Projektowano pompao U=230-240V Imox=0,26A (H=0,8/m, Q=0,6o5m3/h>

. Projektowano pompao U=230-240V Imox=0,26A (H=2,09H20m, Q=0,2Im3/h>
. Manometr

6. Termometr

/. Zawdr trojdrogowy TAC z sitownikiem — naped podfqgczyé do komputera
3. Zawdr rownowazgcy TA Hydronics STA DR

C— czujnik temperatury podfgczyc¢ do komputera
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TYTUL:

PROJEKT REGULACJI INST. C.0. W BUDYNKU GEOWNYM

WOJEWODZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO

DLA DZIECI W AMERYCE
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