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Opis techniczny zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza wodociggowego od Stacji
Uzdatniania Wody do budynku gtéwnego w Wojewddzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci w Ameryce gm. Olsztynek.

1.2 Stan istniej acy zagospodarowania terenu

Dziatka nr geodezyjny 2/47 obreb Ameryka 1 o ksztaicie wieloboku jest zabudowana
budynkami Wojewddzkiego Szpitala dla Dzieci w Ameryce. Dziatka jest uzbrojona.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki

Zakres opracowania obejmuje jedynie budowe przytgcza wodociggowego z budynku
Stacji Uzdatniania Wody do Budynku Gtownego Wojewddzkiego Szpitala dla Dzieci
w Ameryce.

1.4 Oddziatywanie inwestycjina  srodowisko

Przewidywana inwestycja nie zmieni wptywu na sSrodowisko. Budowa przytacza
wodociggowego nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na faune i flore.

1.5 Zakres oddziatywania inwestycji
Zakres oddziatywania inwestycji na srodowisko obejmuje czes¢ dziatki 2/47.

1.6 Wpis do rejestru zabytkéw

Teren szpitala jest objety ochrong konserwatorskg. Na przewidywang inwestycje
uzyskano stosowne pozwolenie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

w Olsztynie.



Opis techniczny do projektu wykonawczego przylgcza wodociggowego ze Stacii
Uzdatniania Wody do budynku gtéwnego w Wojewddzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci w Ameryce gm. Olsztynek.

1. Podstawa opracowania

» Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
» Uzgodnienia z Inwestorem

» Obowigzujgce normy i normatywy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza wodociggowego
od Stacji Uzdatniania Wody do budynku gtéwnego w Wojewodzkim Szpitalu
Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce gm. Olsztynek. Przylacze wodociggowe
projektuje sie w celu ustabilizowania cisnienia w wewnetrznej instalacji wodociggowej
budynku gtéwnego.

4. Opis przyt gcza wodoci ggowego

Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur preizolowanych PE ©110/160mm.
Projektowane przylgcze wodociggowe potaczyc¢ z istniejgcym przewodem
wodociggowym stalowym w budynku SUW poprzez specjalny tgcznik DN100/100. W
pomieszczeniu magazynu w budynku gtownym zamontowaé zasuwe wodociggowg
DN 100/110mm z jednej strony z kro¢cem do zgrzewania, z drugiej strony
potaczeniem kotnierzowym. Potgczenie z istniejgcym wodociggiem z rur stalowych
®100mm wykonac poprzez specjalng ksztattke DN 100/80 mm i wbudowany w
istniejgcy wodocigg tréjnik DN 80/80/80. Przewody w budynku nalezy mocowac do
elementow konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i wsporniki w odstepach
uzaleznionych od srednicy rur. Przej$cia przewodow przez sciany nalezy wykonywac
w tulejach ochronnych.

Poza budynkiem gtébwnym rurocigg wodociggowy prowadzi¢ i uktada¢ wspoinie
rurociggami glikolowymi. W wykopie zachowac¢ odlegtosc¢ [w poziomie i w pionie] od
rurociggow glikolowych nie mniejszg niz 0,5m. Rurocigg na wspornikach prowadzony
przy scianie budynku nalezy zaizolowac termicznie izolacjg zimnochronna — najlepiegj
kauczukowg grubosci 50mm. Wzdtuz trasy przytacza nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng z wkitadka metaliczng ok. 0,5 m nad rurg. Srednice |
spadki okreslono na planie sytuacyjnym i przekroju poprzecznym.

Zawor spustowy na przytgczu wodociggowym umieszczono w studzience.
Studzienke wykonac z kregow betonowych (fgczenie na uszczelke, przejscia
szczelne, wiaz zaizolowany) lub jako prefabrykowang z elementow PE.

W budynkach [gospodarczym i budynku gtbwnym] przewody prowadzone po
wierzchu w budynku gtéwnym nalezy zaizolowaé¢ pianka PE lub PU w ptaszczu PCV.
Dla przewodow powyzej Dn40 mm grubos¢ izolacji rowna $rednicy rury. Nalezy
stosowac¢ pianke PE lub PU o wspoiczynniku przewodzenia ciepta wynoszgcym
0,035 W/m2 , jezeli wspotczynnik jest inny nalezy skorygowaé grubosé izolaciji.



5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie z odktadem urobku na jednym z
poboczy wykopu. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia oraz w poblizu
muréw oporowych i budynkéw nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia tomow,
oskardow itp. W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych
bezzwtocznie powiadomi¢ ich wtasciciela. Wykopy nalezy wykona¢ do gtebokosci
posadowienia rur pogtebione o grubos¢ podsypki piaskowej 10cm. Na podsypce
uktada¢ przewody na odpowiednich rzednych (czes$¢ graficzna opracowania). Po
utozeniu przewodow i przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ zasypke z
piasku gr. 30cm. Zasypke nalezy zages$ci¢. Pozostaty wykop nalezy zasypywac
gruntem rodzimym zageszczonym co 20cm. Po zasypaniu wykopéw nalezy teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. Uwagi i zalecenia ogolne

Przed rozpoczeciem robot nalezy geodezyjnie wytyczyc¢ trase rurociggow.

Przed zasypaniem wykopdw winna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci
rurociggow na cisnienie 9 bar.

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie
i dezynfekcje oraz wykona¢ badanie wody w TSSE.

Przewody zinwentaryzowac geodezyjnie celem naniesienia na mapy zasadnicze.

Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé¢ recznie pod
nadzorem pracownika ZS.

W  miejscach  skrzyzowan i zblizeh z istniejgcymi  urzgdzeniami
elektroenergetycznymi zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh dokona¢ przekopow probnych celem ustalenia
trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne
zabezpieczyC¢ rurg ochronng na diugosci 1,0 m od miejsca skrzyzowania i przed
zasypaniem zgtosic¢ do odbioru w Zaktadzie Energetycznym.

Grunt w poblizu stupéw energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem
sie.

14 dni przed planowanym przystgpieniem do rob6t w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych zgtosic je do wytgczenia dla celéw BHP.

Cato$¢ robd6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych tom I1”.
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