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Opis techniczny zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja wezta cieplnego oraz podigczenie
pomp ciepta do wezta cieplnego wraz z montazem pomp ciepta w Wojewddzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce gm. Olsztynek.

1.2 Stan istniej gcy zagospodarowania terenu

Dzialka nr geodezyjny 2/47 obreb Ameryka 1 o ksztalcie wieloboku jest
zabudowana budynkami Wojewddzkiego Szpitala dla Dzieci w Ameryce. Dzialka jest
uzbrojona.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki

Zakres opracowania obejmuje jedynie modernizacje wezia cieplnego oraz
podiaczenie pomp ciepta do wezta cieplnego wraz z montazem pomp ciepta
Wojewddzkiego Szpitala dla Dzieci w Ameryce

1.4 Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko
Przewidywana inwestycja nie zmieni wptywu na srodowisko.

1.5 Zakres oddziatywania inwestycji
Zakres oddziatywania inwestycji na srodowisko obejmuje cze$¢ dziatki 2/47.

1.6 Wpis do rejestru zabytkow
Teren szpitala jest objety ochrong konserwatorskg. Na przewidywang

inwestycje uzyskano stosowne pozwolenie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Olsztynie.



OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
MODERNIZACJI WEZtLA CIEPLNEGO ORAZ PODt ACZENIA POMP CIEPLA DO
WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z MONTA ZEM POMP CIEPLA

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa oraz zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja instalacji technologicznej
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
* montaz dwoch pomp ciepta po 60kW mocy grzewczej kazda,
* wydzielenie obiegéw c.w.u.,
* obliczenia hydrauliczne instalacji technologicznej,
e dobor urzadzen,
» dobor pomp cyrkulacyjnych.

3. Dane ogdlne
3.1. Opis ogolny stanu istniej gcego

Gtownym powodem podijecia realizacji ,Projektu” jest koniecznos$¢ obnizenia
zuzycia energii a tym samym i kosztow utrzymania obiektow bez obnizania standardu
pacjentow i obstugujgcego ich personelu.

Obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w istniejgcym wezle c.w.u.
zlokalizowanym w bezposrednim  sasiedztwie kotlowni.  Zrodiem  ciepta
wykorzystywanym do podgrzewania wody kotty wodne opalane gazem ziemnym,
instalacja solarna z ptaskimi kolektorami cieczowymi oraz powietrzna pompa ciepta.
Jedynym Stabilnym zrédtem ciepta sg kotly. Instalacja solarna wytwarza ciepto
jedynie okresowo i to 0 roznej wielkosci. Instalacja powietrznej pompy ciepta pracuje
jedynie okresowo gtéwnie wtedy gdy wytwarza chtdéd do instalacji klimatyzaciji, wtedy
ciepto jest produktem odpadowym. Sytuacja taka rzadko sie zdarza a jezeli sie
zdarzy to przewaznie ciepta jest w nadmiarze.

Instalacja technologiczna ,kottowni”, ,Pompy ciepta” i ,solarna” wykonana jest z
rur stalowych czarnych ze szwem o srednicach DN15 do DNB8O. Instalacja cieptej
wody uzytkowej natomiast z rur stalowych ocynkowanych.

Szpital potrzebuje do celow leczniczych duzych ilosci cieptej wody oraz w
wiekszosci pomieszczen stabilnych warunkow temperaturowych. Pobor wody do
wanien i basendw hydroterapii odbywa sie czesto w jednakowym czasie stad
potrzeba duzej pojemnosci zasobnikdw c.w.u.

3.2. Opis projektowane] modernizacji kottowni

W pomieszczeniu kottowni zamontowane zostang dwie pompy ciepta po 60 kW
mocy grzewczej kazda. W wezle cieplnym ciepto z pomp bedzie oddawane
bezposrednio do zasobnikéw c.w.u. W wezle tym, aby zwiekszy¢ pojemnosc¢
instalacji c.w.u., nalezy dodatkowo zamontowaé zasobnik cieptej wody o pojemnosci
1,0 m3. Laczne zapotrzebowanie na moc grzewczg do przygotowania cieptej wody



uzytkowej wynosi 240 kW. Pozostale zapotrzebowanie mocy grzewczej dostarczone
zostanie z istniejgcej instalacji solarnej lub z istniejgcych kottdow opalanych gazem
ziemnym.
Parametry czynnika chtodniczego [woda] w instalacji chtodniczej:
o temperatura tadowania zasobnikéw minimum 50°C do 55°C
o temperatura powrotu z zasobnikdéw nie wyzsza niz 50°C

Dolnym zrodiem ,ciepta” instalacji pomp ciepta bedzie glikol uzyskiwany z
pionowych wymiennikéw gruntowych — 40 szt.

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie z korzystania z kottowni [do celow
grzewczych] poza sezonem grzewczym w ogoéle a w sezonie do ograniczenia jedynie
przy temperaturach zewnetrznych nizszych niz - 15°C. Zmniejszy to znacznie
lokalnie emisje zanieczyszczenh do atmosfery oraz globalnie [ zmniejszenie zuzycia
pradu z elektrowni weglowych].

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 2/47

- geotermiczny komplet wymiennikéw gruntowych - 40 szt. odwiertow gt.
100m

- dwach [prefabrykowanych] zbiorczych komor z rozdzielaczami
spinajgcymi rurociagi z poszczegoélnych gruntowych wymiennikow
pionowych wyposazonych w zawory odcinajgce i regulacyjne

- rurociggéw od zbiorczych komor do pomieszczen kottowni z
preizolowanych rur polietylenowych

Parametry czynnika chtodniczego [glikol] w instalacji chtodniczej.: 4 do 10°C.

W okresach, kiedy klimatyzacja nie korzysta z chiodu, glikol z wymiennikow
gruntowych bedzie wykorzystywany przez pompy ciepta tylko do produkcji energii
cieplnej na potrzeby cieptej wody uzytkowej. Natomiast wtedy, gdy instalacja
klimatyzacji bedzie potrzebowa¢ energii chtodniczej [a pompy ciepta produkujg
energie cieplnag], zimny glikol z pomp ciepta kierowany bedzie najpierw do
klimatyzatorow i do central klimatyzacyjnych, a nastepnie z powrotem do
wymiennikéw gruntowych. Mozliwe jest réwniez korzystanie z chtodu pasywnego w
postaci zimnego glikolu z wymiennika gruntowego z pominieciem pomp ciepta —
wtedy, gdy pompy ciepta nie pracuja.

Rurociggi taczace instalacje technologiczng ,pomp ciepta” z weztem cieplnym
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych $rednicy min 80 mm. Rurociggi glikolowe
(z wymiennikéw gruntowych do pomp ciepta) nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych o srednicy min 100 mm. Sterowanie pracg pomp ciepta nalezy wykona¢ wg
wytycznych automatyki i sterowania.

Parametry techniczne projektowanych pomp ciepta:

- dwie rewersyjne gruntowe pompy ciepta glikol/woda z dolnym zrodiem w
postaci pionowego wymiennika gruntowego. Moc kazdej z pomp — 60 kW przy 60
stopniowej temperaturze wytwarzanej wody

-wysokos$¢ / szerokos¢ / giebokos¢ — 2400/1500/1500

- COP przy w/w mocy nominalnej nie nizszy niz 4,0



- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 55 dB[A] w odlegtosci 1,0m

- mozliwos$¢ tgczenia w kaskady

- mozliwos¢ wspotpracy z centralnym systemem zarzadzania BMS

- wbudowany modut miekkiego startu

Czynnik chtodniczy, w postaci zimnego glikolu, rozprowadzany bedzie bez
zmian do poszczegolnych sektoréw budynku gtéwnego z istniejgcego zasobnika
chtodu. Uzupeti¢ czynnik glikolowy do stanu umozliwiajgcego normalng prace
uktadu.

4. Izolacja termiczna i antykorozyjna przewodéw gli  kolowych
Przewody taczace pompy ciepta z weziem cieplnym (c.w.u.) prowadzone po

wierzchu nalezy zaizolowa¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Dla przewoddéw
powyzej Dn40 mm grubos¢ izolacji rowna Srednicy rury. Nalezy stosowaé pianke PE
lub PU o wspoéiczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 , jezeli
wspotczynnik jest inny nalezy skorygowaé grubosé izolacji.

Przewody glikolowe nalezy zaizolowac izolacjg ze spienionego kauczuku.
Izolacja dla przewodéw powyzej dn40 mm - grubo$¢ réwna potowie srednicy rury.
Nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym
0,035W/m2, jezeli wspotczynnik jest inny nalezy skorygowaé grubos¢ izolaciji.

Przewody stalowe nalezy oczys$ci¢, odttusci¢ i pomalowac¢ dwukrotnie farbg
(podktadowag i termoodporng).

5. Przewody glikolowe zewn etrzne
Przewody glikolowe zewnetrzne z komory zbiorczej do sciany budynku

wykonaé z rur polietylenowych elastycznych preizolowanych. Srednica przewoddw
801 110/160mm. Przewody uktadac ze spadkiem zgodnie z profilami — rys. 3 i 4.

6. Roboty ziemne
Trase projektowanych przewodéw glikolowych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o

cze$¢ rysunkowg (plan sytuacyjny). Projektuje sie wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych.

Wszystkie wykopy o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowaé wypraskami
stalowymi. Szalunki muszg by¢ atestowane i posiadaé certyfikat bezpieczenstwa.
Wykopy gtebione recznie i mechanicznie, nie przewiduje sie wywozu urobku z placu
budowy na czasowy odkiad.

Przewody nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu na podsypce piaskowej grubosci
15 cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyroOwnawczej nie powinien zawierac
czgstek powyzej 20mm, nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno
dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego
podtoza w dnie wykopu.



Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.
Zasyp przewodu skiada sie z dwoch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny,
piasek sypki drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni. Obsypke wykonac z
jednoczesnym symetrycznym zageszczeniem warstwami o grubosci 15-20cm.
Obsypke wykonaé¢ 30cm ponad wierzch rury. Zasyp powinien by¢ zageszczony do
wskaznika zageszczenia min. 0,98. Zasypu wykopéw wykonywanych recznie
dokona¢ w catosci recznie.

Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne powinny wykonac¢ stuzby
geodezyjne w sposob trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacjg wykonawczg po
przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy
zwroci¢ szczegdblng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w
przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktow wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy
nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie
potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny byé
wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢
tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone
Swiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :
BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii
energetycznych urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac
bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy
PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wytaczeniu
linii energetycznej spod napiecia.

Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie z
zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z
uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegoélnosci kabli energetycznych i
telefonicznych.

Przy wyborze sprzetu i metod robo6t ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami
gruntowymi , aby zapewnié¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy w pobli zu
istniej gcych i nowo wznoszonych budowli wykonywa € recznie tak, aby nie
naruszy € ich stateczno sci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robdt ziemnych urzadzen nie
wykazanych w projekcie, nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje,
inspektora nadzoru i jednostke projektowsg .



Grunt istniejacy nie nadajgcy sie do zasypu wykopdéw (glina, humus, gruz) nalezy
usunag¢. Przyjeto wykonanie podsypki i zasypki z gruntu pozyskanego i odwoz
urobku w miejsce wskazane przez Inwestora.
7. Uwagi ko ncowe
Wykonanie automatyki kontrolnej i sterujgcej w/g odrebnego opracowania.
Powotujac sie na Art. 20, ust. 1 p. 1b podaje sie ponizej informacje dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét objetych projektowaniem.

Roboty instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych cz. Il Instalacje
Sanitarne, aktualnie  obowigzujgcymi przepisami  wykonawczymi oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budownictwa ogolnego.

Nalezy odtworzy¢ pomieszczenie do stanu pierwotnego.

Na uzyte materialy i urzadzenia nalezy uzyskac¢ zgode inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajgcego.

Projektant: mgr inz. Romuald Szafranowski
Nr upr. SUW 335/80



TOM 2
Przedsiehiorstwo Projektowania m\

i Obstugi Inwestycji,, PROBUD” sp.zo. 0.
19-300 Etk
Konieczki 15B/A D D D D
tel. 604 289 775 ; (87910 91 18 D
)]

PROJEKT WYKONAWCZY

MODERNIZACJI WEZtA CIEPLNEGO ORAZ PODt ACZENIA POMP
CIEPLA DO WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z MONTA ZEM POMP
CIEPLA
KATEGORIA OBIEKTU: VIII

Obiekt : WOJEWODZKI SZPITAL REHABILITACYJNY

DLA DZIECI W AMERYCE
Adres : AMERYKA 21, 11-015 OLSZTYNEK, dziatka nr 2/47
Inwestor: WOJEWODZKI SZPITAL REHABILITACYJNY

DLA DZIECI W AMERYCE

Bran za: Elektryczna

Projektant branzy elektrycznej: mgr inz. Piotr Filimoniuk
nr upr. SUW/19/83

Czerwiec 2017r.
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1. Strona tytutowa
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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI W EZtA CIEPLNEGO ORAZ PODt ACZENIA
POMP CIEPLA DO WEZtA CIEPLNEGO WRAZ Z MONTA ZEM POMP CIEPLA

. Podstawa opracowania:
zlecenie Inwestora
projekty techniczne innych branz
obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

. Zakres opracowania:
Dokumentacja zawiera nastepujace elementy :
mogernizacja rozdzielni kottowni TK
instalacje zasilajgcg nowoprojektowane pompy ciepta
instalacje przeciwprzepieciowg
instalacje ochrony od porazen
instalacja potgczen wyréwnawczych

. Przeznaczenie obiektu:
Kotlownia Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

. Zasilanie obiektu:
Zasilanie budynku w energie elektryczng z sieci Energetyki Zawodowej — bez
zmian.

. Wytgczenie po zarowe budynku:
W obiekcie zainstalowany jest roztgcznik petnigcy funkcje wytacznika
przeciwpozarowego dla budynku.

. Tablice rozdzielcze:
Rozdzielnia TK istniejgca, do zasilania pomp ciepta nalezy doposazyc¢ rozdzielnie
wg schematu zasilania rys nr 2.

. Uktadanie przewodéw:
Przewody zasilajgce nowoprojektowane pompy ciepta uktadaéw rurch RB
natynkowo.
Prowadzac instalacje elektryczne zachowac od innych instalacji odlegtos¢ 10cm
w przypadku puszek rozgateznych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow,
tacznikéw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

. Instalacja przepi eciowa:
Ochrona od przepiec istniejacy ochronniki przeciwprzepieciowe B+C.

. Ochrona od pora zen, potaczenia wyrbwnawcze:
Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczna winna by¢
wyposazona w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.
Zaciski N nalezy odizolowac od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, tabliy TK oraz z zaciskani ochronnymi opraw.
Przewod PE ma miec¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim.
Szyne wyrownawczg, ptaskownik uziemiajgcy (od uziomu fundamentowego),
przewody PE i N WLZ-tu potgczy¢ z zaciskami wielokrotnymi w ztgczu
energetycznym.



11.Uwagi ko ncowe:

- Calosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

- Opis stanowi integralng czesc¢ projektu wykonawczego

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

Projektant branzy elektrycznej: mgr inz. Piotr Filimoniuk
nr upr. SUW/19/83



