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07. Elektryczne podtaczenie pomp ciepta ameryka.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Podtaczenie energii elektrycznej do pomp ciepta
1AW AW zasilanie elektryczne pomp ciepta z istniejgcej rozdzilenicy gtéwnej kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigecia pomiar
02
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
3|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préba
01
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
4|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préba
02
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 1307- | Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw sygnalizacyjnych (sprawdzenie dziatania wyzwala- |pomiar
02 cza wzrostowego w roztgczniku)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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