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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (OST) § przepisy ogdlne dotygze wykonania rob6t
budowlano — wykonawczych dla zadania inwestycyjmMd@DERNIZACJI W EZtA CIEPLNEGO ORAZ
PODLACZENIA POMP CIEPLA DO W EZtA CIEPLNEGO WRAZ Z MONTA ZEM POMP CIEPLA,
INSTALACJI POMP CIEPLA Z PIONOWYM WYMIENNIKIEM GRUN  TOWYM, REGULACJI
INSTALACJI C.O. ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI KLIMAT  YZACYJNEJ W WOJEWODZKIM
SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W AMERYCE.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgmujica podstaw opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (SST) stosowanych jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rodditdowlano-
montaowych.

1.3.Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne wspdlne dla roboteipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

S.01.00.00 — \izet cieplny, instalacja pomp ciepta i instalacjar@wego wymiennika gruntowego

S.02.00.00 — Regulacja instalacji c.o.

S.03.00.00 — Modernizacja instalacji klimatyzacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

| .4. |. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie

a)budynek wraz instalacjami i urzdzeniami technicznymi;

b)budowt stanowica calas¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i uggdzeniami;

c)obiekt maltej architektury.

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwmany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedulacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sktadowiska odpaddw, sigbrojenia terenu, budowle sportowe..

1.4.4.tymczasowym obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trw&dbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekbntenerowe.
1.4.5.budowie - nalezy przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w o#lenym miejscu, a taie
odbudow, rozbudow, nadbudow oraz przebudogobiektu budowlanego;

1.4.6.robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na montau, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7.urzadzeniach budowlanych zwdzanych z obiektem budowlanym nalezy przez to rozumieurzdzenia
techniczne zapewnigje maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i urgdzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzéaiekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowacelpod
smietniki.

1.4.8.terenie budowy- nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzerj zajmowai przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalery przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasrii, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowizaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.10.pozwolenie na budow - nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego;
1.4.11dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiezgtoszenie robét budowlanych wraz zgzabnymi
rysunkami i opisami stigcymi realizacji zaméwienia , protokoty odbioréweéziowych i kaaicowych, ksizke
obmiarow

1.4.12.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t

1.4.13.aprobacie technicznej nalez przez to rozumiepozytywry ocerp techniczg wyrobu, stwierdzajcego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14 wiasciwym organie - nalery przez to rozumigorgany administracji architektoniczno-budowlanegizoru
budowlanego, stosownie do ich édavosci

1.4.15 wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumiewyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i cékgdji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstainia lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie



budowlanym.

1.4.16Wiasciwy organ moze w decyzji natgy¢ na inwestora obowzek uzyskania pozwolenia na budgw drodze
1.4.17.Do podstawowych obowizkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposé
zgodny z ustaleniami z Zamawiaym , wymaganiami ustawy, przepisami i obggujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w raatezpby, udziatu w opracowaniu projektu oséb pagigych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiefspecjalnéci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracdwaojektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgednisprawdzé rozwigzan
projektowych w zakresie wynikggym z przepiséw.

1.4.18Uczestnikami procesu budowlanegoss

Inwestor;

Projektant;

Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

1.4.19Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania pi@jektaz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikabjaawodowych.

1.4.20Uczestnicy proceslbudowlanego to osoby pefice samodzielne funkcje w budownictwie, posiadgj
uprawnienia do:

- projektowania sprawdzania prawidto$eo rozwigzan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzan@nktrukcyjnych elementow budowlanych

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budmymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jékicbudowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowldnytechniczny
nadzor inwestorski);

- sprawdzania prawidtowoi rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna rob6t i oliéek budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administraciigaowej lub gospodarczej.

1.4.21Sprzet zmechanizowany- to maszyny i urgdzenia, takie jak: dvignice, przenéniki, betoniarki, przeggarki
wagonowe, ¢igniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

1.4.22Sprzet pomochiczy- to elementy nie stanowde stalego wyposgania sprztu zmechanizowanego, a niezine
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: ustyy bloki przenéne, podstawki tadunkowe, pomosty, przare
wozki reczne, taczki, nagzlzia i uradzenia pomocnicze.

| .4.23.llekro ¢ w niniejszych OST jest mowa o

swykonawcy, rozumie giprzez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie zaméwienia , ktéreggady niniejsze
opracowanie ;

ezamawiagcym, rozumie si przez to udzielagego zamowienie wykonawcy; do oba@ukéw zamawiajcego naleg:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumerpagjektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego
1.4.24Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpis@webiegu rob6t budowlanych oraz
wszystkich zdaraei okolicznaci zachodzcych w toku ich wykonywania i mgjych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowasci wykonania budowy, rozbiorki lub moria, ktérych stwierdzenie po zakezeniu robét bytoby
utrudnione lub niemdiwe.

Z zapisOw powinny wyranie wynik& kolejnas¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbiérki lub remant niniejszym
zamoéwieniu nie jest wymagane prowadzenie dziennildowy .

1.4.25Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonaweaakceptowana przez Zamawi@ggo , upowzniona
do kierowania robotami

1.4.26.Kosztorys ofertowy— sporadzony przez Wykonavecna podstawie dostarczonej przez Zamaygiego
dokumentacji projektowe;j .

1.4.27Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejnaici technologicznej ich wykonania.
1.4.28Ksiega obmiaréw— sporadzony przez wykonawed akceptowany przez Zamawiapgo wykaz obmiaru
wykonanych robét w formie wylicZe szkicow i ew. dodatkowych zglznikéw. .Wpisy w ksidze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez oselwyznaczon przez Zamawiagcego .

1.4.29Materialy - wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania robot zgodne z dokumentacpjektovy i
specyfikacjami zaakceptowane przez Zamagego .

1.4.30Polecenie osoby nadzoragej wykonanie robot- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przebg@so
wskazap przez Zamawiacego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem dokumentacji projektowe; .
.4.32.Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.



1.5. Ogélne wymagania dotycice robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektovs, OST i
SST.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przaka@Vykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj terenu, oraz co najmniej 1
egzemplarz petnej dokumentacji projektowej .

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo co hajmniej 1 egzemplarz dokumentacji proje&jo komplet Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowaetzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, stan@ag dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyipny by zgodne z dokumentagcprojektows i SST.
1.5.3.Zgodné¢ rob6t z dokumentagprojektows | SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnychywazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinn
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej lub w SST to nalerzyja¢ przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jadzadt.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté maksymalna tolerancji albo obie te wddip to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materi&d elementéw budowli nie znajdowatyg s przewaajacej
mierze w pobltu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigs petni zgodne z dokumentagjrojektowa lub SST, ale aginicto
mozliwg do zaakceptowania jakbelementy budowli, to przedstawiciel Zamaw@@ggo upowaniony do odbioru robot
moze akceptowatakie roboty i zgodZisie na ich pozostawienie, jednak meozastosow@odpowiednie pogcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeggininkontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplygto to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty m@stan zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiagcego upowanionego do odbioru robét. W takiej sytuacji elenyemidowli powinny by niezwiocznie
rozebrane i zagpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy przedegest os6b trzecich w okresie trwania
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru kiicowego rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowyodiega
odrebnej zaptacie i przyjmuje giZe jest whczony w cen kontraktow.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzegprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywsasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na teren
budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny ldysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia. Jeeli jakiekolwiek
szkodliwe skftadniki mogtyby przedostaie z wbudowanych materiatéw do wéd powierzchniowyblbi gruntowych
albo powietrza to materiaty takie nie mdgy¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wtasrgai publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemilrsndgci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewilidwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznyclalda ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whastiqpublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swogkb
naprawi lub odtworzy uszkodzgmvtasnag¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedziaaygpowodowanie uszkodzeniagdzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurogigdéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych paémie byto wskazane przez Zamaweggo lub ich
wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podapejez Zamawiagego, dotycgcej istniegcych uradzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpggem robot zasigna¢ od ich widcicieli danych odnénie doktadnego
potozenia tych urgdzeh w obrebie placu budowy.



Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wdzea nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonaprzez
zamawiagcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonarastan usunéte na koszt Zamawiggego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy ekeciWykonawe.

1.5.8. Bezpiecastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesjg wszystkie przepisy dotygeze bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegélrei Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpiehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhwszelkie uradzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieargwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla personelu prowgmgo
roboty obgte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty mugasiada certyfikaty lub aprobaty techniczne awvee w chwili ich
nabycia oraz musza bygodne z przyiymi przez projektanta w dokumentacji techniczZepiana materiatu jest
mozliwa jedynie za zgogiprojektanta i osoby wskazanej przez Zamayiago do odbioru robét budowlanycrodia
uzyskania wszystkich materiatow powinny¢hyybrane przez Wykonawaz wyprzedzeniem dla zapewnieniagosci
robot.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja lub SST przewiduinazliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatdw w wykonywetm
robotach, Wykonawca powinien powiad@nZiamawiajcego o swoim wyborze co najmniej 1 tydzjgrzed uyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zamaygagago .

2..3.Materialy nie odpowiadafe wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg usungte z placu budowy,dulz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawigggdo jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robotzrte dla
ktérych zostaly zakupione w takim przypadku kogzhtmateriatow zostanie przewaitmwany przez Wykonavecpod
0soby wyznaczonej przez Zamawgizggo do nadzoru robot. .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nimpagce atestow,
certyfikatéw lub aprobaty technicznej, Wykonawcaanuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhwszystkim materiatom warunki przechowywania skiadoia zapewniage
zachowanie ich jaki i przydatndci do rob6t oraz zgodié z wymaganiami poszczegoélny SST. Odpowiedzigima
wady materialéw powstate w czasie przechowywasidadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zak@éczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowazgzpsob wskazag przez Zamawiagrego do
odbioru robot budowlanych

3. SPRZT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawecy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie orgagji robét,
zaakceptowanym przez osolvskazan przez Zamawiagego do odbioru robét budowlanych .

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zaajpgoego do odbioru robét budowlanych kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej pZamawiajcego do odbioru robét budowlanych, w terminie
przewidzianym umow Wykonawca bdzie usuwa na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umow; za jakd¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami osoby wskazanej przez Zamayiego do nadzoru rob6t budowlanych , Wykonawca ponos
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgs$oi wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej .

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostagesli
wymaga tego lzdzie osoba wskazana przez Zamaygego do odbioru rob6t budowlanych, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawdapo do odbioru rob6t budowlanych dotyoz akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robétty oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tade w normach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawigo do odbioru robét budowlanyckdy wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymariezpWykonawe, pod gradbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazomg jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdbw. W uzasadnionych sytuacjach gdy
zachodzi wtpliwos¢ co do jakdci uzytych przez Wykonawgemateriatéw , naagdanie Zamawiajcego Wykonawca
zapewni wszystkie ugzlzenia niezkdne do pobierania prébek i bad@ateriatdw wraz z laboratorium, sptegm i
personelem do przeprowadzenia hiada

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamgoeigp do odbioru robét budowlanyghiadectwaze wszystkie
stosowane uggzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&ajacych procedury bada

6.2.Pobieranie prébek

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodaipliwosé¢ co do jakdci uzytych przez Wykonawgmateriatéw , na
zadanie zamawiagego personel do przeprowadzenia lhadizkona poboru probek zakwestionowanego materiatu .
Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradyeéatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe

elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez ogoliskazan przez Zamawiagego do nadzoru robét budowlanych.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi oselwskazag przez Zamawiagego do
odbioru rob6t budowlanych o rodzaju, miejscu i teimpomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarultadania.
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej prZamawiajcego do odbioru rob6t
budowlanych.

6.4.Raporty z bada

Oryginaly raportow bdzie przechowywat Wykonawca i przekgje kompletne osobie wskazanej przez Zamaeégjo
do odbioru rob6t po zakezeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez os@bwskazam przez Zamawiajacego do odbioru robét budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodaipliwos¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawcmateriatow , dla
celéw kontroli jakdci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamaeegp do odbioru rob6t budowlanych
uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobiergmabek i badania materiatdwzmddta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Watkmy i producenta materiatow.
6.6.Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowaylko i wytagcznie materiaty budowlane posiagizg :

1) certyfikat na znak bezpieamtwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéionymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z: Polslg Normg lub aprobat techniczig, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyz@h nie g objete certyfikacy okreilong w pkt ktére spetniajwymogi ST.
6.7.Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiaréw



Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza\si sposob eiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wyjgatik

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu osoby wskazanej przez Zamawgago do nadzoru
rob6t budowlanych o zakresie obmierzanych robétminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieem. Wyniki
obmiaru ledg wpisane do rejestru ocbmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary tedg przeprowadzone przedegsziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robét, a takw przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét

podlegagcych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a)odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b)odbiorowi kaicowemu ;

c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikagcych i ulegageych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru rob6t dokonuje osoba upawi@gna przez Zamawiggego .

8.3.0dbidr czsciowy

Przy realizacji zamoéwienia , ktérego dotyczy nigigj specyfikacja nie wygtuje .

8.4. Odbidr kacowy robét

8.4.1.Zasady odbioru keowego robét

Odbiér kmcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich #oi, jakasci | wartosci
catkowitej . Zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
zgtoszeniem zioonym na pimie do Zamawiajcego . Odbioru ostatecznego robét dokona komisgnagzona przez
Zamawiajcego w obecnizi Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtazonych dokumentdw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robo6t z
dokumentacj projektowg i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kcowego

1)Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&aego robot jest protokédt odbioruta@wego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.

2)Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowénastpujgce dokumenty:

a) dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegétowe specyfikacje techniczne

c) rejestry obmiaréw (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, z¢di wystpity

e) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatléw zgodnie z SST

f) protokdt pomiaréw rezystenciji instalacji odgrowej sporadzony przez uprawni@nosolg

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniggych , komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
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punkcie 8.4 ,,0dbidr kacowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovs ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

erobocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami;

swartos¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

swartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;

*koszty pdrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budokyszty uradzen i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpidazekoszty zargdu;

«zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowar@ppnowana przez Wykonagea dag pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza sieos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétbigh t

pozych kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

* podatki obliczone zgodnie z oba®ujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nglevlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

*Ustawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Bratowe;

«Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych

*Deklaracje zgodnii oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczbrogt obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiove - montaowych.

Opracowat mgr in. Romuald Szafranowski



Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
S 01.00.00 Wzet cieplny, instalacja pomp ciepta i pionowego wyiannika gruntowego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny8i'Y s wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych zwjzanych ZMODERNIZACJ A WEZtA CIEPLNEGO ORAZ PODt ACZENIEM POMP
CIEPLA DO W EZLA CIEPLNEGO WRAZ Z MONTA ZEM POMP CIEPLA W WOJEWODZKIM SZPITALU
REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W AMERYCE.

2. Zakres stosowania ST
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla wykonania i odbiarbét instalacyjnych zwzanych z wykonaniem:

- modernizacji instalacji technologicznegxia cieplnego

- montaem urzdzen w pomieszczeniu gzia cieplnego

- pomp ciepta w pomieszczeniwma cieplnego

- instalacji glikolowej wewntrznej i zewgtrzne;j

- instalacji grzewczej i chtodniczej
stanowy zbidér wymagé technicznych i organizacyjnych dotycgch procesu realizacji i kontroli jakd robdt. § one
podstaw, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiech eksploatacyjnych budowli.
Uwaga: gruntowy wymiennik pionowy wykonywangdzie wg Projektu Robét Geologicznych ktéry stanowdrcbne
opracowanie.

1.3 Definicje i pogcia

Uzyte w ST, wymienione pongj definicje i pogcia, naleéy rozumi& nastpujaco:
O aprobata techniczna — dokument potwierdzagy pozytywry ocer techniczg wyrobu, stwierdzajcg jego
przydatndé¢ do stosowania w okémnych warunkach, wydany przez jednasthpowaniong do udzielania aprobat
technicznych;
O dokumentacja eksploatacyjna— dokument zawieragy niezlgdne dane techniczne i informacje o koniecznych
do wykonania podczagytkowania uradzenia przegldach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeninaprawach
i zabiegach konserwacyjnych oraz o sposobie progm@idzrac zwizanych z konserwagurzadzenia
O dokumentacja powykonawcza— projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniamipozwoleniami —
wymagany przepisami szczegélnymi z naniesiorgmianami w toku realizacji robét
O instalacja ogrzewania wodnego systemu zamlgiego — instalacja, ktorej przestizavodna nie ma patzenie z
atmosfey i jest zamkngta, kompensowana przez naczynie wzbiorcze
O instalacja solarna systemu zamknritego— instalacja, ktorej przestnzglikolowa nie ma pajczenie z atmosferi
jest zamkngta, kompensowana przez naczynie wzbiorcze
O instalacja wentylacyjna grawitacyjna — instalacja sktadaga s¢ z kanatow wentylacyjnych wraz z ich
wyposaeniem stigca do dostarczania lub usuwania powietrza do lygmmieszczenia, w ktdrej ruch powietrza jest
wywotany r&nica gestasci mas powietrza wevdtrz i na zewntrz pomieszczenia
O moc pompy ciepta— ilos¢ energii cieplnej oddawanaytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu
O naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiornik z elastycznprzepon, oddzielagca przestrzé wodrg od przestrzeni
gazowej, przejmuaicy zmiany objtosci wody znajduicej st w ztadzie, wywotane zmianami jej temperatury, agjciej
sg to zhiorniki cénieniowe
O pompa cyrkulacyjna (w instalacjach)— pompa wymuszaga kigzenie wody w instalacji centralnego ogrzewania
lub centralnej cieptej wodyaytkowej
O pompa cyrkulacyjna (w obiegach pomp ciepta, instalgi solarne, instalacji glikolowej) — pompa wymuszaga
kragzenie wody wydcznie w obiegu pompy ciepta. Wdzenie to (jeeli jest zainstalowane) wézane jest do pracy przy
rozruchu oraz w czasie gdy odbiorniki cieplang/taczone catkowicie lub eZciowo

1. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Patmjerej i ST.

Wykonawca powinien powiadomiKierownika Projektu o proponowanychrédiach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy.
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Materiaty:
— rury stalowe ocynkowane
— rury stalowe czarne
— pompy ciepta
- zasobnik cwu
— wymienniki gruntowe
- pompy
— armatura i ospkg
— sterowniki

Powierzchnie przewodéw powinny bytadkie, bez zatamiai wgniecéi. Materiat powinien b§ jednorodny, bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakigchronnych nie powinny mieubytkdéw, gknieé i tym
podobnych wad.

2. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu wg ST
Na spos6b wykonania rob6t oraz stosowanygbfirzeba uzyskaakceptagj Kierownika Projektu.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu wg ST
Przewéz pomp ciepta oraz zasobnikéw z zaktadéw ykoginych lub magazynoéw dostawcy powinien odb§vew
krytymi $rodkami transportu zabezpiecgaymi przed wplywami atmosferycznymi. Wdzenie nalgy zabezpieczy
przed przesugtiami i uszkodzeniami. Transport i wytadunekadzeh zgodnie z zaleceniami producenta. Dostarczone,
sprawdzone i przgje do montau urzdzenia i ich elementy powinny byskladowane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed dziataniem warunkéw atmosfermch. Materialy izolacyjne i rury powinny &y
przechowywane w warunkach zabezpiegagih przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i kgro2ompa ciepta
powinien by roztadowany zesrodka transportu na placu budowycznie za pomag srodka wskazanego przez
producenta urgdzer. Bezpdrednio po otrzymaniu ugdzen nalezy sprawdzé stan opakowania oraz komplefdo
dostawy na podstawie aakonych specyfikacji i listbw przewozowych. ¥ pompa ciepta powinna byyposaona
w trwak tabliczle, na ktorej naley pod& co najmniej:

e nazw lub znak wytworcy i adres

e numer fabryczny

e rok produkcji

e nominalry moc ciepla w kW

« maksymalne énienie robocze w MPa lub barach

e znak E - efektywn& energetycza

e znak B — zgodnie z PN-91/B-02413

4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze montau przewodow wg ST

4.1.Montaz przewoddw technologicznych, c.o. i c.w.u. w kothdw

Przewody nalgy instalowd tak jak przewody instalacji c.o. i c.w.u. w ponziezeniach #ytkowych. Podstawowym
warunkiem bezpiecznej pracy jest wykonanie insjatat i zabezpiecaezgodnie z wymogami PN-91/B-02413

4.2 .Monta pomp ciepta

Pompy ciepta, zasobnik cwu ,wymiennik cwu powinng lpodhczone zgodnie z instrukgcjproducenta. Montai
pierwsze uruchomienie pomp ciepta mudse¢ wykonane przez autoryzowany serwis. Pompy cietaimpny by
posadowione zgodnie z zaleceniami producenta. ZMalapewné dostp do pomp w taki sposéb abiciany
pomieszczenie nie utrudnialy dgst. Dokladne wytyczne podane w instrukcji produaenpodiczy¢ do instalacji
wodnej i glikolowej za pomeacprzylaczy. Podczas napetniania otwoézwszystkie odpowietrzenia wzdtunstalacji i
stopniowo zamykado chwili przelania si wody w rurze przelewowej naczynia wzbiorczegomdatowa osprz:it
pomp.

Wymagania bezpiecastwa dla instalacji systemu zamétgigo
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e naczynie wzbiorcze wg PN-91-02413-1-2

Na rurach RB, RW i RO nie wolno umieszézarmatury umaliwiajacej catkowite lub cgiciowe zamkngcie
przeptywu. Uradzenia i rury zabezpiecaag naley chroni przed zamarzaciem. Kotly zasilajce instalacje grzewcze
wyposaone w zawory termostatyczne powinny postarabezpieczenie termiczne.
Zasobnik c.w.u. powinien kywyposaony w zawOr zwrotny umieszczony na doprowadzenmangj wody, zawér
bezpieczastwa umieszczony na przewodzie doprowagizan wod: do zbiornika, umieszczony guzy zbiornikiem a
zaworem zwrotnym. Poralzy zbiornikiem a zaworem bezpieaseéva nie wolno stosowaadnych zawieradet.
Zbiornik wody cieptej powinien hywyposaony w zawdr spustowy umieszczony w nagziej czsci zbiornika.
Szczelnéé i wytrzymata¢ zasobnika c.w.u. wraz z armaiwvodra powinna by badana zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych dozoru technicznego.

4.3.Pomieszczenie pomp ciepta

Pompy ciepta zamontowav pomieszczenie kottowni. Powinno spethimymagania PN-59/B-02411. Najwdejsze z
nich to:

— posadzka ognioodporna

— drzwi stalowe, lub obite blaghotwierane na zevgtrz

— otwor nawiewny wg projektu — zrealizodvazerpna w $cianie pomieszczenia

- grawitacyjny wentylacg wywiewng.

— ponadto pomieszczenie wypagé w zawor czerpalny i zlew stalowy.

— oswietlenie sztuczne

4.4.Konserwacja i remonty

Po ukaiczonym sezonie grzewczym nafewgzet dokond przeghdu i odpowiednio zabezpieazyPodstawowym
warunkiem bezpiecznej instalacji kotta jest wykoieanstalacji i zabezpiecaezgodnie z polskimi normami.

4.5.Warunki bezpiecznej eksploatacji

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatagjtavjest wykonanie instalacji i zabezpiegzagodnie z polskimi
normami. Dla zachowania bezpiecznych warunkéw abstgzta naley:

- uzyw& rekawic i okularéw ochronnych

- uzywat lamp przenénych na nagicie 24V

— utrzym& staly poradek w wezle

— dba o dobry stan technicznyegta i pomp ciepta i zvgzanej z nim instalaciji

— w okresie zimowym zaniech&tosowania przerw w ogrzewaniu

5. lzolacja cieplna

Ogoblne wymagania dotygee izolacji cieplnych wg ST.

6. Pompy

Pompy z silnikiem o mocy do 2,4kW mpQy¢ montowane bezpoednio na przewodzie. Pompy z silnikami o mocy 2,4
— 4,2 kW mog by¢ montowane bezgoednio na przewodzie ale przewdd ngldrwale zamocowa wzdtwz catego
obwodu rury do podpory osadzonej dsianie, stropie lub posadzce. Przy gozkeniach gwintowanych zastosaiva
srubunki umdliwiajace wymiag pompy. Monta pompy wykona zgodnie z zaleceniami producentd (@irnika w
pozycji zalecanej przez producenta)
Przewody elektryczne dochage do skrzynek zaciskowych prowatlzak by woda lub para wykrapigja st na
przewodzie nie mogta wpltywaprzez nieszczelne diawiki do skrzynek zaciskowyRizy montau pomp wymaga i
zastosowania armatury zaporowej przed i za pempworu zwrotnego na przewodzie ttocznym. Zaldeansonta
manometru na kiEach ttocznych. Przed uruchomieniem pomp instalaejezy napetné wody i odpowietrzy. Aby
zapobiec kawitacji, uruchomienie pompy rozpgcprzy catkowicie otwartym zaworze na ko sacym. Wszystkie
pompy musz mie¢ aproba¢ techniczn. Po zamontowaniu pompy sprawglazczelnéé polgczer pompy z armatuy,
sprawnd¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, gfms¢ i drgania towarzysgej pracy pompy, temperatusilnika
pompy.
Odbiorowi technicznemu pomp wewle podlegag:

— zgodnd¢ z dokumentagjtechniczg i wpisanie do dziennika budowy

— jakoi¢ i szczelné¢ pokczen z instalacy
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— odlegta¢ pomp od przegréd budowlanych, wadm siebie i innych elementéw instalaciji
- prawidtowas¢ zamontowania aparatury kontrolno — pomiarowegnentéw automatyki
— prawidtowai¢ pracy pomp i pracggych z nimi regulatorow

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Pompy pracujce w instalacjach c.w.u. musmie¢ atest higieniczny PZH. Pompy c.w.u. powinnyhyykonane w
sposOb zapewniggy poprawne ich funkcjonowanie dla parametréw cienigo najmniej:
— cisnienie 0,6 MPa
- temperatura wody +60°C
Zaleca s} montowa& pompy do c.w.u. bezprednio na przewodzie.

Pompa obiegowa instalacji
Pompy pracujce w instalacjach powinny bywykonane w spos6b zapewnjey poprawne ich funkcjonowanie dla
parametréw czynnika co najmniej:

— ci$nienie 0,6 MPa

- temperatura wody +130°C

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t wg ST
Kontrole jakasci przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w ST
Jednostkami obmiarowymis

- 1 kpl. urgdzenia kadego rodzaju

- 1 mrury stalowej

- 1m izolacji termicznej

- 1 kpl. uzbrojenia

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST
W zakres odbioru wezta wchaglz sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych, sprawdee wystpowania i
poprawndci montau wszystkich wymaganych elementéw wg wymagdokumentacji technicznej.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1Cena jednostki obmiarowej

Ogodlne wymagania dotygee ptatndci podano w ST. Placigiza rzeczywdcie wykonag i odebran ilos¢ robét zgodnie
z jednostkami wymienionymi w poz.7. Pagdoza jednostk obmiarows nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i
ocery wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje:
- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzdzea,

- monta przewoddéw

- monta armatury

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

Opracowat mgr in. Romuald Szafranowski
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Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

S 02.00.00. Instalacja centralnego ogrzewania i i@ technologicznego
CPV- 45331100-7

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Yg$tandardowej) gs wymagania dotycge wykonania regulacji
instalacji c.0. w Budynku Gtéwnym Wojewddzkiego 8afa Rehabilitacyjnego dla Dzieciw Ameryce.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STkdizie stosowana jako dokument przetargowy i kontnalgt przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukeji drugorginych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewna¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastaede déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
nastpujagcych robét montaowych :

- doktadne ptukanie instalaciji c.o.

— zmiana nastaw istnigych zaworéw termostatycznych zgodnie z dokumegniagjektova,

- wymiana urzdze instalacji ¢.0. zgodnie z dokumentapirojektows,

— wykonanie systemow wentylacyjnych;

— wszystkie inne nie wymienione wgj roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy.

1.4.Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz oléteniami podanymi w
ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kadch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymaganigcdgce robét podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

- Do modernizacji instalacji centralnego ogrzewamsg: byé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszelkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniwyrobu akceptagjInspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powiniendgokonywany wedtug wymagd w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Urzadzenia i armatura

- pompy obiegowe (zgodnie z dokumenggmjojektova)

- zawory tréjdrogowe z sitownikiem elektrycznym (wiana niesprawnych)
- czujniki temperatury zasilania (wymiana niesprge).

Armatura powinna byyzamontowana poprzez goenia roziczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotycgce sprztu podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania

0g0Ine” pkt 3

Sprzt uzyty przez Wykonawg przy robotach sanitarnych powinienchydpowiednio dobrany i uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczenakijakdci wykonywanych robét, jak i czynsoi
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a z@kansportu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogolne
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Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wyaméa ogolne” pkt 4

Wykonawca powinien stosowarodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi pasliednio przystosowane do
przewaonych materiatdbw. Naky stosowd jedynie takie srodki transportu, ktére nie wplgnna utra¢ cech
jakosciowych przewaonych materiatéw lub nie wptymiekorzystnie na wigiwosci wykonywanych robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot podano w ST 01 Kod GP45300000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5
5.2. Montaz armatury i osprzetu
- Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomae polaczer gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek.
Uszczelnienie tych patzen wykona za pomog np.: konopi oraz pasty miniowej.
- Kolejnas¢ wykonania robat:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie kiacowek,

¢) wkrecenie potsrubunkéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczedeian,

d) skrcenie paodczenia.
- Odpowietrzenie instalacji wykotazgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mi@ge przy pomocy
odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowymontowanym w najwiszych punktach instalacji.
Bezpdrednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowé zawdr kulowy.
5.3. Pompy obiegowe
Praca obiegéw grzewczych jest wymuszona pprbp instalacji c.0 zastosowano pogrglektroniczig obiegovs, ktdra
posiada silnik z magnesem trwatym, elektrenidhtodzonm powietrzem oraz dostosowuje wytwarzanéniginie do
przeptywu przez regulagproporcjonaly przeptywu na podstawie ziicy cisnien pomidzy dwoma krécami pompy.
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4kW mpQy¢ montowane bezpoednio na przewodzie. Pompy z silnikami o mocy 0,4
— 2,2 kW mog by¢ montowane bezgoednio na przewodzie ale przewdd ngldrwale zamocowa wzdtwz catego
obwodu rury do podpory osadzonej dsianie, stropie lub posadzce. Przy gozkeniach gwintowanych zastosaiva
srubunki umaliwiajace wymiag pompy. Monta pompy wykona zgodnie z zaleceniami producentd (@irnika w
pozycji zalecanej przez producenta)
Przewody elektryczne dochage do skrzynek zaciskowych prowatlzak by woda lub para wykrapigja st na
przewodzie nie mogta wpltywaprzez nieszczelne diawiki do skrzynek zaciskowyRizy montau pomp wymaga i
zastosowania armatury zaporowej przed i za pempworu zwrotnego na przewodzie ttocznym. Zaldeantmonta
manometru na kiEach ttocznych. Przed uruchomieniem pomp instalaejezy napetné wody i odpowietrzy. Aby
zapobiec kawitacji, uruchomienie pompy rozpgcprzy catkowicie otwartym zaworze na ko sacym. Wszystkie
pompy musz mie¢ aproba¢ techniczn. Po zamontowaniu pompy sprawglazczelnéé polgczer pompy z armatuy,
sprawnd¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, gfms¢ i drgania towarzysgej pracy pompy, temperatusilnika
pompy.
Odbiorowi technicznemu pomp podlegaj
- zgodng¢ z dokumentagj techniczi i wpisanie do dziennika budowy
- jakos¢ i szczelné¢ polgczen z instalacy
odlegtai¢ pomp od przegréd budowlanych, wadgm siebie i innych elementéw instalaciji
prawidlowa¢ zamontowania aparatury kontrolno — pomiarowegim@ntow automatyki
prawidlowas¢ pracy pomp i pracagych z nimi regulatoréw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodri@i ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Zasady wykonywania kontroli robét
Celem kontroli robét powinno By stwierdzenie osgnigcia zal@onej jakdci wykonywanych robét.

Wykonawca robdt ma obog#ek wykonania pelnego zakresu béadza budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodrii dostarczonych materialdw i realizowanych roboDakumentacj Projektova, Normami oraz
wymaganiami STWIOR.
Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia dmipi wyniki bada do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzorwataczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdéy moze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Ikspa Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
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- Kontrola jakdci robo6t zwhzanych z regulagjinstalacji centralnego ogrzewania powinna lpyzeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymogami IRatisNorm i ,Warunkami technicznymi wykonania i adku robét
budowlano-montzowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych bafdaalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstat
spetnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale darm faz rob6t uznd za niezgods z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przepraialdadanie ponowne.

Badanie szczeldai instalacji naley przeprowadzi po wykonaniu instalacji. W czasie przeprowadzgmiaby
szczelndci instalacji w stanie zimnym, pgdzonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przel@avgrzejnikowe, a
takze rozdzielaczowe mugzznajdowa sic w stanie catkowitego otwarcia, zawory termostatgczpowinny mié
nalazone kapturki zamiast glowic termostatycznych. Nagddiziny przed préb szczelnéci instalacja powinna ky
napetniona zimpwody i odpowietrzona. Badanie na zimno rigi@rzeprowaddi na cénienie prébne min 5 bar- max 6
bar. W czasie prowadzenia testu spadekienia nie mee przekrocz§ 0,2 bar Po prébie na zimno nate
przeprowadz prob; na gosco.

7.0OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady wykonania obmiaru rob6t podano w ST1I0Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogdélne” pkt 7
7.2.Jednostki obmiarow

- 1 szt. urzdzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury Kalej srednicy i rodzaju,

- 1 m rury kadejsrednicy i rodzaju,

- 1mb izolacji cieplnej kadej grubdci i srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr czesciowy

W ramach odbioréw e#ciowych naley skontrolowa zgodnd¢ zamontowania elementéw i wykonania rob6t z
Dokumentacj Projektowy i przepisami, jakéci robét, ktére ulegajzakryciu i wpisé wyniki do dziennika budowy.

8.2.0dbiér kaicowy
Przy odbiorze kacowym Wykonawca zobowzany jest dostarcZyMenacdierowi Projektu:
- aktualrg Dokumentagj Projektows Powykonawcz
- geodezyjn Dokumentagj Powykonawcz
- protokéty z dokonanych pomiaréw
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie wakiie obowizujgcymi normami
- przepisami oraz posiadawiedz techniczg.
Wykonawca winien dokodaroébnego zatzenia pod napcie urzdze i instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotyczce podstawy ptatnéci podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogd pkt
9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie pomidzy zamawiagjcym a wykonawg za wykonane roboty nie by dokonana wediug nagtujacych
sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstaytatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata Wé&mgnagrodzenia;
wartas¢ robdt w tym przypadku jest oldlena jako iloczyn ceny jednostkowej i $lo robdt okrélonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 wardé robét okrélonag po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokurraatt umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wy&oasj ilcsci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie poby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmisét i ich
koncowym odbiorze lub etapami olktenymi w umowie po dokonaniu odbioruedziowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paezy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty obejmuj

- robocizr bezpdredniy wraz z narzutami,
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— wartas¢ zwzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wramlgtkami wynikagcymi z technologii rob6t z
kosztami zakupu,

— wartc¢ pracy sprztu z narzutami,

- koszty pérednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowzujagcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonassigystkich niezidnych
rob6t pomocniczych i towarzyszych takich jak rusztowania, pomosty, bariery zabmzajce, Gwietlenie
tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowedm pracownikow, zizycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjcia innych zasad okikenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicpemidzy zamawiagcym
a wykonawg sprawy te musgzost@ szczego6towo ustalone w umowie.

10. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

10.1. Dokumentacja projektowa

Roboty naley wykona na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektikddgwczego z uwzetinieniem czsci
graficznej opracowania.

10.2. Przedmiary robét
Przedmiar rob6t wewtrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., iteta wentylacji mechaniczne;.

10.3. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét
Wykonawca robd4t powinien otrzyéainiejszz STWIOR i postugiwa sie nig w trakcie wykonywania robét.

10.4. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 8% ga4 z pén. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, po20& pé&n. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i téyev /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563 z
pézn. zm.)

Przykladowe zestawienie przydatnych Polskich Noawgtanych w przepisach prawnych (z zakresu sardtgn

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunkimiany ciepta i wtaciwosci materiatéw -stownik

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmalgania i badania.

PN-EN ISO 13789:2001 WRaiwosci cieplne budynkéw. Wspétczynniki strat ciepta gzzprzenikanie. Metody
obliczania

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzedmia na ciepto pomieszaze kubaturze do 600

PN-91/B-02020 Ochrona cieplne budynkéw -wymagamwialiczenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@wana ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i gyteczndci publicznej.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewargemieszczéw budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeré@ewrtrzne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430 Cieptownictwo. Instalacje centralnegozewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie ogrzewawodnych systemu zamkiégo
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania.

PN-64/B-10400 .Usrlzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgm cieplna przewoddw, armatury i wgdzea.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 » Woda w instalacjachzmyvania. Wymagania i badania dotycz jakdci wody”

Opracowat mgr in. Romuald Szafranowski
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Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
S 03.00.00 Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej $tandardowej)sswymagania dotycgce wykonania modernizacji i
odbioru robét montawych instalacji klimatyzacyjnej Budynku Gtownegoojwddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STkdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnayt przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugortdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewnd¢, ze podstawowe wymagania
beds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastamde déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
nastpujacych rob6t montaowych :

— przygotowanie i dostawy materiatow;

— wykonanie systemow klimatyzacyjnych;

- monta klimatyzatoréw,

— wszystkie inne nie wymienione wgj roboty montaowe wentylacyjne jakie wygbuja przy realizacji umowy.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S gsgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okéteniami podanymi w
ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0golne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganigcdgce robét podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podam w ST 01 Kod CPV
45300000 ,Wymagania ogélne” pkt2

2.2.Materiaty do wykonywania robot

Materialy do modernizacji instalacji klimatyzacyjneudynku Gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Rehadditinego
dla Dzieci w Ameryce zgodnie z dokumentggjojektovs.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycace sprztu podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogddfi pkt 3
3.2.Sprzet do wykonywania robot

Rodzaje sprgu wywanego do robdt montawych instalacji klimatyzacyjnej pozostawia sio uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zagdzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagglzie nie gwarantgce zachowania wymagaakasciowych robét i przepiséw
BIOZ zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,\Wyané& ogdlne” pkt 4
4.2.Transport materiatéw

Materiaty wymagane do wykonania rob6t mawiaych instalacji klimatyzacyjnej nalg transportowé& dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez g@dwapcego realizagi umowy. Zaladunek, transport i roztadunek
materiatow nalgy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdneym. Transport materialdbw na
budowe powinien odbywa si¢ w sposéb uniemdiwiajacy zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenierralw.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét podano w ST 01 Kod GP45300000 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2.Montaz klimatyzatoréw

Montaz klimatyzatorow i przewoddéw wykoidazgodnie z rysunkami technicznymi zawartymi w dokuwmtacji
technicznej

5.2.1.Przewody

Instalacg klimatyzacji wykon& z przewoddw z rur stalowych czarnych ogeakeniach zaciskanych.
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5.2.2..Wytyczne eksploataciji

Wszystkie urzdzenia nalzy konserwowad i eksploatowd zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz
urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niespraéeicoraz do przeprowadzenia okresowych prazadl i remontéw bigacych
urzadzeh nalezy wezwa& uprawniony serwis. Przestrzégakresowego sprawdzania stanu filtrow, &4 je, a w razie
konieczndci wymienic.

5.2.3.Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpie® przeciw korozji przez producenta wglenw czasie
przygotowania warsztatowego &ei¢ do Il stopnia czystxi wg Instrukcji KOR lll, a nagpnie zabezpieczyprzeciw
korozji przez malowanie.

Gruntowanie 1x farpftalowg miniowg 60%, a nagpnie dwukrotne malowanie emalitalowg og6lnego stosowania w
odpowiednim kolorze.

5.2.4 Izolacja termiczna.

Przewody instalacji klimatyzacyjnej nale izolowa termicznie izolagj ze spienionego kauczuku. Grgbazolacji
zgodnie z dokumentagprojektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodrimi ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnggst potwierdzenie mnitiwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowankziatap
efektywnie.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady wykonania obmiaru robét podano w STI0Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2.Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiaru dla robottyjch w niniejszej specyfikacjigs

- 1 mb - dtugé¢ zamontowanego przewodu glikolowego

- 1 szt (kpl) - ilé¢ zamontowanych ugdzen

7.3. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzgddnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Ingektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgdnosci ich wykonania z dokumentacjy
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji pwykonawczej

8.2.0dbiér systemédw wentylacyjnych

W trakcie budowy odbiorowi eZciowemu podlegaj roboty zanikajce. Po wykonaniu instalacji i porigym wyniku
prob wilasnych wykonawca zgtasza instajacio odbioru kaéacowego. Odbiér ukiczonej instalacji polega na
komisyjnym sprawdzeniu :

— zgodndci wykonania z projektem;

— wycia wiaciwych materiatow;

— starannéci wykonania.

W szczegllnéci bada sj monta i dziatanie wszystkich mechanizmow jak: klimatyagt ze zwréceniem szczegélnej
uwagi na zachowanie warunkoéw bezpigcsteva i higieny pracy.

W czasie prébnego rozruchu wykonawca reguluje iasigaa komisja bada prawidtowé przeptywu w poszczegoéinych
czesciach instalacii, olgosé i ewentualnie temperagypowietrza wyptywajcego z klimatyzatorow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogd pkt

9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty nie by dokonana wedtug nagtujacych
sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata wangynagrodzenia;
wartas¢ robot w tym przypadku jest okdlena jako iloczyn ceny jednostkowej i §lm robét okrélonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,
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- rozliczenie w oparciu 0 wardé robét okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokurraatt umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykaoej ilgci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie poby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmisét i ich
koncowym odbiorze lub etapami olktenymi w umowie po dokonaniu odbioruedziowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paeizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty obejmuuj

- robocizr bezpadredng wraz z narzutami,

— wartg¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraatwtkami wynikagcymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

— wartc¢ pracy sprztu z narzutami,

— koszty pérednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowzujagcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgldniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonesizystkich niezednych
rob6t pomocniczych i towarzyszych takich jak rusztowania, pomosty, bariery zabmzajce, Gwietlenie
tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowedm pracownikow, zizycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjcia innych zasad okikenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicpemidzy zamawiagcym
a wykonawe sprawy te musgzost& szczegotowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Zwigzane normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo — montaowych — tom | —-Budownictwo ogélne — rozdziat 1
— 0g6lne warunki wykonania robét budowlano — mootaych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych cz. 1l — Instalacje sanitarne

i przemystowe”, warunkami technicznymi wykonaniadbioru instalacji wodoggowych, wentylacyjnych i centralnego
ogrzewania wyd. Cobr Instal

Opracowat mgr in. Romuald Szafranowski
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