Modernizacja istalacji technologicznej wezta c.w.u.
Oznaczenia :

8 - Istniejacy zasobnik goracej wody V=5,0m3. - 3 szt.
10a - Projektowany zasobnik gorgcej wody V=1,0 m3 o $rednicy nie wiekszej

niz 0,9m i o wysokosci nie przekraczajacej 2,1m z atestem na wode pitng. - 1 szt.
10 - Istniejacy zasobnik goracej wody V=1,0 m3 o $rednicy nie wiekszej

niz 0,9m i o wysokosci nie przekraczajacej 2,1m z atestem na wode pitng. - 3 szt.
11a - Projektowane pompy ciepta o mocy 60 kW - 2 szt.
14b, 14c, 14d, 14e - Istniejacy zawor elektromagnetyczny zawsze otwarty (lub klapa)
14a - Istniejacy zawdr elektromagnetyczny (lub klapa) @ 32 mm zawsze zamkniety
15 - Projektowane przepustnice @ 50 mm - 2 szt.

Istniejacy uktad glikolowy

"~ pompy ciepta 17 - Istniejacy wymiennik typ Jad 6/5 - 5 szt.

< bompy ciepla 32 - Istniejacy zawor réwnowazacy TAC @32mm -10 szt.
Istniejaca 40 - Istniejacy zawor tréjdrogowy TAC z napedem elektryczyny
w_uuww._:”_w\% 41 - Istniejaca stacja uzdatniania wody (bakterii Legionistow)

45 - Istniejgce awory bezpieczefnstwa SYR 2115 DN 25 6 bar. Przy zbiornikach nr 8 — 3 szt.

ieloobi
wielooblegowa 49 - Projektowane filtry kvs=50m3/h, 450czk./cm3 - 2 szt.
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PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACII WEZtA CIEPLNEGO ORAZ
TYTUL: PODELACZENIA POMP CIEPLA DO WEZELA CIEPLNEGO WRAZ Z MONTA ZEM
POMP CIEPLA
UWAGA:Czujniki temperatury i manometry rozmiesci¢ w/g wytycznych automatyki i sterowania. Obiekt: Wojewddzki Szpital Rehabilitacji dla dzieci BRANZA: :
£6 i R ; : ; o i leKt: w Ameryce, 11-015 Olsztynek, Ameryka 21 Sanitarna
Odlegtos¢ miedzy zaworami tréjdrogowymi powinna byc nie mniejsza niz 2,0m. SATA:
Czujniki temp. zainstalowa¢ w odlegtoéci nie mniejszej niz 1,0m od zaworéw tréjdrogowych. NAZWA RYS.: Modernizacja instalacji wezta c.w.u. * Czerwiec 2017r.
NR RYS.
PROJEKTANT: mgr inz. Romuald Szafranowski
nr upr.:SUW 335/80 m




