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Opis techniczny zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja instalacji klimatyzacyjnej budynku gtéwnego w Wojewodzkim Szpitalu
Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce gm. Olsztynek.

1.2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dziatka nr geodezyjny 2/47 obreb Ameryka 1 o ksztalcie wieloboku jest zabudowana budynkami Wojewodzkiego
Szpitala dla Dzieci w Ameryce. Dziatka jest uzbrojona.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zakres opracowania obejmuje jedynie modernizacje wezta instalacji klimatyzacyjnej wewnatrz budynku Wojewddzkiego Szpitala
dla Dzieci w Ameryce. Istniejace zagospodarowanie terenu nie zmieni sie.

1.4. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Przewidywana inwestycja nie zmieni wptywu na S$rodowisko. Budowa przytacza wodociggowego nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na faune i flore.

1.5. Zakres oddziatywania inwestycji
Zakres oddziatywania inwestycji na $rodowisko obejmuje cze$¢ dziatki 2/47, na ktérym posadowiony jest budynek
szpitala.

1.6 Wpis do rejestru zabytkéw
Teren szpitala jest objety ochrong konserwatorskg. Na przewidywang inwestycje uzyskano stosowne pozwolenie
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie.



OPIS TECHNICZNY MODERNIZACJI KLIMATYZACJI BUDYNKU GLOWNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA
REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE

| PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa oraz zlecenie Inwestora,
1.2. Obowigzujace normy i przepisy,
1.3. Inwentaryzacja sanitarna z 2014r.
1.4. Projekty archiwalne

I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalaciji klimatyzatoroéw dla cze$ci pomieszczen Budynku Gtéwnego Wojewodzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, ktora bedzie tez stuzy¢ do dogrzewania pomieszczeri w okresie zimowym oraz
modernizacji dwoch central wentylacyjnych. Zakres opracowania obejmuje:
- dob6r i rozmieszczenie klimakonwektordw w pomieszczeniach,
- dobor i lokalizacje przewodow zasilajacych i powrotnych z klimakonwektoréw w przestrzeni dachowe;j,
- podtaczenie nowych przewoddw do przewoddw istniejacych,
- odprowadzenie skroplin z klimakonwektordw.
- zasilanie elektryczne klimakonwektorow.

il INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU GLOWNEGO

1. Opis ogélny budynku. Stan istniejacy.
Budynek gtowny Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce jest to budynek czterokondygnacyjny. W
budynku znajdujg sie m.in. sale chorych, sale zaje¢, gabinety lekarskie, pracownia terapeutyczna, toalety, kaplica i mata sala
gimnastyczna. lzolacja termiczna $cian nie jest w stanie w zapewni¢ w petni normatywnego komfortu cieplnego. Istniejaca
instalacja c.0. w sezonie grzewczym i wentylacja z chtodzeniem latem jest niewystarczajgca - zimg w pomieszczeniach jest za
zimno, za$ latem za goraco.

2. Opis instalacji klimatyzacji
Niemozliwo$¢ utrzymania normowego komfortu cieplnego w pomieszczeniach poddasza stanowi duza niedogodno$é
uzytkownikom pomieszczen a w niektérych przypadkach wptywa negatywnie nie tylko na zdrowie personelu ale réwniez
leczonych pacjentéw.
Przebudowa instalaciji c.0. oraz wentylacji z chtodzeniem bytoby niezmiernie kosztowne i trudne do wykonania, poniewaz ruraz
jest ukryty w $cianach.
Dlatego tez projektuje sie dodatkowo chtodzenie latem i dogrzewanie zimg pomieszczen Budynku Gléwnego Szpitala. Juz czesé
pomieszczen na poddaszu Szpitala zostata wyposazona w klimakonwektory. Latem pomieszczenia te byty chtodzone za pomocy
agregatu wody lodowej w postaci pompy ciepta. Pomieszczenia te odzyskaty w petni petng przydatno$¢ dla potrzeb Szpitala.
Pozostate nie spetniajace wymaganego komfortu pomieszczenia rowniez zostang wyposazone w podobng instalacje. Beda to
klimakonwektory kompaktowe i $cienne. Klimakonwektory powinny by¢ wyposazone w sterowniki z mozliwo$cig programowania
dobowego i tygodniowego. Sterownik powinien by¢ przewodowy umocowany na $cianie pomieszczenia. Czynnik chtodniczy —
glikol — bedzie doprowadzany i odprowadzany istniejacymi i nowymi projektowanymi rurociagami z rur stalowych czarnych o
potaczeniach zaciskanych. |, ktére do tej pory pemity funkcje odzysku ciepta z central wentylacyjnych. Projektowane
przewody zasilajace poszczegdine klimakonwektory podtaczy¢ do istniejgcych rurociggéw ktore prowadzg zimny glikol do central
klimatyzacyjnych w przestrzeni dachowej przez typowe wodociggowe nawiertki lub na Zeliwne ksztattki gwintowane. Lokalizacja
klimakonwektordw i rurociagéw zgodnie z cze$cig graficzna. Temperatura pomieszczen klimatyzowanych w okresie letnim
powinna wynosi¢ ok. 25°C z zastrzezeniem, Ze rznica temperatury wewnetrznej i zewnetrznej nie powinna by¢ wieksza niz 5-
6°C.
Dodatkowo nalezy zaslepi¢ kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej lub zastosowa¢ odpowiednie kratki ruchomymi Zaluzjami,
ktére pod wptywem podcisnienia w pomieszczeniu - beda sie zamykac.
By wykluczy¢ wykraplanie si¢ pary wodnej na zimnych rurociggach nalezy izolacje przewoddw wykonac ze spienionego
kauczuku zgodnie z p. 8. Nie dopuszczalnym jest wykonywanie na poddaszu jakichkolwiek robét spawalniczych.
Odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw wykona¢ za pomoca rur PE o $rednicy $20mm do najblizszego pionu
kanalizacyjnego lub umywalki. Proponowane odprowadzenie skroplin w czesci graficznej.
Elektryczne podigczenie klimakonwektoréw do najblizszych puszek instalacji elektrycznej gniazdkowe;j.

3. Prowadzenie przewodéw
Projektowane przewody poziome instalacji glikolowej zlokalizowane beda réwniez jak istniejace w przestrzeni dachowe;
budynku. Potgczenia rur stalowych czarnych stosowa¢ gwintowane lub na na ztaczki zaciskowe.
Zasilanie poszczegéinych klimakonwektoréw rowniez przewodami stalowymi czarnymi o $rednicy ©20.
Przed wykonaniem rurociggow nalezy zwréci¢ uwage na kolizje z innymi przewodami i zastosowac odpowiednie obej$cia,
zwracajac uwage na odpowietrzenie rurociggow.




Przewody glikolowe nalezy zabezpieczy¢ warstwa izolacji ciepnej ze spienionego kauczuku zgodnie z p. 8.

Przewody elektryczne zasilgjace klimakonwektory prowadzi¢ po powierzchni scian w specjalnych maskownicach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach
uzaleznionych od $rednicy rur. Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow.
Przejscia przez przegrody budowlane oddzielajace odrebne strefy pozarowe wypetni¢ uszczelnieniem ogniochronnym, np. hilti
EI60.

4. Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane
W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywa¢ potaczen rur. Przejscia przewoddw przez przegrody
nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugo$ci
wiekszej od grubosci przegrody o 2 cm — przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢
szczeliwem, zapewniajacym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Przestrzen nad pomieszczeniami uzytkowymi poddasza jest
odrebng strefg pozarowg, dlatego przejscia przewoddw przez strop nalezy uszczelnié ogniochronnym uszczelnieniem np. hilti
EI60 lub réwnowaznym.

5. _Urzadzenia klimatyzacyjne
Jako elementy klimatyzacyjne projektuje sie klimakonwektory kompaktowe i Scienne do montazu poziomego w wersji 2-rurowej z
wbudowanym tréjdrogowym zaworem elektromagnetycznym. Na przewodzie zasilajgcym kazdego klimakonwektora nalezy
zamontowaé zawdr przelotowy, na przewodzie powrotnym - zawor réwnowazacy. Na przewodach doprowadzanych do
klimakonwektoréw zamontowa¢ trojniki z korkiem lub zaworem odpowietrzajacym petnigce funkcje spustow. Kazdy
klimakonwektor wyposazy¢ w sterownik Scienny kodowany z mozliwo$cig programowania dobowego i tygodniowego.
Odprowadzenie skroplin z klimakonwektorow z rur PE o $rednicy $20mm do najblizszego pionu kanalizacyjnego lub umywalki.
Podczas montazu klimakonwektoréw nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta. Stosowane bedg dwa rodzaje
klimakonwektoréw — po dwa typy z kazdego rodzaju. Parametry klimakonwektoréw muszg by¢ nie nizsze niz nizej wymienione:
Klimakonwektory $cienne dwururowe na glikol:
- 0znaczony jako nr 1A
Min. V = 300 m%h, min. Q = 1,5 kW, max. opér przeptywu < 0,1 m H20, max. Pobér mocy elekir. < 30W
Max. Hatas < 24 dB(A), z pompka do przettaczania skroplin.
- 0znaczony jako nr 2A
Min. V =500 m3¥h, min. Q = 2,5 kW, max. op6r przeptywu < 0,2 m H20, max. Pobér mocy elektr. < 40W
Max. Hatas < 30 dB(A), z pompka do przettaczania skroplin.
Klimakonwektory kasetonowe dwururowe na glikol:
- 0znaczony jako nr 1
Min. V =500 m3¥h, min. Q = 2,0 kW, max. op6r przeptywu < 0,2 m H20, max. Pobdr mocy elektr. < 130W
Max. Hatas < 40 dB(A), z pompka do przettaczania skroplin.
- 0znaczony jako nr 2
Min. V =900 m%h, min. Q = 3,0 kW, max. opér przeptywu < 0,2 m H20, max. Pobér mocy elekir. < 130W
Max. Hatas < 40 dB(A), z pompka do przettaczania skroplin.
6. Regulacja hydrauliczna
Regulacje instalacji klimatyzacji zmierzajaca do utrzymania w pomieszczeniu temperatur na zatozonym poziomie projektuje sie
za pomocg zaworOw rownowazacych i przelotowych. Ponadto kazdy klimakonwektor jest wyposazony we wbudowany
trojdrogowy zawor elektromagnetyczny. Sterowniki Scienne przewodowe do klimakonwektoréw umozliwiajg programowanie
dobowe i tygodniowe
Instalacja klimatyzacji bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach przez separatory glikol/powietrze lub naczynia
odpowietrzajace.
7. Armatura
- odpowietrzenie poprzez separatory glikol/powietrze w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach kolizji, na obejsciach,
- zawory réwnowazace z funkcjg zamkniecia przeptywu,
- zawory przelotowe dn20,
- manometry tarczowe dn160 o zakresie 0-1,0MPa,
- termometry techniczne proste o zakresie pomiaru -10+60°C,
- sterowniki Scienne z mozliwo$cig programowania dobowego i tygodniowego,
- rozdzielacze z rur stalowych czarnych,
- zawory odcinajace przy rozdzielaczach,
- tréjniki z korkiem lub zaworem odpowietrzajacym (spusty) przy klimakonwektorach
Na instalacji klimatyzacji armatura musi by¢ dostosowana do czynnika chtodzacego - glikolu.
Cafa armatura powinna by¢ zamontowana na potaczenia roztaczne.
8. lzolacja termiczna i antykorozyjna przewodéw glikolowych.
Przewody glikolowe klimatyzacji prowadzone po wierzchu (w przestrzeni stropu podwieszonego, piony) nalezy zaizolowaé
izolacja ze spienionego kauczuku. Izolacja o gr. 10 mm dla przewoddw dn16-20, o gr. 15mm dla przewoddéw o dn26-dn32, dla
przewodow powyzej dnd0 mm grubos¢ izolacji réwna potowie Srednicy rury.
Nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 Wim2 , jezeli wspdtczynnik jest inny nalezy
skorygowaé grubos¢ izolacji.
Przewody stalowe nalezy oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie (farbg podktadowa i termoodporna).




9. Préby instalacji
Badanie szczelnoci instalacji nalezy przeprowadzié przed obudowaniem przewodéw. W czasie prowadzenia préby szczelno$ci

instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ziadu, wszystkie zawory przelotowe muszg znajdowac si¢ w stanie
catkowitego otwarcia. Na 24 godziny przed préba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona i odpowietrzona. Badanie na
zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prébne 0,9MPa. Po probie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.

10. Pomiar glosnosci klimakonwektoréw
Nalezy dokona¢ pomiaru gto$nosci klimakonwektoréw w odlegtosci 1 m od urzadzenia. Poziom dzwigku nie powinien
przekracza¢ 30dB.

IV. INSTALACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO KLIMAKONWEKTOROW.

1. Tablica rozdzielcza.
Istniejace tablice rozdzielcze nalezy rozbudowaé o obwody zasilajace systemy klimatyzatorow. Kazdy obwdd nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 10A. Niezaleznie od tego kazdy obwod powinien by¢ zabezpieczony wytgacznikiem
przeciwprzepieciowym. Taki sposob modernizacii tablicy, rozdzielczej pozwoli w przypadku pozostawienia przez pracownikow
niewytaczonych po pracy klimatyzatoréw, zbiorczego wytaczania im zasilania. Zamontowany na tablicy licznik pradu
sygnalizowac bedzie niewytaczone urzadzenia klimatyzacyjne. Obwody z tablic rozdzielczych powinny by¢ wiaczone poprzez
system BMS do centralnego komputera wg projektu automatyki i sterowania opracowanego przez firme LONTA.

2. Prowadzenie przewodéw zasilajacych i wyréwnawczych.
Przewody prowadzi¢ w powyzej stropu podwieszonego. Natomiast w pomieszczeniach w korytkach mocowanych do $cian.
Puszki przytaczeniowe w pomieszczeniach montowaé w bezposrednim sasiedztwie klimatyzatoréw.

3. Préby i badania instalacii.
Calg instalacje elektryczng nalezy poddac prébom technicznym zasilania i sprawdzi¢ pod katem skutecznosci zerowania i
przeciwporazeniowym. Badania te nalezy udokumentowaé stosownym protokétami.

V MONTAZ INSTALACJI DO SCHLADZANIA GLIKOLU W KOTLOWNI.

Podtaczenia instalacji glikolowej zasilajacej w chtdd skrzydta pdtnocnego nalezy wykona¢ do istniejgcego zmodernizowanego
rozdzielacza. Modernizacje rozdzielaczy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem nr 5. Jako rezerwe chiodniczg istniejacej pompy ciepta
pozostawi¢ bez zmian wymiennik schtadzajacy glikol istniejacej pompy ciepta wodg zimna, Jego zadaniem jest wspomaganie
schtadzanie goracego glikolu ,pompy ciepfa” wtedy gdy wystepuje nadwyzka ciepta i wymienniki instalacji c.w.u. i fontanny nie
sq w stanie temu sprosta¢. Automatyke sterujacg zaworami doprowadzajacymi zimng wode do wymiennika nalezy podtaczy¢ wg
projektu LONTY poprzez system BMS do centralnego komputera i wyregulowac aby proces schtadzania rozpoczynat sie po
przekroczeniu 29 stopni glikolu a po obnizeniu ponizej 25 zostat wytgczany. Zapobiegnie to marnotrawstwu wody.

VIIl. UWAGI KONCOWE
- zabrania sie prowadzenia rob6t spawalniczych na poddaszu i strychu [przestrzeni nad pomieszczeniami poddasza]
- w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje wywiewng i mechaniczna kratki wentylacji wywiewnej nalezy
zlikwidowaé lub w ich miejsce zamontowa¢ kratki o jednym kierunku przeptywu powietrza [tylko wyciag do kanatu
wentylacji grawitacyjnej]. Kratki takie sa produkowane na przyktad przez producenta firmy Raczak - typu ,Ventis”.
Adres - tany, ul Owocowa 13, tel. 71 725 61 30 lub 603 415 433.
- Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz przepisami budowlanymi.
- Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. z 2015 r., poz. 1422,
muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
- Montaz, préby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych” cze$¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Montaz i uruchomienie urzadzen pod nadzorem przedstawicieli producenta.
-Nalezy odtworzyC pomieszczenie do stanu pierwotnego.
-Na uzyte materialy i urzadzenia nalezy uzyskaé zgode inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajacego.
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