Przedsiehiorstwo Projektowania m

i Ohstugi Inwestycji,, PROBUD” sp.z 0. 0.

19-300 Etk
Konieczki 15B/A D D D D
tel. 0604 289775 ; (87)610 91 18 D

Temat pracy PROJEKT REGULACJI INSTALACJI C.O.
W BUDYNKU GLOWNYM

Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieav Ameryce
KATEGORIA OBIEKTU: XI

obiekt: WojewOdzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Aneryce

Adres Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

Inwestor Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameyce

Projektant :  mgr ih . Romuald Szafranowski
upr.: SUW 335/80

Wdreien 2016r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. GBC OPISOWA:
1. Strona tytutowa.

2. Opis techniczny zagospodarowania terenu.
3. Opis technicznyptojektu.

. CZESC FORMALNO - PRAWNA:

. Gwiadczenie projektanta

. Informacja BIOZ

. Kopia zé&wiadczenia o wpisie do Izby ignieréw
. Kopia uprawnig budowlanych

AWNPFP T

C. GAC GRAFICZNA:

1. S1 - Rzut piwnic — regulacja instalacji c.o0. skala00

2. S2 - Rzut parteru — regulacja instalacji c.0. aKalL00

3. S3 - Rzut I-Ritra — regulacja instalacji c.o. skala 1:100

4. S4 - Rzut lI-P¢tra — regulacja instalacji c.o. skala 1:100

5. S5 - Rzut llI-P¢tra — regulacja instalacji c.o. skala 1:100

6. S6 - Rzut poddasza - regulacja instalacji c.daskd00

7. S7 - Rozwingcie instalacji c.o. skala 1:100

8. S8 - Schemat rozdzialacza c.o.- nr 1 "Skrzydio POEONIE"

9. S9 - Schemat rozdzialacza c.o.- nr 2 "Skrzydio-BRCHODNIE"
10.S10 - Schemat rozdzialacza c.o.- nr 3 "Skrzydio-REISCHODNIE"



Opis techniczny zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest regulacja instalacji. v Budynku Gtéwnym Wojewodzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

1.2 Stan istniegcy zagospodarowania terenu

Dziatka nr geodezyjny 2/47 offy Ameryka 1 o ksztaicie wieloboku jest zabudowana
budynkami Wojewddzkiego Szpitala dla Dzieci w AmmryDziatka jest uzbrojona.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki

Zakres opracowania obejmuje jedynie reguwlaapstalacji c.o. we wgtrzu Budynku
Gtownego Szpitala.

1.4 Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Przewidywana inwestycja nie zmieni wptywu #@dowisko. Regulacja instalacji c.o. nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na faufiore.

1.5 Zakres oddziatywania inwestycji
Zakres oddziatywania inwestycji deodowisko obejmuje e&¢ dziatki 2/47.

1.6 Wpis do rejestru zabytkow
Teren szpitala jest odiy ochrory konserwatorsk



Opis do projektu regulacji instalacji centralnego ayrzewania w budynku
gtbwnym Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Amigce

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa oraz zlecenie Inwestora
1.2.Inwentaryzacja instalacji c.o. i c.w.u.
1.3.0Obowigzujace normy i przepisy
1.4.Projekt techniczny rozbudowy Szpitala

2. Zakres opracowania
W zwiazku z dociepleniem budynkéw oraz przebudowudynku gtdwnego szpitala
dokonano oblicz&zapotrzebowania na ciepto oraz na tej podstawseopsktowano regulagj
hydrauliczrn instalacji c.o.
Obliczenia obejmuj
« okreslenie nowego obribnego zapotrzebowania ciepta
» obliczenia hydrauliczne regulacji instalacji c.o..
We wszystkich pomieszczeniach projektujee semiare zastawéw zaworow
termostatycznych.
Obliczenia dokonano na podstawie inwentaryzacjnistéstniepcego oraz projektu
technicznego przebudowy i termomodernizaciji.

3. Dane ogodlne
3.1. Opis ogolny

Budynek gtéwny Szpitala Rehabilitacyjnego dla DezsecAmeryce skiada siz trzech
skrzydet. p6tnocnego, potudniowo-zachodniego o@agniowo-wschodniego.

W czesci poétnocnej zlokalizowaneagpomieszczenia administracji, sale lekcyjne szkoty,
sala operacyjna z OJOM-em, gabinety przychodnicjapstycznych, blokzywienia z
kuchni i jadalni, sala gimnastyczna, kottownia tret ciepiny.

W skrzydle potudniowym na parterze zlokalizowang momieszczenia oddziatu
hydroterapii i sale rehabilitacyjne. W pozostatgjsci potudniowej znajduj sic sale chorych
oraz gabinety lekarskie.

W skrzydle zachodnim na parterze zlokalizowang [omieszczenia oddziatu
rehabilitacji. W pozostatej ezci na poszczegoélnych kondygnacjach znajdsje sale
inhalacji i gabinety lekarskie.  \AKsz&¢ pomieszcze szpitala wentylowana jest
mechanicznie. Instalacja mechanicznej wentylacjvieano wywiewnej z odzyskiem ciepta
zasilana jest w ciepto gtéwnie z kottowni opalagagem ziemnym. Za wytkiem skrzydta
poétnocnego instalacja c.o. jest wypasiaa w grzejnikizeliwne. Powierzchnia grzejnikow jest
dostosowana do strat ciepta z przed termomodeifniZ2z@ zamontowaniu i uruchomieniu
»,pomp ciepta” ciepta powinno wystarczylo temperatur zewitrznych wyszych nk minus
0 stopni Celsjusza. Pamij tej temperatury ciepto uzupetnianedbie przez kotty gazowe
wigc nie powinien obriy¢ sic komfort cieplny pomieszcze

3.2. Zmiany w zasilaniu instalacji c.o
Zrodtem zasilania instalacji c.o., c.w.u. i wentyldegda:
- projektowane dwie gruntowe ,pompy ciepta” o m@&ykW kada
- istniepca powietrzna ,pompa ciepta” o mocy grzewczej RO
- istniepce trzy kotty wodne opalane gazem ziemnym [dwa @® BN mocy oraz jeden 500
kW mocy].
. Istniepca instalacja solarna [tylko dla potrzeb c.w.utéoretycznej mocy 200 kW.



Czynnik grzewczy [dla potrzeb c.0.] do poszczegdnyskrzydet budynku
rozprowadzany duzie za pérednictwem pompy gtdwnej w @ile cieplnym i trzech
strefowych rozdzielaczy z lokalnymi pompami obiegawi zaworami trojdrogowymi.

Na wyjsciu poszczegolnych obiegdw z rozdzielaczy malevymieni nastpujace
urzadzenia:

- pompy obiegowe — wg rysunkow
- regulacja zaworéw réwnowacych na przewodach powrotnych przed domim do
rozdzielacza TA Hydronics zgodnie rysunkami. Wy#ataaworéw réwnowzacych
zgodnie z wydatkami pomp.
- wszystkie (10 szt) zawory tréjdrogowe z sitownikietektrycznym - wg rysunkéw
- wszystkie czujniki temperatury zasilania (23 szt.)
Wielkosci i typy poszczegdlnych elementéw wg rys. nr 7,8,9

3.3. Charakterystyka instalacji

Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych cyelnree szwem.

W  czsci  istniepce] znajdug  sie  grzejniki  zeliwne  czionowe Tk
zas w zmodernizowane] (poddasze ¢g@ potudniowej, nadbudowa exi poétnocne;
oraz kuchnia z jadalg) grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnymairgym firmy VNH
oraz w tazienkach grzejniki drabinkowe tazienkowe.

3.4. Projektowana modernizacja instalaciji c.o.

Modernizacji we wskazanych pomieszczeniach podlegeda jedynie nastawy
istnieacych zawordéw termostatycznych. Wiefko nastaw naley ustanowd zgodnie z
rysunkami. Zmiany nastaw najepoprzedzi doktadnym ptukaniem instalaciji.

Elementem regulagym temperatyr w pomieszczeniu as istniepce zawory
termostatyczne HEIMEIER V-exakt (nr kat. 3502-@®Pwraz z gtowig termostatyczaw
wykonaniu z zabezpieczeniem przed manipuglacj

3.5. Pompy obiegowe — dobbr.

PIONY P36-P39, P41-P42, P49-P54:
- pompa obiegowa elektroniczna
- Q=2,0do 4,0 ffih [obliczeniowe - Q= 2,38 Tth]
- H=2,0do4,0m4® [obliczeniowe - H= 2,65 m4d]
- zasilanie 230-240 V
- nakzenie hax=0,26 A
przylacze DN25
PIONY P43-P46A, P47-P48:
- pompa obiegowa elektroniczna
- Q=2,0do 4,0 rtth [obliczeniowe - Q= 1,32 7th]
- H=2,0do4,0mbkD [obliczeniowe - H= 1,32 m49]
- zasilanie 230-240 V
- nakzenie ha=0,26 A
przylacze DN25
PIONY P4-P7:
- pompa obiegowa elektroniczna
- Q=1,0do 2,0 rith [obliczeniowe — Q = 0,9 fth]
- H=2,0do3,0md4d [obliczeniowe —H = 1,9 miQ]
- zasilanie 230-240 V




- nakzenie ha=0,26 A
- przylacze DN25
PIONY P1-P3:
- pompa obiegowa elektroniczna
- Q=1,0do 2,0 fih [obliczeniowe - Q= 0,56 Tth]
- H=2,0do 3,0 md4d [obliczeniowe - H= 0,71 m4d]
- zasilanie 230-240 V
- nakzenie hax=0,26 A
przylacze DN25
PIONY P27-P23:
- pompa obiegowa elektroniczna
- Q=1,0do 2,0 riih [obliczeniowe — Q = 1,12 {fh]
- H=2,0do 3,0 m4® [obliczeniowe —H = 2,09 m29]
- zasilanie 230-240 V
- nakzenie ha=0,26 A
przylacze DN25
PIONY P8-P9, P11-P14:
- pompa obiegowa elektroniczna
- Q=1,0do 2,0 rith [obliczeniowe — Q = 0,65 ]
- H=2,0do 3,0 m4d [obliczeniowe —H = 0,87 m29]
- zasilanie 230-240 V
- nakzenie hax=0,26 A
przylacze DN25
PIONY P33-P34:
- pompa obiegowa elektroniczna
- Q=1,0do 2,0 rtih [obliczeniowe — Q = 0,51 ]
- H=2,0do 3,0 md4® [obliczeniowe —H = 2,09 m29]
- zasilanie 230-240 V
- nakzenie ha=0,26 A
- przylacze DN25
Wszystkie pompy strefowe na rozdzielaczach streébwynusza by¢ wymienione na
pompy elektroniczne z pagtizeniem do centralnego komputera tak aby bytalimosé
sterowania i monitoringu.
4. Uwagi kaacowe.

Strefy z grzejnikami plytowymi zabezigczone filtrami siatkowymi
zamontowanymi na powrotach do rozdzielaczy wyptuké& i oczysci¢. ROwniez oczyscié
filtry przed zamontowaniem pomp obiegowych.

Calai¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztii
rob6t budowlano-montawych® czs$¢ |l Instalacje sanitarne. W przypadku zmian
powiadomé autora niniejszego opracowania.

Nalezy odtworzy pomieszczenie do stanu pierwotnego.
Na wyte materialy i urzdzenia naley uzysk@& zgod: inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawigego.

Nalezy zwrocié uwage na bardzo staranne wyptukanie instalacji.

Autor: mgr i. Romuald Szafranowski
nr upr. SUW 335/80



Grudzien 2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamze niniejszyPROJEKT REGULACJI INSTALACJI C.O. W BUDYNKU
GLOWNYM WOJEWODZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DIA DZIECI
W AMERYCE zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Projektant braky sanitarnej:mgr in Romuald Szafranowski
nr upr. SUW 335/80



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameyce
11 — 015 Olsztynek, Ameryka 21

2. Adres:
11 — 015 Olsztynek. Ameryka 21

3. Inwestor:
Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameyce
11 - 015 Olsztynek, Ameryka 21

4, Imi¢ i nazwisko projektanta sporadzajacego informacg

mgr inz. Romuald Szafranowski
nr upr.: SUW 335/80

Grudziea 2016r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegp kolejndé realizacji poszczegdlnych prac

Zakres rob6t obejmuje reguladpstalacji wewstrznej c.o. w budynku gtdbwnym Wojewddzkiego Szpital
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce:

- ptukanie instalaciji c.o.

- zmiana nastaw zaworéw termostatycznych.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

Prace khda wykonywane we wetrzu budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Reltabyjnego
dla Dzieci w Ameryce.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lubente ktére mog stwarza& zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyere przewidywanych zagren wyskepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wysglenia

. Zagrazenie poparzeniem przy niewtwym prowadzeniu robdét regulacyjnych,
. Zagrazenie poraeniem padem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktgpracownikédw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionyoh stanowiskach
robotniczych, przeprowadzagako:

- szkolenie wsgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzarevg oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow sazhial

Szkolenia wsfpne ogolne (,instruktaogolny') przechodz wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@pejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksiacgr w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obawaujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy") powinien zapozéiapracownikow z
zagraeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedaagiami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tymosteku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym zwanym z prag

na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpstego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniert Ipptwierdzony przez pracownika n&pie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny pyzeprowadzone w okresie nie zZdaym ni 6
mieskcy od rozpocgcia pracy na okidonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéwuznionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej rii raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na kuoryc
wystepuja szczegolnie dla zagrenia dla zdrowia oraz zagmnia wypadkowe - nie rzadziejziaz w roku.

Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualm&trukcje
bezpieczéstwa i higieny pracy dotyare:

- wykonywania prac zvgzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmézpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpagdem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czyenodo wykonywania po jej zakeozeniu oraz zasady
postpowania w sytuacjach awaryjnych stwanzgich zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.



Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajorsm przepiséw oraz zasad bhp.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegath niebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegidneagrdgenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczn i sprawm komunikacg, umarliwiajaca szyblkh ewakuagi na wypadek pearu,
awarii i innych zagrgen

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawwdpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budany, stosownie do zakresu obagrkOw.
Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowwadai do powstania bezfrednich zagrgen dlazycia lub
zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przyra

a) niewtdciwa ogoélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanieag

2) niewtaciwe polecenia przeimnych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwaniagtzynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor ogisstw od zasad bezpied=twa pracy,

6) brak lub niewtéciwe przeszkolenie w zakresie bezpidgstera pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskamnairiub bez badalekarskich;
b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewta&ciwe usytuowanie ueglzer na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie prz&gia i dogcia,

3) braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewdlewy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodtem zagreenia,

2) niewtaciwa stateczné czynnika materialnego,

3) brak lub niewtéciwe uradzenia zabezpieczge,

4) braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

5) brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagren,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do tramgpkonserwaciji lub napraw;
b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zgstzych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicanyc

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

3) niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obow#ana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapileczéstwa i higieny pracy,

- db& o sprawnéc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajpc zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innyatiorobami zwizanymi z warunkamgrodowiska
pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak o sprawn&
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnjgzeznaczeniem na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygptjacego przy wykonywaniu robét na danym stanowiskicyra

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymaddhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpigchn

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dvselwy,

- wykazu prac wymagagych szczegodlnej sprawém psychofizycznej

Kierownik budowy powinien pod{ stosownarodki profilaktyczne maijce na celu:

- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikow przed zagreniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodlemyi ucizliwych,



- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie techniplog
materiatéw i substancji nie powodujch takich zagrien.

- okresli¢ zasady pogpowania w przypadku wyspienia zagréenia i poinformowanie 0 miejscu wystawienia
apteczki pierwszej pomocy

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kiezcd,
pracownikami obowizana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i ¢miajdziatsh w celu usuricia tego
zagraenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnicbyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odzie
obuwie robocze, zgodnie z tahehorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia
roboczego opracowarprzez pracodavec

Srodki ochrony Indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczéstwa uytkownikéw tych srodkow
powinny zapewni& wystarczajca ochror przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysoéa,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowizany jest informowapracownikéw o sposobach postugiwaniatgmi srodkami.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowdé miejsca prowadzenia rob4t stosownie do rodzajuczagia.

Teren budowy lub robd6t powinien byw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczoraedgr
osobami postronnymi.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnydaytrzymane we wikciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich skladowa materiatow, sprgu lub innych przedmiotow.

Roboty wykaiczeniowe wewetrzne mog by¢ wykonywane z rusztowasktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montzowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (robotglarskie). Monta rusztowa, ich
eksploatacja i demontgowinny by wykonane zgodnie z instrukcproducenta. Montai demonta tego typu
rusztowa moze by przeprowadzony tylko i wykznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w ziékijego
konstrukcji, montau i demontau. Rusztowania tego typu powinny dbywykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza swykonywanie robdt malarskich przyzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokdaici nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Dmgbnalezy zabezpieczy przed pélizgiem i
rozsungciem sg¢ oraz zapewsi ich stabilngé. W pomieszczeniach, w ktorycheda prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nale wytaczy¢ instalacg elektryczm i stosowé zasilanie, ktore niedolzie
mogto spowodowd zagraenia padem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny ahivd ¢ swobod ruchu,
niezkedng do wykonywania pracy.

Przy wykonywaniu robot naty przestrzegaobowizujacych przepisow w szczegohm :

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003W. sprawie bezpiecistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. No,p@z 1126)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. pawie minimalnych wymagadotyczicych
bhp w zakresie aytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. (D . nr 191 poz. 1596 z
p&zniejszymi zmianami)
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