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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMIANY OSWIETLENIA NA ENERGOOSZCZEDNE LED BUDYNKU
GLOWNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA
DZIECI W AMERYCE

Modernizacja obejmuje: - wymiana zrédet swiatta,
- wymiana opraw oswietleniowych
- przystosowanie rozdzielni gtbwnej do sterowania
oswietleniem

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
Grupa 453 Roboty w z akresie instalacji

ST 01.01 Instalacja elektryczna wewnetrzna

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1 Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne LED w budynku gtéwnym Wojewddzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Wykonawca: (zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym)

1.2 Przedmiot specyfikaciji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy
remoncie oswietlenia w obiekcie j. w.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w
pkt.1.2 .

1.4 Zakres robo6t objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaly okreslone szczegétowo w
przedmiarach rob6t. Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczeg6lnych rodzajow robot. Specyfikacje techniczne sg zgodne z
zasadami ustawy ,Prawo Zamowien Publicznych” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujgce sie do robot.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z przedmiarami rob6t i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy plac budowy.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki do




ochrony rob6t wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty bedg prowadzone w czynnych obiektach, w zwigzku z czym terminy prowadzenia robét
Wykonawca bedzie zobowigzany konsultowac¢ z zarzgdca obiektu.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy

- utylizowa¢ wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérek

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie w budynku i w jego obrebie
oraz za zalanie w toku prac. Wykonawca zapewni wfadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zapewni takie prowadzenie prac aby nie spowodowac: zniszczenia elewacji budynku,
zalania pomieszczen w budynku lub powstania innych szkdd przy wymianie zrodet swiatta.

1.5.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow przy
transporcie materialéw na teren rob6t. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie
bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Prace nalezy
prowadzi¢ pod scistym nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1 Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac¢ materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wiasciwego zastosowania

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw




Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatbw

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu . Wybrany rodzaj materialu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie
moze by¢ p6zniej zamieniany.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonania robét. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkownika

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i
wydajnosc¢ srodkow transportu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob4t w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnymi rezerwowymi ,srodkami transportu
umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca usuwac¢ bedzie na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za zgodnos¢é ze ST, harmonogramem rob6t oraz poleceniami
inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli i jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Zapewni
on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie , wszystkie urzadzenia i przyrzady
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz rob6t. Inspektor moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow i robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowaé wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow
Wykonawca powiadomi inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca
przedstawi na pi$mie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 Dokumenty laboratoryjne




Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét.

6.3.2 Pozostate dokumenty budowy

-protokoty przekazania terenu budowy,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbidr robét zanikowych

Odbiér rob6t zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w celu okreslenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robét fakturami czesciowymi. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i
wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca
przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z protokotami robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robét uzupetniajgcych .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegoélnych rodzajach
robot nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo, Inspektor nadzoru dokona potrgcen, zgodnie z
umowa.

7.4 Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego w
umowie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokona¢ przeglgdu gwarancyjnego o
ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

7.5 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét koncowego odbioru
robo4t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow

- atesty i Swiadectwa badan materiatow

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do odbioru korcowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.




8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
/ofercie/. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ / kwota/ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

9.2 Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY POPRZEDZAJACE | ZWIAZANE

- wydzielenie terenu prowadzenia rob6t, zabezpieczenie drég komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz skladowania niezbednych
materiatow

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robét w uzgodnieniu z zarzgdcami obiektéw z uwagi na
prowadzenie robot w czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatow z rozbiorki

- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstepu na teren prowadzenia
robot przez osoby trzecie

- wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki

2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod scistym nadzorem
0s6b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy muszg zostac przeszkoleni przez
kierownika robét w zakresie prowadzonych robét. Wykonawca musi zatrudnia¢ specjalistow o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdét pozostawia sie do wyboru wg uznania przez Wykonawce.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych i
warunkow BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatéw w ilosciach pozwalajgcych
na zachowanie ciggtosci prowadzenia robét, bez nadmiernego skladowania pogarszajacego lub
uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie robét.



5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Grupa 453 Roboty w zakresie instalaciji
ST 01.01 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznej w
zakresie wymiany zrodet Swiatla i opraw oswietleniowych.

Wymagania ogélne
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST-1) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang zrédet Swiatta.

Przedmiot i zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej (SST-1) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z:

0 Wymiana zrodet swiatta.

0 Wymiana opraw oswietleniowych
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

0 kompletacjg wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

0 wymiang wszystkich zrédet w spos6b i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

0 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

O przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST-1) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.7. a takze
podanymi ponizej:
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodno $ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujgcg),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami  okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgacy w sklad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a
nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Potaczenia wyrbwnawcze - elektryczne potagczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprz et instalacyjny do kabli i przewodéw  — zespot materialtéw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodow, ulatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

O rury instalacyjne,

o kanaly podiogowe,

0 systemy mocujgce,

0 puszki elektroinstalacyjne,



Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej  — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno $ci — umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o swietleniowa (elektryczna) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrddet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopie h ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem  wspoOlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podio za - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzagdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

0 Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
0 Montaz rur instalacyjnych,
0 Oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.7.

Dokumentacija rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

0 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

0 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamOwien publicznych), sporzgdzone zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

0 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

o0 dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

0 protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

0 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z



dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczego6towe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

0 spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,

O przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

0 dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

0 wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) iwprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepis6w Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

0 oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

0 wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

0 wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzgdzeh elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatéw

Sprzet oswietleniowy
Montaz zrédet swiatta nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia oraz dokumentacji
technicznej opraw oswietleniowych, zawierajgcych co najmniej:
0 dobor opraw i zrodet swiatta,
0 plan rozmieszczenia opraw,
. o plan instalacji zasilajgcej oprawy,
Zrodta swiatlta nalezy dobiera¢ z katalogébw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych

pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, 11, lIl.



Specyfikacja opraw i zrédet swiatta
6.1 Istniej gce - na rysunkach kolor czarny

A - Oprawa 4 x 18 - Jest to oprawa wbudowana w konstrukcje sufitu
podwieszonego o wymiarach 60x60cm lub przykrecana do sufitu z 4-rema
Swietldbwkami | = 60cm o mocy 18W kazda

B - oprawa 2 x 36 - Jest to oprawa natynkowa przykrecona do sufitu z 2-ma
swietlbwkami | = 120cm o mocy po 36W kazda

C - oprawa 1 x 36 - Jest to oprawa natynkowa przykrecona do sufitu z 1
Swietldowkg | =120cm o mocy 36W

D — oprawa 2x18 — nasufitowa lub nascienna z swietldwkami 2x18W o tgcznej
mocy 36W

E, I, Z —oprawy z zarbwkami 23W (2x23W, 4x23W lub 1x23W)- nasufitowa
Oprawy zarowkowe (F, G, H, L, M, U, W, 2M) - zwykta oprawa przykrecona do
sufitu lub Sciany z zaréwkg tradycyjng i kloszem w wiekszosci przypadkow
kulowym.

Oprawy halogenowe (J, X,Y)

O — oprawa przykrecana do sufitu ze swietlowkami 2x28W

S, T — oprawa przykrecana do sufitu lub sciany ze swietlowka lub zaréwkowg
1x18W

K — oprawa przykrecana do sufitu ze swietldbwkg 6x18W

N — oprawa zaréwkowa 2x26W

6.2 Projektowane - na rysunkach kolor czerwony

Opis parametrow Wymagania, ktére musi spetné Uwagi

oprawa

6. Minimalne wymagania dotyczce opraw Gwietleniowych LED
z indeksem A /zgodnie z planem/

Maksymalna moc znamionowa oprawy 32W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrodfa swiatta 4400 Im
Minimalna zywotnosé 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania barw minimum 80
Ra/CRI

Temperatura barwowa 3800 - 4200 °K
Temperatura otoczenia Tq od 0do +35°C
Wilgotnosé otoczenia od 20 do 80 %
Minimalne IK minimum 04

10




Klasa efektywndsci energetycznej

A+

Klasa ochronnaci

[ub 1l

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

- minimum IP 44

Wskaznik utrzymania strumienia
swietlnego

L70B50

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrazen od wysytanego promieniowania
optycznego, zgodnie z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza

Pryzmatyczny, mikropryzmatyczny,

Maksymalna waga

Do 5kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do montau
natynkowego (Oprawa nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy stalowej,
aluminiowej malowana proszkowo na
kolor biaty- RAL 9003

Wymiary oprawy

Szer. 380-420mm
dt. 380-420mm
wys. max.70mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Oprawa oswietleniowa LED musi
posiada :

- 10 letnig gwarancje na zachowanie 70%
strumienia swietlnego,

Ra/CRI

Maksymalna moc znamionowa oprawy 32W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrodta swiatta 4400 Im
Minimalna zywotnosé 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania barw minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK

minimum 04

Klasa efektywnaici energetycznej

A+

11




Klasa ochronnaci

[lub Il

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 44

Wskaznik utrzymania strumienia
swietinego

L70B50

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego promieniowania
optycznego, zgodnie z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza

Pryzmatyczny, mikropryzmatyczny,

Maksymalna waga

Do 6kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do montau
natynkowego (Oprawa nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy stalowej,
aluminiowej malowana proszkowo na
kolor biaty- RAL 9003

Wymiary oprawy

Szer. 25-35mm
dt. 1100-1200mm
wys. max.80mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietinego

Oprawa oswietleniowa LED musi
posiada: :

- 10 letnig gwarancje na zachowanie 70%
strumienia swietlnego,

Maksymalna moc znamionowa oprawy 36 W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrédta §wiatta 5200 Im
Minimalna zywotnosé¢ 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania barw minimum 80

Ra/CRI

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+ 35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywndci energetycznej A+
Klasa ochronnaci I lub Il
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Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 65

Wskaznik utrzymania strumienia
swietlnego

L70B50

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrazen od wysytanego promieniowania
optycznego, zgodnie z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza

Pryzmatyczny, mikropryzmatyczny,
szklo zbrojone, hartowane

Maksymalna waga

Do 7 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do montau
natynkowego (Oprawa nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy stalowej,
aluminiowej malowana proszkowo na
kolor biaty- RAL 9003¢j

Wymiary oprawy

Szer. 95-130mm
dt. 1200-1300mm
wys. max.90mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Oprawa oswietleniowa LED musi
posiada :

- 10 letnig gwarancje na zachowanie 70%
strumienia swietlnego,

Maksymalna moc znamionowa oprawy 36 W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrodta swiatta 5400 Im
Minimalna zywotnosé 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania barw minimum 80

Ra/CRI

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywnaici energetycznej A+
Klasa ochronnaci I lub Il
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Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 20

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrazen od wysytanego promieniowania
optycznego, zgodnie z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza

Pryzmatyczny, mikropryzmatyczny

Maksymalna waga

Do 6 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do montau w
sufitach modutowych 600x600mm

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy stalowej,
aluminiowej malowana proszkowo na
kolor biaty- RAL 9003¢j

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Oprawa oswietleniowa LED musi
posiada: :

- 10 letnig gwarancje na zachowanie 70%
strumienia swietlnego,

Maksymalna moc znamionowa

36 W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie i zrédta swiatta 5400 Im
Minimalna zywotnos¢ 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 90

barw Ra/CRI

Temperatura barwowa

3800 — 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+35°C

Wilgotnos$¢ otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK Minimum 04
Klasa efektywnadsci energetycznej A+
Minimalny stopien ochrony IP minimum IP 20
Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego

SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego
promieniowania optycznego, zgodnig
z IEC 62471

D

grupa ryzyka O lub 1
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Typ klosza

Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,
szkto zbrojone, hartowane

Maksymalna waga

Do 6 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu w sufitach modutowyct
600x600mm

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy

stalowej, aluminiowej malowané

proszkowo na kolor biaty- RAL
9003ej

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

swietinego

Gwarancja zachowania strumienia - 10 letnig gwarancje na

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiad& :

zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Inne wymagania

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa dwietleniowa o
charakterystyce fotometrycznej
pozwalajacej na uzyskanie w
projekcie ujednoliconej oceny
olsnienia UGR o wartdsci

max. 19

barw Ra/CRI

36 W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczndé¢ 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie na zrédta swiatta 5400 Im
Minimalna zywotnos¢é 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 42000 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywndsci energetycznej A+
Klasa ochronndsci I lub 1l

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 65

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietinego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysytanego

promieniowania optycznego, zgodnie
z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1
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Typ klosza

Pryzmatyczny,

mikropryzmatyczny,

15




szklo zbrojone, hartowane

Maksymalna waga

Do 7 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu w sufitach modutowyct
600x600mm

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowane
proszkowo na kolor biaty- RAL
9003ej

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiadd :

- 10 letnig gwarancje na
zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

barw Ra/CRI

36W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczndé 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie i zrédta swiatta 5200 Im
Minimalna zywotnos¢é 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 90

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+ 35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywnaci energetycznej A+
Klasa ochronndsci I lub 1l

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 20

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietinego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysytanego

promieniowania optycznego, zgodnie
z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

D

Typ klosza Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,
szklo zbrojone, hartowane
Maksymalna waga Do 7 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego QOprawa
nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowane

proszkowo na kolor biaty- RAL
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9003ej

Wymiary oprawy

Szer. 260-320mm
dt. 1150-1250mm
wys. max.90mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiadd :

- 10 letnig gwarancje na
zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Inne wymagania

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa dwietleniowa o
charakterystyce fotometrycznej
pozwalajacej na uzyskanie w
projekcie ujednoliconej oceny
olsnienia UGR o wartdci

max. 19

barw Ra/CRI

18W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 95 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie na zrédta swiatta 2000 Im
Minimalna zywotnos¢ 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +35°C

Wilgotnos¢ otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywndsci energetycznej A+
Klasa ochronnadci Ilub Il

Minimalny wspétczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 44

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego

promieniowania optycznego, zgodnig
z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

D

Typ klosza

mikropryzmatyczny,
opalizowany matowy

Maksymalna waga

Do 5 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego QOprawa
nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowane

proszkowo na kolor biaty- RAL
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9003e¢j,
poliweglan biaty

Wymiary oprawy Srednica 340-360mm
wys. max. 80mm
Gwarancja produktowa Minimum 5 lat

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiadd :

Gwarancja zachowania strumienia - 10 letnig gwarancje na
swietlnego zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Maksymalna moc znamionowa 36 W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie i zrédta swiatta 5200 Im
Minimalna zywotnos¢é 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80
barw Ra/CRI
Temperatura barwowa 2800 - 4000 °K
Temperatura otoczenia Tq od 0do+35°C
Wilgotnosé otoczenia od 20 do 80 %
Minimalne 1K minimum 04
Klasa efektywndci energetycznej A+
Klasa ochronnaci lub 1l
Minimalny wspétczynnik cos fi minimum 0,90
Minimalny stopien ochrony IP minimum IP 20
Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3
Klasyfikacja modutu pod wzgledem grupa ryzyka O lub 1
zagrozen od wysylanego
promieniowania optycznego, zgodnie
zZIEC 62471
Typ klosza Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,
szklo zbrojone, hartowane
Maksymalna waga Do 6 kg
Spos6b montau Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego QOprawa
nastropowa)
Wykonanie oprawy Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowane
proszkowo na kolor biaty- RAL
9003ej
Wymiary oprawy Szer. 260-330mm
dt. 1150-1250mm
wys. max.70mm
Gwarancja produktowa Minimum 5 lat
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Oprawa oswietleniowa LED
musi posiad& :

Gwarancja zachowania strumienia - 10 letnig gwarancje na
swietinego zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Inne wymagania

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa dwietleniowa o
charakterystyce fotometrycznej
pozwalajacej na uzyskanie w
projekcie ujednoliconej oceny
olsnienia UGR o wartdsci

max. 19

barw Ra/CRI

36 W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczndé 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie n zrédta swiatta 5200 Im
Minimalna zywotnos¢é 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 90

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+ 35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywndci energetycznej A+
Klasa ochronndsci I lub 1l

Minimalny wspétczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 20

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego

promieniowania optycznego, zgodnie
zZIEC 62471
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grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,
szklo zbrojone, hartowane
Maksymalna waga Do 7 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy

stalowej, aluminiowej malowane

proszkowo na kolor biaty- RAL
9003e€j

Wymiary oprawy

Szer. 260-330mm
dt. 1150-1250mm
wys. max.70mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat
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Gwarancja zachowania strumienia
swietinego

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiad& :

- 10 letnig gwarancje na
zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Inne wymagania

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa dwietleniowa o
charakterystyce fotometrycznej
pozwalajacej na uzyskanie w
projekcie ujednoliconej oceny
olsnienia UGR o wartdsci

max. 19

barw Ra/CRI

oprawy 6w
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrodta swiatta 5200 Im
Minimalna zywotnosé 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+35°C

Wilgotnos¢ otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywnaici energetycznej A+
Klasa ochronndci [lub Il

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony I[P

minimum IP20

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysytanego

promieniowania optycznego, zgodnie

grupa ryzyka 0 lub 1

ZIEC 62471

Typ klosza Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,

Maksymalna waga Do 6 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego (Oprawa
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nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowana
proszkowo na kolor biaty- RAL
9003ej

Wymiary oprawy

Szer. 600-625mm
dt. 600-625mm
wys. max.70mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietinego

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiad& :

- 10 letnig gwarancje na
zachowanie 70% strumienia

swietlnego,

Oprawy agwietleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamordai® w pomieszczeniach mugz
charakteryzowd si¢ parametrami nie gorszymi ipodane powjszej oraz posiadaaktualne Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

barw Ra/CRI

Maksymalna moc znamionowa 10W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 80 Im/W
swietlna oprawy

Minimalna zywotnos¢é 15.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +45°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Klasa efektywnadsci energetycznej

A+

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysytanego
promieniowania optycznego, zgodnie
z IEC 62471
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grupa ryzyka O lub 1

Wymiary zrodta

Szer. 55-65mm
dt. 100-125mm

Gwarancja produktowa

Minimum 2 lata

Maksymalna moc znamionowa 5W

K at rozsytu strumienia swiatta 24-36 st.
Minimalna zywotnos¢ 15.000 h
Napiecie zasilania (V) 12
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80
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barw Ra/CRI

Temperatura barwowa 3800 - 4200 °K
Temperatura otoczenia Tq od 0do +45°C
Wilgotnosé otoczenia od 20 do 80 %
Klasa efektywndci energetycznej A+

SDCM <3
Klasyfikacja modutu pod wzgledem grupa ryzyka O lub 1

zagrozen od wysylanego
promieniowania optycznego, zgodnie

D

Z|IEC 62471

Wymiary reflektora Szer. 50-52mm
wys. max. 60mm

Gwarancja produktowa Minimum 2 lata

1. Oprawy cdwietleniowe uyte do modernizacji mugzby¢é produkowane seryjnie, ich karty
katalogowe bezadnych modyfikacji maj sie znajdow& na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, dogpne mag tez by¢ na tej stronie pliki fotometryczne opraw proponoweh w
ofercie przez wykonawec Nie dopuszcza siopraw przerabianych lub modyfikowanych,
wyprodukowanych jednorazowo pod potrzeby niniejszefernizacji.

2. Wszystkie oprawy oferowane przez wykonawmap by¢ jednoznacznie identyfikowane na
karcie katalogowej producenta, dgstej na stronie internetowej producenta, za pa@moc
indywidualnych numeréw zamowieniowych, widocznych tych kartach katalogowych i na
etykietach na oprawach.

3. Oprawy LED uyte w gabinetach, pomieszczeniach biurowych misz wyposaone w uktad
optyczny ograniczagy efekt ofnienia.

4. Oprawy gwietleniowe musgz umazliwia¢ wymiare uktadu zasilajcego (panelowe).
Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nhalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob6éw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow

Podczas transportu materialdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé,
aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

(o] plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

o] projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST
oraz SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Roboty demontazowe

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych, a w
szczegoblnosci rozdzielnic elektrycznych, opraw oswietleniowych, przewodéw oraz osprzetu
instalacyjnego. Prace demontazowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby elementy demontowanych
urzgdzen nie zostaty zniszczone.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, po wytgczeniu
zasilania elektrycznego przebudowywanego budynku. Potrzeby budowy nalezy pokrywac wytacznie z
urzadzen rozdzielczych placu budowy. Zabrania sie uzywania dla tego celu fragmentow istniejgcych
instalacji elektrycznych w budynku.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru ich
przydatnosci do dalszego stosowania nalezy przekazac¢ protokolarnie Inwestorowi.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Przed wymiang zrédet Swiatta i opraw oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidlowos$é potgczen. Zrodia $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zdemontowaniu istniejgcych zrédet swiatta.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przylgczanie
odbiorow 1-fazowych.
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Pomiar nateZenia os$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wiaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej
i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztalcic
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ziych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy uzywa¢ przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cafej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia
nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji kgtowej, a odbiornik
fotoelektryczny luksomierza nalezy naswietlaC mierzonym natezeniem o$wietlenia do czasu
ustabilizowania wskazan, (co najmniej 5 min.). Podczas pomiaréw osoba wykonujgca pomiary nie powinna
zaciemnia¢ odbiornika fotoelektrycznego.

Badania po wykonaniu robo6t

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robdét.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty niespetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasdciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.
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