Stan projektowany:

Oprawa nastropowa panel LED 32W 4400Lm |P44 840 40x40cm — np. Luxiona Rubin LED 4400Lm PLX E IP44 21 840/ 400x400 lub réwnowazna

A
_Mm Oprawa liniowa nastropowa panel LED 32W 4400Lm 840 30x120cm— np. Luxiona X—Line LED 4400 LM PLX E 24 840/L—1200 lub réwnowazne
@O Wymiana zrédta $wiatta na LED E27 np.10W — o mocy $wiatla nie mniejszej niz istniejqce
_M_u Oprawa liniowa nastropowa panel LED 36W 5200Lm 840— np. Luxiona Neptun LED 5200Lm PC Opal E IP65 840/10x120cm lub rdwnowazne
Oprawa wpuszczana do sufitdw podwieszanych i modutowych panel LED 36W 5400Lm 840 60x60cm —np. Luxiona Agat LED Smooth 5400Lm PLX E 840/600x600 lub rédwnowazna
E
Oprawa wpuszczana do sufitéw podwieszanych i modutowych mikropryzmatyczna panel LED 36W 5400Lm 840 60x60cm — np.Luxiona Agat LED Smooth 5400Lm Micro—PRM E 840/600x600 lub réwnowazna
=
Oprawa wpuszczana do sufitéw podwieszanych i modutowych panel LED 36W do pom. czystych IP65 5400Lm 840 60x60cm — np.Luxiona Agat CLEAN LED 5400Lm SHM E IP65 840/600x600 lub réwnowazna
ﬂ
_MO Oprawa liniowa nastropowa panel LED 36W do pom. czystych 5200Lm 840 30x120cm mikropryzmatyczna —np.Luxiona Rubin Clean LED 5200Lm Micro—PRM—E 840/300x1200 lub réwnowazne
& H Oprawa nascienna panel LED 18W 2000Lm 840 —np.Luxiona Ametyst LED 2000Lm PC—E IP65 840 lub réwnowazna
LED
_N_ Oprawa liniowa nastropowa panel LED 36W 5200Lm IP44 840 30x120cm —np. Luxiona Rubin Look LED IP44 5200Lm 840/300x1200 lub réwnowazne
Oprawa nastropowa kwadratowa panel LED 36W mikropryzmatyczna 5200Lm 840 60x60cm —np. Luxiona Rubin Look LED IP44 5200Lm Micro—PRM 840/600x600 lub réwnowazna
J
®_A Wymiana halogenu na LED
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Pomieszczenia zlokalizowane nad
pomieszczeniem o nr 0/28
Wejécie schodami zewnetrznymi do
pomieszczenia nr 0/55
Wejscie z klatki schodowej do pom. nr.0/54
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Lampy istniejace:

M> A — oprawa 4x18W

——y; B - oprawa 2x36
¢ € — oprawa 1x36
p D — oprawa 2x18

Oprawa zardwkowa 2x23

o5 | |

Oprawa zardwkowa 2x40

Oprawa 60W

(o]

Oprawa zardwkowa — kinkiet B0W

Oprawa zarbwkowa 4x23

Qw ®

®, halogen 35W

—=—, K — oprawa 6x18

@r Oprawa zardwkowa — kinkiet 2x40

@ Oprawa zardwkowa 8x60W
M

®z Oprawa zardwkowa 2x26

—=—_ O — oprawa 2x28

—=——_ S — oprawa 1X18

® Oprawa zardwkowa 18W
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PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY OSWIETLENIA NA
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