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1.1.Przedmiot Ogolnej Specyfikacjidchnicznej
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) g przepisy ogélne dotygze wykonania robot
budowlano — montawych dla zadania inwestycyjnegd®® ROJEKT WYMIANY CZ ESCI STOLARKI
OKIENNEJ W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA REHABILITACYJNE GO DLA DZIECI W AMERYCE”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokumenttargewy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rafibxdowlano-
montaowych.

1.3.Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuymagania ogélne wspélne dla robétedpgh nizej wymienionymi
specyfikacjami:

B.01.00.00 - Roboty rozbiorkowe

B.02.00.00 - Roboty pokrywcze — obrébki blacharskie

B.03.00.00 - Roboty tynkarskie

B.04.00.00 - Stolarka okienna

B.05.00.00 - Roboty malarskie

B.06.00.00 - Roboty elewacyjne

B.07.00.00 - Roboty elewacyjne murowe

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
.41 obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumie
a)budynek wraz instalacjami i urgdzeniami technicznymi;
b)budowk stanowicy catas¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i ugglzeniami;
c)obiekt matej architektury.

1.4.2.budynku - nalery przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zgany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3.budowli - nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niegdolacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jdkogi,
sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu, bueeportowe..

1.4.4.tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimiejsce lub rozbiorki, a tak
obiekt budowlany nie patzony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekbpntenerowe.

1.4.5.budowie - nalezy przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow, nadbudow oraz przebudowobiektu budowlanego;

1.4.6.robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.7.urzadzeniach budowlanych zwizanych z obiektem budowlanym nalezy przez to rozumieurzadzenia techniczne
zapewniaice maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania lub gromadzeni@ekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowacelpodmietniki.

1.4.8.terenie budowy- nalezy przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchoméciag na cele budowlane nalezy przez to rozumietytut prawny wynikajcy z prawa
whasngci, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurthovmdgzaniowego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.10. pozwolenie na budow - nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjg zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego;

1.4.11 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumié zgtoszenie rob6t budowlanych wraz zaaonymi
rysunkami i opisami skacymi realizacji zamoOwienia, protokoty odbioréweéciowych i kaicowych, ksizke obmiarow

1.4.12.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét



1.4.13.aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie pozytywry ocere technicz wyrobu, stwierdzajcego przydatni& do
stosowania w budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumigorgany administracji architektoniczno-budowlaneadzoru
budowlanego, stosownie do ich ddavosci

1.4.15.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumi@wyrdb, w rozumieniu przepisow o0 badaniach tydéacji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcigowlanym.

1.4.16 .Witasciwy organ moze w decyzji naloy¢ na inwestora obowkek uzyskania pozwolenia na budpw

1.4.17Do podstawowych obowizkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w spasgpdny z
ustaleniami z Zamawiagym, wymaganiami ustawy, przepisami i obgmujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udaahpracowaniu projektu oséb posiaggich uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjaftooraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykoolamyzez te osoby opracofva
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnisprawdzé rozwigzan projektowych w zakresie wynikgym z przepiséw.

1.4.18Uczestnikami procesu budowlanegoas
s|[nwestor;

*Projektant;

Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

1.4.19.Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania ptéyeloraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikabjaawodowych.

1.4.20.Uczestnicy procesibudowlanego to osoby pedoe samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajuprawnienia do:
- projektowania sprawdzania prawidto$eorozwiazan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzak@nstrukcyjnych elementéw budowlanych .

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami buldowmi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw batbmych (np. kontrola
techniczna jak&i budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowtdmytechniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzania prawidlowici rozwigzan projektowych Ilub kontrola techniczna rob6t i obi@k budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracjigmowej lub gospodarcze;.

1.4.21.Sprzet zmechanizowany- to maszyny i uradzenia, takie jak: Zlvignice, przenéniki, betoniarki, przeaigarki
wagonowe, aigniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

1.4.22.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowde statego wyposgania sprztu zmechanizowanego, a nigdme przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: uchwytyoki przendne, podstawki tadunkowe, pomosty, przére wozki eczne,
taczki, narzdzia i urgdzenia pomocnicze.

|.4.23. llekro ¢ w niniejszych OST jest mowa b

swykonawcy, rozumie giprzez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie zamowienia , ktéreggady niniejsze opracowanie;

ezamawiagcym, rozumie i przez to udzielagego zaméwienie wykonawcy; do obgukéw zamawiajcego nalég: przekazanie
placu budowy, przekazanie dokumentacji projektaweag zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.4.24.Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpis@@ebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku ich wykonywania i magych znaczenie przy ocenie technicznej primwioici
wykonania budowy, rozbiérki lub monta ktérych stwierdzenie po zakwzeniu rob6t bytoby utrudnione lub nieptiave. Z
zapisow powinny wyrznie wynika kolejnas¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiérki lub remonddi niniejszym zamaowieniu nie
jest wymagane prowadzenie dziennika budowy .

1.4.25.Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonaweaakceptowana przez Zamawi@@go , upowzniona do
kierowania robotami

1.4.26 .Kosztorys ofertowy— sporadzony przez Wykonawgma podstawie dostarczonej przez Zamawigo dokumentacji
projektowe;.

1.4.27.Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich #ici w kolejndici technologicznej ich wykonania.
1.4.28.Ksigga obmiaréw— sporadzony przez wykonawgd akceptowany przez Zamawjaggo wykaz obmiaru wykonanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zgdznikéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez oseb

wyznaczom przez Zamawiagego .

1.4.29.Materialy - wszelkie tworzywa niezasine do wykonania robét zgodne z dokumentgmjojektovy i specyfikacjami
zaakceptowane przez Zamawizggo.

1.4.30.Polecenie osoby nadzoraicej wykonanie robot - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przebpsskazan przez
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.31.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej .

1.4.32. Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterysty&i wymiary obiektu bdacego
przedmiotem robét.

1.5.0g6Ine wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&k@h wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektowy, OST i SST.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych prze&kaWykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admsitracyjnymi, lokalizagj terenu, oraz co najmniej 1
egzemplarz peinej dokumentacji projektowe; .

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawigggo co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projekjoi komplet Specyfikacii
Technicznych Wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, stan@a® dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenawinny by zgodne z dokumentacprojektows i SST.

1.5.3.Zgodné’ robét z dokumentagjprojektovy i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnychywazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okénego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éreéntéw budowli powinny hky
jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinprzekraczé&
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okieny w dokumentacji projektowej lub w SST to naleprzyja¢ przecgtne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego fodphdt.

Jeveli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacdip to roboty powinny b§
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materidtdwelementéw budowli nie znajdowatysiv przewaajgcej mierze w
poblizu wartdci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig\® petni zgodne z dokumentagprojektowa lub SST, ale aginicto maziwg do
zaakceptowania jaké elementy budowli, to przedstawiciel Zamawéggo upowzniony do odbioru robét nmie akceptowatakie
roboty i zgodzt sig na ich pozostawienie, jednak meozastosowa odpowiednie poticenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nig w peini zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wplyrto to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty rdestam zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajcego upowznionego do odbioru robét . W takiej sytuacji etamty budowli powinny b§ niezwtocznie rozebrane i
zasppione innymi na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy przede¢dest oséb trzecich w okresie trwania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru kicowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowypoiiega odsbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cegn kontraktov.

155. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca powinien przestrzeégarzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na ntere
budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny lBysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed dgsem
0s06b trzecich.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwatys sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdpyé dopuszczone dozycia. Jeeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaic z wbudowanych materiatdw do wéd powierzchniowylhbi gruntowych albo
powietrza to materialy takie nie mpgyé stosowane.

15.7. Ochrona wtasnoi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiErengci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievitawym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychald# ze strony Wykonawcy
nasgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasriogpublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swojskbnaprawi lub odtworzy
uszkodzon wlasng¢. Stan naprawionej wtasia powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawanszkodzenia ugdzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych poémie byto wskazane przez Zamawiggo lub ich wiécicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przema@aiapcego , dotycacej istniejcych uradzer uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoeziem robét zasgng¢ od ich widcicieli danych odnénie dokladnego pof@nia tych urgdzen w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i gdzen nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawzez zamawiagego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zastasunite na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obgjza Wykonawe.



2.

15.8. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przasig wszystkie przepisy dotygze bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegélsoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz metsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie uradzenia zabezpieczaje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie wgdzenia socjalne dla personelu prowgdmo roboty
objete kontraktem.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie ig
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatdw

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muppsiada certyfikaty lub aprobaty techniczne ime w chwili ich nabycia
oraz musza hyzgodne z przytymi przez projektanta w dokumentacji techniczZeniana materiatu jest mbéwa jedynie za
zgody projektanta i osoby wskazanej przez Zamaizgo do odbioru robdét budowlanyclrodta uzyskania wszystkich
materiatow powinny by wybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem dla zapewnieniagtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja lub SST przewigluj mazliwos¢  wariantowego  wyboru  rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadbmamawiajcego 0 swoim wyborze co najmniej 1 tydzie
przed uyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zanagaeiego .

2..3.Materialy nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg usunéte z placu budowy, dulz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawigpgo jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robotzrie dla ktérych
zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych matéw zostanie przewaroiowany przez Wykonawcpod osoby
wyznaczonej przez Zamawiapgo do nadzoru robot. .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nimgagce atestow, certyfikatow
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje naswearyzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnwszystkim materialom warunki przechowywania skisdoia zapewniafe zachowanie
ich jakdsci i przydatngci do robdt oraz zgodsé z wymaganiami poszczegélny SST. Odpowiedzigmma wady
materiatdbw powstate w czasie przechowywania i skhaghia ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiapwinny by po zakaczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowamgzposob wskazap przez Zamawiacego do odbioru
robét budowlanych

3. SPRET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojd
wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie oliganji rob6t, zaakceptowanym przez osob
wskazamg przez Zamawiagego do odbioru robét budowlanych.

Sprzt bedagcy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zaaygego do odbioru rob6t budowlanych kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robo6t i wiiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dumlzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami @&rgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej prZemawiagcego do odbioru rob6t budowlanych, w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca hdzie usuwé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow, za jakdéé zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodiio z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami osoby wskazanej przez Zamawigo do nadzoru rob6t budowlanych, Wykonawca pootysowiedzialnéé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysegkowszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastpstwa jakiegokolwiek lHu spowodowanego przez Wykonamw wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zossarjesli
wymaga tego ledzie osoba wskazana przez Zamaydgegjo do odbioru robét budowlanych, poprawionepi#/ykonawe na
whasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawdago do odbioru robot budowlanych dotyez akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow rob6tls oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentasbwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawigo do odbioru rob6t budowlanyckds wykonywane nie p#niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymareepWykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jak@i robot

Celem kontroli robo6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok roboét i jakgcei materiatdw. W uzasadnionych sytuacjach gdy
zachodzi wtpliwos¢ co do jakdéci uzytych przez Wykonawge materiatdw, nazadanie Zamawiacego Wykonawca zapewni
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek i badenateriatdbw wraz z laboratorium, sptem i personelem do
przeprowadzenia bada

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamgoeigp do odbioru robdét budowlanyélviadectwa,ze wszystkie

stosowane ugrlzenia i sprgg badawczy posiadgjwazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oketajacych procedury bada

6.2.Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodztpliwos¢ co do jakdéci uzytych przez Wykonawge materiatdw, nazgdanie
Zamawiajcego, personel do przeprowadzenia lhiadekona poboru prébek zakwestionowanego materiddbki powinny by
pobierane losowo. Zaleca Stosowanie statystycznych metod pobierania protyesrtych na zasadzige wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do bafia

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceal® przez os@b
wskazag przez Zamawiagego do nadzoru rob6t budowlanych.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi oselwskazayn przez Zamawiajgego do odbioru robot
budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiab badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wgkaa przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej prZamawiajicego do odbioru robét budowlanych.

6.4.Raporty z bada

Oryginaty raportow bdzie przechowywat Wykonawca i przekaje kompletne osobie wskazanej przez Zamauesggjo do
odbioru robét po zak@zeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez og@iskazan przez Zamawigrego do odbioru robét budowlanych

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodztpliwos¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawge materiatow, dla celéw
kontroli jakaici i zatwierdzenia osoba wskazana przez Zamawegp do odbioru robét budowlanych uprawniona jest d
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badanateriatow wzrédta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizddev.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowdylko i wytacznie materiaty budowlane posiagizg:
1) certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych evia&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
2) deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéi z: Polslg Normg lub aprobaf techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, 7eli nie g objete certyfikacy okreilong w pkt. 1, ktore spetnigjvymogi ST.
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6.7. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sv sposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypatik

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z duokuatacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu osoby wskazanej przez Zamawsepo do nadzoru robét
budowlanych o zakresie obmierzanych robét i terenstimiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termin®igniki obmiaru lgdg
wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed ¢eziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robdt, a tak w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b)odbiorowi kaicowemu ;
c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.
Odbioru robét dokonuje osoba upaim@dna przez Zamawiggego.

8.3.0dbiér cezsciowy

Przy realizacji zamowienia , ktérego dotyczy nisrgj specyfikacja nie wygiuje .

8.4. Odbidr k@cowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koowego robét

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyltoa robét w odniesieniu do ich $lo, jakasci i wartcsci
catkowitej . Zakaczenie rob6t oraz gotowéd do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvegtoszeniem
zlozonym na pimie do Zamawiajcego . Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanaczona przez Zamawiggego w
obecndci Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodobwykonania robét z dokumentagyrojektovs i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kocowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioficaego robét jest protokét odbiorudapwego rob6t spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamavyizggo.

2) Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace dokumenty:
a) dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jsli  zostata sporglzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegotowe specyfikacje techniczne
c) rejestry obmiaréw (oryginaty);



d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, zgdi wystpity
e) deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

f)  protokdt pomiaréw rezystencji instalacfigromowej sporgizony przez uprawni@nosole
Termin wykonania rob6t poprawkowych i ddlbizupetniajcych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét paiavych lub robét uzupetniagych , komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotra@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuuwzgédnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbioér kicowy robot".

PODSTAWAPLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci jest umowna cena ryczattowa lub jednostkowalskalvana przez Wykonaweza jednosti obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robotty obejmowa:

erobocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami;

ewartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynosaewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy;

swartos¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami;

*koszty pdrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowyszty uradzei i eksploatacii zaplecza budowy,
koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpigazetoszty zaradu;

«zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa @apnowana przez Wykonawea dag pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #iwvo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robottlah 3
pozycp kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
. podatki obliczone zgodnie z obaiijacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nglevliczac podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*Ustawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Brarowe;

«Aprobaty i kryteria techniczne wyroboéw budowlanych;

*Deklaracje zgodnii oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczbmgtobrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montzowych.



Il . SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gs przepisy dotycgce wykonania robét
rozbiérkowych dla zadania inwestycyjnego pod nazw, PROJEKT WYMIANY CZESCI STOLARKI
OKIENNEJ W BUDYNKU GLOWNYM WOJEWODZKIEGO SZPITALA EHABILITACYJNEGO DLA
DZIECI W AMERYCE".
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbiorki elementow budynku szpitalnego ( rozbidmksci scian murowanych, rozbidrka stolarki okiennej i
drzwiowej, rozbiérka posadzek itp.).
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania roboét, ich zgodké z dokumentagj
projektows i SST .

2.MATERIALY
Dla rob6t wg B.01.00.00 materiaty nie wgstija.

3.SPRZET

Do rozhiérek mee by uzyty dowolny sprzt nie wptywajcy negatywnie na jaké wykonywanych robét . Naky
uzywaé wysokiej jakdci sprzt elektryczny lub pneumatyczny, pozwala na dokladn& prac. Prace powinny
by¢ tak prowadzone aby nie daojmit do uszkodzenia parapetéw zesvmnych, elewacji budynku oraz w jak
najmniejszym stopniu naruszyewretrzne tynki i parapety okienne.

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw z rozbidrldrodkami transportu sprawnymi technicznie. Przawy fadunek
zabezpiecz§ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t rozbidrkowych naie
— teren ogrod#ii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad# zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas
- wykucie parapetow wewgtrznych — [m]
— Rozbiérka écieznic okiennych — do 2m2 [szt.]; >2m2 fn
- wywéz materiatow pochodezych z rozbiérek — [ m3 ]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przez zamawiajgo
, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
llosci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Zamawgéego.
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.02.00.00 Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] SpecyfikacjchArecznej (SST) & wymagania dotyerce realizacji
robét dekarskich przewidzianych do wykonania praalizacji zaméwienia pod nazw, PROJEKT
WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU GLOWNYM WOJEWODZKIE®
SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadizie stosowana jako dokument przetargowy i kontrnal¢tprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wigjszej specyfikacji obejmaj wszystkie czynnai
umazliwiajgce | majce na celu wykonanie wszystkich robét dekarskideprdzianych w projekcie budowlanym.
Obejmup prace zwjzane z dostayv materiatdbw, wykonawstwem i wykozeniem robdt dekarskich
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t obptych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robdt dekarskich:
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlefampodokienniki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowgzujagcymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce roboét

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej SpeayifiTechnicznej p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych rob6t oraz ich zgodioz umowve , dokumentagj
projektovy , pozostatymi SST.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Zamawegjo .

2. MATERIA LY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spéegii Technicznej p.4.
Podokienniki okienne natg wykon& z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm w koloozgzowym.
Spadki pod obrobki blacharskie — wykéna przypadku uszkodzenia, jak dotychczas isinej

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprat do niezbedny do wykonania Rob6t

Rodzaje sprgu uwzywanego do robét dekarskich oraz ruszthywazostawia sido uznania wykonawcy .
Jakikolwiek spret, maszyny lub nakxizia nie gwarantgge zachowania wymagagakasciowych rob6t i przepiséw
BIOZ zostan przez Zamawiacego lub upowznions przez niego osab zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotyaze transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmg p.6

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezilne do wykonanie elementéw wchadygch w sktad robét dekarskich b przewoz
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materialéw natg przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bitecji Technicznej p. 2.1
Roboty na wysokiiach prowadi z zachowaniem przepiséw BHP.
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5.2. Warunki przystapienia do rob6t blacharskich:

- do robét blacharskich naidg przystpi¢ po sprawdzeniu zgodéa wykonania podiéa z dokumentacja technicgn
oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkéanatpcych zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich murach podokiennych

- po wykonaniu rob6t budowlanych zegirznych

- po oczyszczeniu podiy z zanieczyszcze

5.3 Warunki atmosferyczne

- roboty blacharskie, z watkiem robdt z blach cynkowych madiy¢ wykonywane w kadej porze roku, bez
wzgledu na temperatgr

- nie naley wykonywa robét blacharskich na oblodzonym padio

5.4. Wygiecie blachy
- wszystkie wygicia blachy powinny by wykonywane w taki sposéb, aby nie ngdb pekniecie blachy i
wizualnie nie odbiegato od wyglu istniejcych na pozostatych kondygnacjach istsiggh.

5.5 Izolowanie blachy

- blachy nie naley ktas¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo wapy oraz materiaty
zawierajce siark. Naley takze unik& bezpdredniego stykania siblach z metalami magymi wytworzye
ogniwo elektryczne

- w przypadku konieczrioi utozenia blach w warunkach omawianych sy naley wykona izolacg blach
warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym

5.6. Wykonanie zabezpiecaeelewacyjnych

- zabezpieczenia elewacyjne powinnylwykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorzgzbwym zblizonym
do istniejcych.

- powinny by utozone na uprzednio przygotowanych pagioh z odpowiednimi spadkami

- zabezpieczenia elewacyjne powinny lzakaiczone zbem okapowym zgodnie z PN-61/B-10245 rys. nr 2fh Z
okapowy powinien by zakryty z boku naktadkami plastikowymi w kolorzetowym

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw podokiennikéw méenge od tego czysseksponowane, czy nie powinnydy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzidwzed przygpieniem do napraw wykonawca jest
zobowhzany uzysk& (poza okrélonymi wyjatkami) zgo& osoby wskazanej przez zamaw@ggo do
nadzorowania wykonywanych robét co do sposobu wykamia naprawy. Przed rozpeciEm napraw i
zamOwieniem materiatow naidg okreili¢ technile naprawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczpég
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakdci zastosowanych materiatow,
- Doktadndci wykonania robdt dekarskich,
- Zgodnéci wykonanych prac dekarskich z dokumenggurjojektovs,
- Estetyki wykonania robot dekarskich.

6.2. Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robét dekarskich.

Upowazniony przedstawiciel zamawigijego powinien mig dostp i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatdw materiatow wykorzystywanych do rob@jgtych niniejszym dziatem.

6.3 Podokienniki zewgtrzne naley montowa pod ram okienryg. Nie dopuszcza simontau obrobki blacharskiej
jako naktadki na okno.

Dopuszcza gizastosowanie listwy PCV maskagj styk okna z parapetem westiznym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano goli@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okfkajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolingayqji, jest zajczony
do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymiso ile nie obgte ryczattem:

- 1 m2 obrébki blacharskiej

8. ODBIORY ROBOT PODSTAWY PLATNO SClI
Ogodlne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptétngodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidbot
polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jaiavykonania robot dekarskich.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

13



Podstaw ptatngci umowny ryczatt lub g ceny jednostkowe poszczegdllnych pozycji zawartyctvycenionym
przez wykonaweg przedmiarze robot, a zakres czyérioobjetych cem okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmyj

- Dostarczenie niezbnych materiatéw i innych czynnikéw robét dekarskic

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztawa

- Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej

- Prace wykdaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geien- pdacych

wtasndcia wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu bugow

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie z blachy ocyrdoey i cynkowej

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.03.00.00 Roboty tynkarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gs przepisy dotycgce wykonania robét
tynkarskich dla zadania inwestycyjnego pod nazyPROJEKT WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ

W BUDYNKU GLOWNYM WOJEWODZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W

AMERYCE".

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnagtprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiejszej specyfikacji obejmuyj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich rob6t tynkarskictepiidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmup prace zwjzane z dostayv materiatdbw, wykonawstwem i wykozeniem robét tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét obptych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robét tynkarskich:

- wykonanie naprawy tynkéw wewmznych

- wykonanie napraw tynkéw zewtnznych

Rozwigzania techniczne stanawike podstaw do wykonania tych robét gs przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym zawartygbrejekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowgzujagcymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczg p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce roboét
Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpexyifiTechnicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calérobdt zwiazanych z wykonywaniem robdt tynkarskich:

- wykonanie napraw tynkow zewimznych
- wykonanie napraw tynkéw wewtrznych

roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania tych robét oraz ich zgodkioz umowg, rysunkami
okreslajgcymi lokalizacg i rodzaj wykonywanych rob6t , pozostatymi SST. nddpadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji osobyawakej przez inwestora do odbioru roboét .

1.6. Dokumentacja, kt6g nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc trakcie budowy musi By zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarézbedzie nastpujace informacije:

1. Swiadectwa jakéci materiatow wyszczegolnionych w dalszegéd opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prooidee wyszczegoélnione w dalszejeézi opracowania.

2. MATERIA LY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spiéeyi Technicznej p.4.

2.2. Zaprawa tynkarska cem.-wap.
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Marka i rodzaj zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zaprawothét powinno b§
wykonywane mechanicznie.

2.3 Systemowa Zaprawa tynkarska do muréw zasolomyzdwilgoconych — tynk podktadowy obrzutka, tynk
podktadowy do zasolenia, tynk renowacyjny do zasgth muréw
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2.3. Materialy uzupetniajace

e Uzupetnieniem zastosowanych materiatGwfarba gruntujca, metalowe naemiki ochronne, siatka z widékna
szklanego, klej do styropianu. Wszystkie wymieniongw materialy musg by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamkitych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny réwiieposiada odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami kotwy, niauszczelnigice wg wymaga normowych i zaleae
producenta,

* masa silikonowa akrylowa do uszczelnierdaieznic okiennych z éciezami,

e zaprawa tynkarska do uzupemienigiezy zewretrznych i wewgtrznych,
* nara@niki aluminiowe,
e farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprat do niezbedny do wykonania Rob6t

Rodzaje sprgu wywanego do roboét tynkarskich pozostawig dio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek @prmaszyny lub narzizia nie gwarantgce zachowania
wymaga jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ zostan przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig p.6

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezblne do wykonania elementéw wchadych w sktad robét tynkarskich raea przewozi
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materialéw nate przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Sipecji Technicznej

5.2. Przygotowanie podida

Podiaze powinno by suche, stabilne, réwne i §re, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstwaaoyech
ostabt przyczepné& zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejwgzczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Stabo zwrane cgsci powierzchni naley odkw, za& czesci luzne lub osypliwe uswgé przy pomocy
szczotki stalowej. Bezgeednio przed tynkowaniem nale podiaze zmoczy czyst wody. Zaleca si stosowanie
emulsji gruntujcej.

5.3. Tynkowanie|o ile wystapi].

W uzyskaniu rownych powierzchni tynku pomaga zast@nie prowadzych listew tynkarskich. Mocuije esije
mechanicznie 40z poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkoweynH narzuca si rGwnomiernie agregatem
tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezbier& paa styropianow lub drewniayg i wrzuca& z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mazna wyrownywa dtugs tata, wykorzystujc listwy prowadzce. Moment przysgpienia do zacierania
nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie napito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Prace
wykonczeniowe naley wykonywa zgodnie z technologirob6t tynkarskich, stosag narzdzia odpowiednie do
oczekiwanego efektu wykaezenia i przeznaczenia tynku. Tynki zemvene chroni przed zbyt szybkim
wysychaniem, zraszgj je wod.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw nienideod tego czygseksponowane, czy nie, powinny by
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzidwzed przyspieniem do napraw wykonawca jest
zobowhzany uzyské (poza okrélonymi wyjastkami) zgo@ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodae caty wadliwy element musi ldyusunéty. Przed rozpoeziem napraw i zaméwieniem
materiatdw nalgy okresli¢ technile naprawy. Wykonawca powinieng jprzedstawd i przekonsultowa z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:
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- Sposobu przygotowania i jad@ zapraw i klejéw przed wbudowaniem,

- Sposobu utzenia zapraw,

- Doktadndci wykonania tynkéw (gtadki, odchytek tolerancji, twardoi, estetyki).
W czasie kontroli szczegolna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadn@rowadzenia rob6t tynkarskich z
projektem organizacji robo6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano goli@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okélajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdllngayqji, jest zajczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymiso ile poza umowa ryczattapw
- Im2sciany otynkowane;j.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptétngodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidbot
polega na sprawdzeniu wymiarow oraz j@kowykonania robét tynkarskich. Podstavplatnaci s3 ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wajaeym przez wykonawc przedmiarze robot, a zakres
czynndaci objetych cen okreslony jest w ich opisie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ceny jednostkowe obejmyj
- dostarczenie niezdnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
- przyklejenie warstwy siatki nicianie
- zagruntowanie podia
- wykonanie tynkéw zewgirznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego,
- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zmane z tym tematem normy polskie (PN) i bkame (BN), w tym w
szczegOlInéci:

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkowyihych.
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.04.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa
1.0. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gs przepisy dotycgce wykonania robét
zwigzanych z stolark okienry i drzwiowy dla zadania inwestycyjnego pod nazw, PROJEKT WYMIANY
CZESCI STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU GtOWNYM WOJEWODZKIE® SZPITALA
REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE”".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacjadizie stosowana jako dokument przetargowy i kontrnal¢tprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w nisagjj specyfikacji obejmajwszystkie czynnici umazliwiajgce

i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t gzanych z wykonaniem stolarki budowlanej PCV i driammej.
Ponadto dotyczzagadnié zwigzanych z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wigaeniem robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi magce na celu osadzenie i odbiér nowej
stolarki. Zakres opracowania obejmuje ckeaie wymagé odndnie wlasndci materialdw, wymagai sposobow
oceny podiay, osadzenia stolarki oraz ich odbiory. Prace tayszice i roboty tymczasowe obejmuj

- mont& wyposaenia jak szyldy i klamki, zamki zgodnie z rysunkignototypu klamki V2.

Montaz stolarki okienne;.

Przy montau stolarki drewnianej naty stosowa zasady przedstawione w opisie mauntproducenta stolarki. Dla
zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - Wwdiea prac montzowych naley zachowdé nastpujagce zasady
ich prowadzenia :

e W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, #dyt muru lub innych usterek nale je
zlikwidowac przed przysipieniem do montau cscieznic.

* Przed montzem - zdj¢ skrzydta okienne zsgieznic.

e Odcieznice ustawt w otworze w miejscu zdemontowanej w ten sposol, ralgdzy murem a €rieznica
zachowane byly luzy montawe.

* Wstepnie zamocowa oscieznice w murze przy pomocy klindbw. @ieznice nalezy klinowat w jej
naraach. Klinowanie w pofowie jej wysokoi moze doprowadzi do odksztalcenia soieznicy i
uniemaliwi ¢ osadzenie skrzydet lub blokogvptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustgwpion i poziom écieznicy, a nasfpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawdé przelytne oraz $wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne edice przektnych nie mog
przekracz&d 2 mm - na diugéci do 1 m oraz 3 mm - na dtugm powyzej 1 m.

e (Odcieznice mocowa trwale wscianie za pomagsrub agscieznicowych lub kotew. W przypadku mouta
oscieznicy na kotwach - naly je zamocowé do dcieznicy przed wiaeniem jej w otwdr okienny.
Rozstaw kotew mocagych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki ozaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dybie wietcpo ustawieniu €cieznicy w murze.

e Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzprawidtowa¢ ich funkcjonowania.

* Przed przysipieniem do wypetniania piapkmontaows przestrzeni midzy ccieznica a murem -
zabezpieczy powierzchnie okieni przez naklejenie papierowejna malarskiej. Przy monta okien o
wigkszych gabarytach - stosoéveozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elemegmped ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki maateej. Wypetnienie piank montaowy szczelin
pomiedzy ram a murem przeprowad&av temperaturze nie ¥8zej n +5°C.

e Po utwardzeniu gipianki montaowej i usun¢ciu jej nadmiaru - przyspi¢ do obrébki éciezy, pamétajac
0 zabezpieczeniu okiprzed zabrudzeniem zapraw

e Uszczelnt elastyczn masa silikonowa akrylogvmiejsca styku €cieznic z murem wzdha catego obwodu
od strony wewetrznej i zewmtrznej.

* Po obrdbce siezy - niezwtocznie zdj¢ zabezpieczaga, tdme malarslg z powierzchnilusarki.

Przy kadym sposobie monta, zhczki musa pewnie przenosi sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanieslusarki. Przy planowaniu zamocofvaalezy brat pod uwag:

obcigzenia wtasne ; eizar okna, rodzaj otworu, itp., oléenia ruchowe ; wielkid okna, obcizenia

wiatrem,

obcigzenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykasktrydet okiennych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z okrdeniami przygtymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicD@® r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkoch wykonania oraz ich zgodéioz dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymaganigcdgce zasad prowadzenia robét podano w OST.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacja robét zazanych z osadzeniem stolarki zostata élirea w OST.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robat, klasy robét lub kategorie rob6t:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Zostaly okrélone w OST pkt. 2.0. ,Materiaty".

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze materiatow okresla dokumentacja projektowa.
a) stolarka okienna U=0,9 W/(m2xK).

b) Stolarka okienna drewnianagdaca przedmiotem zamdwienia powinnathwykonana z profili drewnianych (z
drewna klejonego warstwowo) jako jednoramowe, woka# biatym, z podziatem jak w oknach istg@jch.
Podziat poziomy kwater powinien byvykonany jak istnigjce na pozostatych kondygnacjach.

Okna powinny by szklone szybami podwaéjnymi, zespolonymi, niskoginigmi typu Float,

0 Wspdiczynniku przenikania ciepta min. 0,9 W/Krastosowane szyby powinny spetni@ymagania norm w
zakresie izolacyjnizi akustycznej.

Profile musz posiada skuteczny bezénieniowy system odprowadzania wody z pedaly ram okiennych , aby
unikmg¢ przeciekania wody do wewtrz pomieszczenia.

W oknach nalgy zastosowé& kompletne, systemowe okucia w zadesci od sposobu otwierania okna. Okna
powinny posiadé blokad: uniemaliwiajaca wtaczenie jednoczmie dwoch funkcji kwatery rozwiemo-uchyine;.
Rozwierane powinny rownieposiadé zamknécia wg zadczonych w dokumentacji rysunkach. Typ élpowinien
by¢ dostosowany do etaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do gb#i eksploatacyjnych oraz powinny
spetnid wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiednigreavinny by zabezpieczone antykorozyjn
powloka galwanicza. SposOb otwierania skrzydet okiennych — rozwiejgozwiemo-uchylne - zgodnie z
zakczonymi rysunkami.

Do uszczelnienia styku skrzydta Zcgeznicg nalezy stosowa uszczelki o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj systemow. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet orazustydélepki okapnika rynnowego z
oscieznicag powinien by stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgogti chemicznej z powtakmalarsly i
uszczelly podszybow.

W celu zapewnienia skutecznej mikro - wentylacjinpeszczé, wspotczymiik infiltracji powietrza dla okien
otwieranych w pomieszczeniach, w ktérych naplyw @nza zewntrznego zapewniony jest przez nawiewniki
powinien wynosi nie wiccej niz 0,3 n¥/(mhdaPa2/3), a w pozostatych przypadkach pev9,5 lecz nie wicej niz
1,0 m/(mhdaPa2/3)

3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Zostaty okrélone w OST pkt. 3.0. ,Spet".

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Zostaty okrélone w OST pkt. 4.0. ,Transport".

4.2. Transport stolarki

W zaleznosci od iloéci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowaniezas. transportu i sposobu
transportowania szczegOtowe wymagania ékrenorma PNB- 05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie i transport". Szczeg6lna ugvaglezry zwrdcié na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymwilgaceniem,

- czystd¢ przestrzeni zatadowczych érodkach transportu,

- plaszczyznyscian i podidég §rodkdéw transportowych) nie powinny @i wystapcych gwadzi oraz ostrych
elementéw mogrych spowodowauszkodzenie wyrobow.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarle (uprzednio ofoliowam z naranikami zabezpieczonymi w koperty) najeustawig pionowo. Wyroby
winne by wyposaone w nalepki lub przywieszki zawiegag nasipujace dane:

- hazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji texmej na wyrdb,

- symbol dokumentacji technicznej na wyrétvigdectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),

- znak kontroli jakéci,

- miejsce i dat produkcji.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spétastpujace warunki:

- magazyny pototwarte lub zamkte, suche i przewiewne, zabezpieazejprzed opadami atmosferycznymi,
- podtoga magazynéw utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegitdci min. 1m od urzdzen grzewczych.

5.Wykonanie robot
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Zostaty okrélone w OST pkt. 5.0. ,Wykonanie robo6t".

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przysfpieniem do osadzenia@eznic powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdyci&a powinny by rowne, gladkie i oczyszczone z pylu. Stolarka
powinna by dostarczona na budeww stanie ostatecznie wykozonym. Poszczegdlne elementy powinny by
odpowiednio zabezpieczongitaami i foli przed zabrudzeniem.

5.3. Montaz stolarki okiennej
Montaz stolarki okienne;.

Przy montau stolarki drewnianej naty stosowa zasady przedstawione w opisie mant@roducenta stolarki. Dla
zapewnienia prawidiowego osadzenia stolarki - Wdiea prac montzowych naléy zachowd nasgpujace zasady
ich prowadzenia :

e W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, &yt muru lub innych usterek nale je
zlikwidowaé przed przysipieniem do montau cscieznic.

* Przed montzem - zdj¢ skrzydta okienne zsoieznic.

* Ofdcieznice ustawt w otworze w miejscu zdemontowanej w ten sposoly, raledzy murem a €rieznica
zachowane byly luzy montawe.

* Wsfgpnie zamocowa oscieznice w murze przy pomocy klinbw. ®ieznice nalezry klinowaé w jej
narazach. Klinowanie w potowie jej wysokoi moze doprowadzi do odksztatcenia soieznicy i
uniemaliwi ¢ osadzenie skrzydet lub blokoévatynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy dokladnie usta@wpion i poziom écieznicy, a nasfpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawd przelgtne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne #hice przektnych nie mog
przekracz&2 mm - na diugeci do 1 m oraz 3 mm - na diugm powyzej 1 m.

e (Qdcieznice mocowa trwale wscianie za pomagsrub agscieznicowych lub kotew. W przypadku mouta
oscieznicy na kotwach - naly je zamocowa do dcieznicy przed wlaeniem jej w otwér okienny.
Rozstaw kotew mocagych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki arafeceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dybie wietcpo ustawieniu gcieznicy w murze.

* Zalozy¢ skrzydta okienne i sprawdzprawidtowa¢ ich funkcjonowania.

* Przed przysipieniem do wypetniania piagkmontaows przestrzeni mdzy dscieznica a murem -
zabezpieczy powierzchnie okieni przez naklejenie papierowdmya malarskiej. Przy monta okien o
wigkszych gabarytach - stosoéveozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elemegmped ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki maateej. Wypetnienie piank montaowg szczelin
pomiedzy ramy a murem przeprowadéav temperaturze nie ¥8zej niz +5°C.

* Po utwardzeniu gipianki montaowej i usungciu jej nadmiaru - przyspi¢ do obrobki éciezy, pametajac
0 zabezpieczeniu okiprzed zabrudzeniem zapraw

* Uszczelnt elastyczn masa silikonowa akrylogvmiejsca styku &ieznic z murem wzdta catego obwodu
od strony wewetrznej i zewrtrzne;j.

* Po obrébce &iezy - niezwlocznie zdj¢ zabezpieczaga, tdmg malarsly z powierzchnglusarki.

Przy kadym sposobie monta, zhczki musa pewnie przenosi sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanieslusarki. Przy planowaniu zamocoivaalezy bra¢ pod uwag:

obcigzenia wlasne ; eiar okna, rodzaj otworu, itp., olgenia ruchowe ; wielk@& okna, obcizenia

wiatrem,

obcigzenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykasktezydet okiennych.
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6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci prac obejmuije:

- ocenie jakéci materiatlow przed montam,

- sprawdzenie kompletdo dokumentow,

- brak zmian cech geometrycznyditieznic, brak uszkodzemechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké
- odchylenie od pionusgieznic drzwiowych nie mge przekracz&2mm na 1m g€cieznicy, ale nie wicej niz 3mm
na ca oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbyve#e bez zagt,

- zamkngte skrzydta powinny przylegado dcieznicy rownomiernie wszystkimi nazami i ptaszczyznami

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykagzujdstpstwa od postanowieST powinny zosi@rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru
Powierzchnie okien oblicza sie w m2swietle dscieznic, a w przypadku brakuscieznic - wswietle muréw.

7.3. llosci robot
Okresla sie na podstawie projektu z uwadhieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Zgodnd¢ robot z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiaminspektora nadzoru.
Roboty uznaje sie za zgodnezgé wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okita norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, miatéw drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawidrzpndlega:

- zgodnd¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodn@¢ wymiardw,

Solskiego 17 SST 03.01 Stolarka drewniana

- jakas¢ materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazéoku

Spetnienie wymaga stawianych wyrobom nagiuje w sytuacji spetnienia warunkéw o#aych w
poszczegoblnych tablicach w/w normy.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10.0. Przepisy zwjzane
10.1. Ustawy
Zostaty okrélone w OST pkt. 10.1. ,Ustawy".

10.2. Rozporadzenia
Zostaty okrélone w OST pkt. 10.2. ,Rozpaydzenia".

10.3. Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwicritinologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowyi i transport

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow vetepodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdéw veliepodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 Oknazinil z drewna, materiatébw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3)

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych tom | cz& 4,

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.05.00.00 Roboty malarskie

. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghhicznej (SST) asprzepisy dotycze wykonania robot
malarskich dla zadania inwestycyjnego pod razWROJEKT WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ

W BUDYNKU GLOWNYM WOJEWODZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W

AMERYCE".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa  specyfikacja  techniczna  (SST) jest omtasa jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci mapce na celu wykonanie robot
malarskich wg podziatu:
e Malowanie farbami emulsyjnymi.
* Malowanie farbami akrylowo-lateksowyrftian
* Malowanie farbami chlorokauczukowymi konstrukcplstvych

1.4. Podstawowe okréenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji 3godne z odpowiednimi normami oraz cleaiami podanymi w
OSTWymagania ogolne

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca  rob6t jest odpowiedzialny za  j&ko ich  wykonania oraz za  zgod§io
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne wgemé dotycace robot podano w
OST.

2. Materialy

2.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normaskiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 airty lub wiaderka stckowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.2 Farby akrylowo-lateksowe
Farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie e@apta sktadnikow powodagych tapanie kurzu z powietrza,
odporna na szorowanie na mokro, posigthaptest PZH do stosowania a obiektachistzdrowia

2.3.Srodki gruntuj ace

2.4 Farby emulsyjne

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych lpadch naley stosowdé do gruntowania fagemulsyjry
rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,kejgrzewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej.

3. Sprzet
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST.
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Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Nie wolrtosowa narzdzi,
ktére mog niekorzystnie wptysé na jakéé wykonywanych rob6t i zastosowanych materiatéw.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w OST. Materialy ngleukladg w sposob
zabezpieczapy przed meliwoscia przesuwania si badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie ndrodkach transportowych nale przestrzega przepisoOw obowizujacych
w transporcie drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST. Prapwamiu powierzchni wewgtrznych temperatura
nie powinna by nizsza nk + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia ngleogrzewg. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny Byogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po fiekeniu malowania mma
dopuci¢ do stopniowego ob#énia temperatury, jednak przez 3 dni niezenona sp& ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiggzarmalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitbw mana wykona& po: catkowitym ukéczeniu catkowitym
ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym ubmiu posadzek, uswtiu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podiaza posiadajce drobne uszkodzenia powinny ¢bynaprawione. Powierzchnie powinny dy
oczyszczone z kurzu i brudu, wys@ych drutéw, naciekédw zaprawy itp.. Powierzchnietatmve powinny by
oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganianimypoPN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby
podkitadowej.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowariesswa farlbe emulsyjr tego samego rodzaju, z
jakiej ma by wykonana powtoka, lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne przy stosowanigrodkdw mypcych i
dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa powtok powinna by
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodzé, smug, plam éladéw gdzla.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w OST.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosjatio malowania powinna obejmogvasprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci sprawdzenie wyschggia podiaa,
6. |. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czysi.

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogdziny zewrtrzne. Sprawdzenie

wsigkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna pojadvsic nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadi po zakaczeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych
nie wczaniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14 dniach, Badania przeprowadza mizy
temperaturze powietrza niezazej od + 5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi normami
pahstwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidiowo. Zeli
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.  Jekinobmiarow jest | nf pomalowanej powierzchni wraz z
przygotowaniem podi@a do malowania, przygotowaniem farb, ustawienierazebraniem rusztouwialub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayeaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
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sprawdzonych w naturze.
Przy malowaniu konstrukcji stalowych jednastébmiaru jest 1 tona.

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.1. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta. braku gnaiu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypedzy, brak plam, smug, zaciekdwscpherzy, odstagcych
ptatow powtoki, widocznych gotym okiegladéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan
do powtok o dobrej jaki wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpor§oi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym relzem powitoki od
podiaza

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmigkka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST.

Placi st za ustalom ilos¢ n? pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz
Z przygotowaniem podi@ do malowania, przygotowaniem farb, ustawienienwzebraniem rusztouwialub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodpome.
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.06.00.00 Roboty elewacyjne.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghhicznej (SST) asprzepisy dotycze wykonania robot
elewacyjnych dla zadania inwestycyjnego pod mazwPROJEKT WYMIANY CZESCI STOLARKI
OKIENNEJ W BUDYNKU GLOWNYM WOJEWODZKIEGO SZPITALA EHABILITACYJNEGO DLA
DZIECI W AMERYCE".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymionych
SIWZ.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji, dotgomykonania rob6t zwgzanych z:
e Ociepleniemécian zewrtrznych styropianem z wierzchniwarstwy tynku — metod lekka mokrn
(wykonczenie elementdéw galeriician przy galeriach)

1.4 Ogélne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét. Zgodnie ze Specyfikadechniczg, Wymagania Ogélne

2. Materialy

e Zaprawy klejowy ,

e Plyty styropianowe ze styroduru — sztukateria etyvea

» Kotki do mocowania piyt,

» Siatka z wtékna szklanego,

» Farba elewacyjna dobrana kolorystycznie do isinggjelewacji

3. Sprzet
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot
4. Transport

Transport, jak rownie zatadunek i roztadunek powinny odbyivaic tak, aby zachowastan techniczny jaki
przewiduje producent poszczegolinych materiatéw.

5. Wykonanie rob6t

Przewiduje si tylko niewielkie remonty uszkodzonej elewacji. Maypy naley przeprowadz wg technologii ja
istniejacej elewacji. Tynki silikatowe cienkowarstwowe gn nakladé najwczéniej po trzech dniach od
przymocowania ptyt ociepleniowych z wytkezeniem pod warstwtynku. Przy wykonywaniu rob6t elewacyjnych,
scisle trzyma sie instrukcji technologicznych opracowanych przezdmaentoéw materiatéw i systemow dociaple
Prace dociepleniowe prowadaiv temperaturach zewtriznych od +5 do +25 stopni C, jednoézie unik& silnego
wiatru i nastonecznienia.

6. Kontrola jakosci

Og6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w Specyfikacji TechnigZwéymagania Ogoine

Nalezy kontrolowa:
*  Przyczepnét plyt styropianowych i z wetny mineralnej
*  Prawidtowa¢ wykonania powierzchni ptyt po mocowaniu mechanjecan
* Przykrycie siatki zbrajcej, warstvg masy klejcej,
« Kontrola powierzchni gotowej elewaciji.
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7. Obmiar robo6t
7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w Specyfikad echnicznej, Wymagania Ogdlne

Do obmiaréw nalgy stosowa jednostki podane w poszczegdlnych tablicach KNéhosacych s¢ do tego typu
robot.

8. Odbi6r robot

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogolne

8.2 Roboty uznaje si za odebrang jesli sa zgodne z dokumentagciechniczg i jesli sa spetnione wszystkie
warunki, pomiary i badania oméwione w Specyfikdgichnicznej, Wymagania Ogolne

9. Podstawa ptatndci

9.1 Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci podano w Specyfikaciji Technicznej, Wymagania Ogoln

10. Przepisy zwazane

e Instrukcja danego systemu.
e BN -78/6755-08.

e PN -81/B-03150

e PN-69/B-10260.
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

B.07.00.00 Roboty elewacyjne. - murowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gs przepisy dotycgce wykonania robét
elewacyjnych dla zadania inwestycyjnego pod mazwPROJEKT WYMIANY CZESCI STOLARKI
OKIENNEJ W BUDYNKU GLOWNYM WOJEWODZKIEGO SZPITALA EHABILITACYJNEGO DLA
DZIECI W AMERYCE".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymionych
SIWZ.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robét murowych tzn.: naprawa uszkodstewacji w licowaniu budynku cegklinkierows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujgcymi normami oraz przepisami i 0znacgaj

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlanegzame z wykonaniem rob6t murarskich zgodnie z usizhai .
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykayuaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzaneseiu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedurzerbgt zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukaja
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuaugimprojektowej zawierafe dane opisage przedmiot i
wymagania dla okg&tonego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektovy,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdatyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy powinny odpowiad& wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykite" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania padtstosowa mozna wod odpowiadajcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton&@apraw”. Bez badelaboratoryjnych mzna stosowa
wodocihgowg wode pitna.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodizaagcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetdivymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraldm@ski do zapraw
budowlanych", a w szczegolém:

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miec frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapiean

» Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawgiowlane
zwykte".

* Przygotowanie zapraw powinnodwykonywane mechanicznie.

» Zapravw¢ nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy naley stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowej nalestosowda cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;19@8menty
powszechnegoaytku”. Za zgod Inspektora nadzoru mina stosowacement z dodatkierruzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenki- e temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy niecizie nizsza nt  +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokige,powinno tworz§ jednolita i jednobarwg mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszalzeych.
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Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.6 Materialy ceramiczne

2.6.1.Cegta elewacyjna klinkierowa Wymiary cegre2%0 mm, s=120 mm, h=65 mm- Klasa cegty 30
Cegta typu D - dyzona otwory od 10 do 40%

Nasikliwos¢ nie wicksza nz 6 %

Mrozoodporné¢ - 25 cykli zamraania i odmraania

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycyce sprztu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymamgja og6ine"
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania rob4t murarskich
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot murarskich powinien wykazg mozliwoscia korzystania z
sprzitu niezlzdnego do wykonania zadania unietiiwiajacemu pogorszenie jego jal.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 4500000) ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
- Transport materiatdw winien odbywaie w sposéb nie pogarsaaymi jakas¢ materiatdw i zgodnie z
wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

- mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- cegly uktadane na zaprawie powinny byzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegicha,

zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utbeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.

- w przypadku przerwania robét na okres zimowyzubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powirbyy
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynniémosferycznych (np. przez przykrycie §dlib pap).
Przy wznawianiu rob6t po diazej przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Technologia wykonania rob6t murarskich.

5.2.1. Elewacje

Cegly klinkierowe elewacyjne natg murowa na wizanie wozoéwkowe z przesgoiem 1/ cegly. Oblicowk
nalezy przymocowa do scianzelbetowych za pomacstalowych kotwi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-0MVymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natyg przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgodgoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wganami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiaréw i ksztattagty, liczby szczerb

peknie¢, odporndci na uderzenia i zwréceniem szczegllnej uwagiaveartadé margla.

W przypadku niemmasci okreslenia jakaci cegly przez prapdorazng nalery jg podda& badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu). Cegtayta do napraw powinna wyglem by zblizona
do istniefcych.

6.3. Zaprawy

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania cementu, oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstativyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Dokona odbioru jakgciowego materiatéw poprzez sprawdzenie zgddnatasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiednich norm lub innych zezwglggh na stosowanie ich w budownictwie dokumentéw
(aprobat technicznych).

Sprawdzenie zgodidoi materialdw z zalczonymi zawiadczeniami (certyfikaty§wiadectwa zgodniei)
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Materialy wyte do wykonania zadania, nie mzg dokumentow stwierdzgjych ich jaké¢ i nasuwajce z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by poddane badaniom przez upawane laboratoria.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-0@MO0 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarove robét jest - m2 muru o odpowiedniej grébo

Powierzchng oblicza s¢§ w metrach kwadratowych jako iloczyn didgoi szerokdci.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST B-0@@MO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogblne" pkt. 8.

8.2. Odbiér robét murowych powinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stangwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- z&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugow

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robotikzaacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jeeli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wywane przed odbiorem budynku.

8.3. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentagj projektowsa, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6daty pozytywne

wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, robdg/powinny by odebrane.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

- roboty murarskie poprawi przedstawi do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy niegsnozliwe podane wyej rozwizania, ususp elementy i ponownie wykodaoboty
murarskie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Placi s¢ za wykonam i odebrana ilos¢ m2 powierzchni muru wedtug ceny jednostkowej, ktéa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprz:tu nie posiadagego etatowej obstugi,

- postawienie muru

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegozytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich . Budownictwo ogdlne. T | cz.3 i 4 Arkady, eawa
1990.
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