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Opis techniczny zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana czesci stolarki okiennej w Budynku Gtéwnym
Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

1.2 Stan istniej gcy zagospodarowania terenu

Dziatka nr geodezyjny 2/47 obreb Ameryka 1 o ksztalcie wieloboku jest zabudowana
budynkami Wojewddzkiego Szpitala dla Dzieci w Ameryce. Dziatka jest uzbrojona.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zakres opracowania obejmuje jedynie wymiane czesci stolarki okiennej w Budynku Gtownym
Szpitala, zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

1.4 Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko

Przewidywana inwestycja nie zmieni wplywu na srodowisko. Wymiana stolarki okiennej nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na faune i flore.

1.5 Zakres oddziatywania inwestycji
Zakres oddziatlywania inwestycji na srodowisko obejmuje czes¢ dziatki 2/47.

1.6 Wpis do rejestru zabytkow
Teren szpitala jest objety ochrong konserwatorskg. Na przewidywang inwestycje uzyskano
stosowne pozwolenie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie.



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z inwestorem,

- plan sytuacyjny,

- ogledziny i pomiary obiektu

- inwentaryzacja architektoniczna budynku

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany czesci stolarki okiennej w budynku gtéwnym
szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce.

Zakres opracowania obejmuje budynek gtéwny pietro | i pietro Il.

3. LOKALIZACJA

Posesja zlokalizowana w miejscowosci Ameryka, gmina Olsztynek. Na przedmiotowej
posesji znajduje sie zespot zabudowan, w skiad ktorych wchodzi rowniez budynek gtéwny
szpitala wraz z przylegtymi od strony potnocnej i zachodniej skrzydtami.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek, na przestrzeni czasu, ulegat
przebudowom, modernizacjom. Swiadczg o tym rézne rodzaje stosowanych materiatow
oraz tgczenia watkédw muru w scianach.

Budynek mozna podzieli¢ na czesci:
» korpus gtowny,
e skrzydto p6inocne
» przediuzenie skrzydta péinocnego
e skrzydio zachodnie.

Korpus gtéwny

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.
Elewacja potudniowa, frontowa, jest symetryczna zamknieta po bokach ryzalitami
zwienczonymi dachami ze szczytami Scietymi oraz ryzalitem centralnym (wejsciowym) ze
szczytem o konstrukcji ryglowej szachulcowej. Elewacja o regularnych podziatach i
osiach. Catos¢ przykryta wysokim dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowym,
krytym dachdéwkag ceramiczng.

Elewacja péinocna ulegata przebudowom i przerébbkom przez dobudowywanie
wiatrotapu, wymianie poszycia dachowego i okien oraz zmianie ich ksztattu.

Skrzydto poinoche mieszczgce jadalnie i kuchnie.

Skrzydio stanowi integralng czes¢ korpusu gtéwnego. Obiekt czterokondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym 2z poszyciem z dachowki
ceramiczne;j.

Przedtu zenie skrzydta poéthochego mieszczace funkcje pomocnicze, techniczne i
dydaktyczne. Bryla skrzydta potgczona z pozostatg czescig budynku o zréznicowanej
ilosci kondygnacji nadziemnych, czesciowo podpiwniczony. Dachy wielospadowe.
Ro6znorodny podziat elewacji.



Skrzydto zachodnie

Bryta skrzydia potgczona z korpusem gtdwnym budynku o wysokosci czterech
kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczona. Dachy wielospadowe. Skrzydio wysuniete,
elewacjg z ryzalitem, przed lico korpusu giéwnego.

Budynek posiada dzwigi osobowe z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych.

Teren posiada zréznicowang rzezbe terenu i znaczne deniwelacje. Na posesji wystepujg
drzewa.

4. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

4.1. Ogolna charakterystyka konstrukcji ~ $cian zewn etrznych budynku

Wojewoddzki Szpital Rehabilitacyjny to obiekt o zr6znicowanej ilosci kondygnacii;
maksymalna ilos¢ kondygnacji - 5.

Sciany piwnic wykonane z cegly i kamienia. Sciany nadziemia murowane z
cegly i zelbetowe. Czesciowo docieplone styropianem i wykoniczone tynkiem
cienkowarstwowym.

Materiat budowlany scian zewnetrznych nie spetnia obecnych norm ochrony
cieplnej.

Sciany istniejgce murowane i zelbetowe. Generalnie $ciany docieplone od zewnatrz
(w technologii lekkiej) weing mineralng grubosci 15cm. Tynk
cienkowarstwowy o fakturze ,baranka". Elementy nadprozy licowane plytkg
ceramiczng klinkierowg. Podokienniki (parapety) wykonane z cegty klinkierowej.

4.2. Sciany dziatowe murowane
Z cegly ceramicznej petnej gr. 6 i 12cm, czes¢ Scianek systemowych gipsowo
kartonowych

4.3. Dach
Konstrukcja drewniana, krokwiowo i platwiowy, peine deskowanie, pokryty dachdéwka
ceramiczna.

4.4. Schody
Schody Zelbetowe, plytowe.

4.5. Tynki i okladziny
Na scianach i sufitach tynk wap-cem rodz. Ill, w pomieszczeniach specjalnych glazura.
W pom. wyremontowanych pilyta GKB oraz tynki wap-cem. Rodz. Il zatarte szpachlg

gipsowa.

4.6. Podtogi

W pom. Wyremontowanych wykladzina tworzywowa typu Marmolem, tarkett. W
tazienkach terakota. W czeséciach nie remontowanych wystepuje wyktadzina PCV lub ptytki
PCV w tazienkach terakota.

4.7. Stolarka okienna
Istniejgca stolarka okienna drewniana.



4.8. Instalacje wewn etrzne
- wodociggowa
- kanalizacyjna
- elektryczna: oswietleniowa, sygnalizacyjna, sitowa
- telefoniczna
- co i cw z wezla cieplnego
- wentylacja mechaniczna

4.9. Wyko Aczenie zewn etrzne

4.9.1 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wraz z konstrukcjg jest wyremontowane. Pokrycie na petnym
deskowaniu dachowka ceramiczna.

4.9.2. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe, opierzenia z blachy powlekanej. Parapety zewnetrzne z cegty
klinkierowe;j.

5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.

5.1. Stolarka okienna istniej gca.

Istniejgca stolarka okienna drewniana w kolorze biatym nawigzujgca ksztalttem, uktadem ram
i szprosbw oraz elementami dekoracyjnymi do pierwotnej. Istniejgca stolarka okienna,
Zlokalizowana na | i Il pietrze korpusu gtéwnego budynku, po kilkunastoletnim okresie
eksploatacji obecnie znajduje sie w niezadowalajgcym stanie technicznym, utrudniajgcym
prawidtowe uzytkowanie budynku. Posiada wiele wad oraz cechuje sie niewtasciwg
szczelnoscig. Zamkniecia okien sg na tyle stabe, ze stanowig zagrozenie dla uzytkownikéw
[dzieci].

5.2. Stolarka okienna projektowana.

Projektuje sie wymiane istniejgcych okien na okna z drewna klejonego w kolorze biatym o
wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9W/m2*K. Okna wykona¢ wzorujgc sie na
istniejgcych, zachowujgc identyczny ukfad ram, szprosOw oraz elementow dekoracyjnych.
Okna wyposazone w zamek uniemozliwiajgcy otwieranie przez nieupowaznione osoby. llosci
okien oraz doktadne wymiary poszczegoOlnych okien przed zamowieniem sprawdzi¢ na
budowie. Szczego6towy opis okien i sposobu ich montazu podany jest w SST.
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