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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
AMERYKA BUDYNEK GLOWNY
1 INSTALACJA CYRKULACJI
1.1/45300000-0 Roboty budowlane
1/KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetienie oraz sprawdzenie szczel- obiekt.
d.1.1|z.sz.3.5.a nosci instalacji wody zimnej dla obiektéw do 15 piono-pieter
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0120-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.1.1/0335-02
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
4/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.1/0325-04
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
5/KNR-W 4-01 |Uszczelnienie przejscia przez sciane zaprawa o odpornosci EI60 (wyjscie z wentylator- |szt.
d.1.1/0325-04 ni)
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNNR 2 0802- | Szpachlowanie wykonanej obudowy m2
d.1.1/06
poz. zast.
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
7/KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowo akrylowa zmywalng dwukrot- |m2
d.1.1/03 nie z gruntowaniem - uzupetnienie zamurowan przebi¢
kalk. wtasna
64.9 m?2 64.90
RAZEM 64.90
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.1.1/1107-01 odl. do 1 km
0.021 t 0.02
RAZEM 0.02
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 |t
d.1.1/1107-04 km
Krotnosé = 19
0.021 t 0.02
RAZEM 0.02
10|KNR 4-04 Transport elementéw pochodzacych z demontazu samochodem samowytadowczym m3
d.1.1{1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
analogia
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
11|KNR 4-04 Transport elementéw pochodzacych z demontazu samochodem samowytadowczym m3
d.1.1|1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km
Krotnosé = 19
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
1.2]145332200-5 Roboty monta zowe - rury
12|KNNR 4 0105- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.1.2|01 na $cianach
97 m 97.00
RAZEM 97.00
13|KNNR 4 0105- |[Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.1.2/02 na $cianach
25 m 25.00
RAZEM 25.00
14/KNNR 4 0105- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowanych, |m
d.1.2|03 na $cianach w budynku
75 m 75.00
RAZEM 75.00
1.3]45321000-3 Roboty monta zowe-mycie ,malowanie,izolacja rur
15|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami ze spienionego poliuretanu gr.20 mm m
d.1.3|0101-10
-przewody cyrkulacyjne
97 m 97.00
- przewody cieptej wody uzytkowej
53 m 53.00
RAZEM 150.00
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16|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami ze spienionego poliuretanu gr.30 mm m
d.1.3|0101-10
- przewody cyrkulacyjne
5 m 25.00
- przewody cieptej wody uzytkowej
35 m 35.00
RAZEM 60.00
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami ze spienionego poliuretanu gr.30 mm m
d.1.3|0101-11
- przewody cyrkulacyjne
75 m 75.00
- przewody cieptej wody uzytkowej
15 m 15.00
RAZEM 90.00
18|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami ze spienionego poliuretanu gr.30mm (na prze- |m
d.1.3|0101-11 wodach cieptej wody uzytkowej)
26 m 26.00
RAZEM 26.00
19|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami ze spienionego poliuretanu gr.20 mm (na prze- |m
d.1.3|0101-11 wodach cieptej wody uzytkowej)
30 m 30.00
RAZEM 30.00
20|KNNR 4 0403- | Tuleje ochronne $r. 50 mm do ostony rur instalacyjnych przy przejsciu przez strop i $cia-|m
d.1.3/05 ny
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 0403- | Tuleje ochronne $r. 40 mm do ostony rur instalacyjnych przy przejsciu przez strop i $cia- |m
d.1.3/05 ny
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
22|KNNR 4 0403- | Tuleje ochronne o sr. 32 mm do ostony rur instalacyjnych przy przejsciu przez strop i m
d.1.3|04 Sciany
analogia
25 m 2.50
RAZEM 2.50
23|KNNR 4 0403- | Tuleje ochronne $r.25 mm dla rur instalacyjnych przy przejsciu przez strop i $ciany m
d.1.3/03
analogia
25 m 2.50
RAZEM 2.50
24|KNNR 4 0403- | Tuleje ochronne $r. 15 mm do ostony rur instalacyjnych przy przejsciu przez strop i $cia-|m
d.1.3/05 ny
analogia
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
1.4/45332000-3 Roboty monta zowe-armatura
25/KNNR 4 0130- | Zawory rownowazace instalacje wodociggowa z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm  |szt.
d.1.4/02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 0130- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacje wodociggowa z rur stalowych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.4/03 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5/45330000-9 Roboty monta zowe-ptukanie i proby
27/KNNR 4 0128- | Plukanie instalacji wodociaggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.5/01
197 m 197.00
RAZEM 197.00
28|KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur stalowych w budynkach niemieszkal- |m
d.1.5|04 nych (rurociag o $r. do 65 mm)
197 m 197.00
RAZEM 197.00
29 Badanie prébki wody szt
d.1.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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