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Opis techniczny zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu

1. Stan istniej acy

Dziatka nr geodezyjny 2/47 obreb Ameryka 1 o ksztaicie wieloboku jest zabudowana
budynkami Wojewddzkiego Szpitala dla Dzieci w Ameryce. Dziatka jest uzbrojona.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Niniejszy projekt wymiany oswietlenia na energooszczedne LED w budynku giéwnym
nie wplywa na zmiane zagospodarowania dziatki szpitala ani nie wptywajg na
zmniejszenie powierzchni zielonej terenu. Sg to tylko prace wewnatrz budynku.

3. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji istniej gcego
budynku szpitala

- woda - zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego

- kanalizacja - odprowadzenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

- energia elektryczna - istniejgce przytgcze elektroenergetyczne

- odprowadzenie wod opadowych — do istniejgcej kanalizacji deszczowej

- sposob unieszkodliwiania odpaddw - utylizacja przez wyspecjalizowang firme
- zaopatrzenie w ciepto — lokalna kottownia

- przylacze sieci telekomunikacyjnej istniejgce

4. Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko

Przewidywana inwestycja nie zmieni wplywu na $rodowisko.  Wymiana
istniejgcego oswietlenia na energooszczedne LED nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na faune i flore. Wymiana opraw oswietleniowych na LED wrecz
wigcza sie do inwestycji ochraniajgcych srodowisko naturalne.

5. Zakres oddziatywania inwestycji
Zakres oddziatywania inwestycji na srodowisko obejmuje tylko budynek
szpitala.

6. Wpis do rejestru zabytkow

Budynek gtéwny szpitala jest objety ochrong konserwatorskg. Na przewidywang
inwestycje uzyskano stosowne pozwolenie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Olsztynie.



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest:
inwentaryzacja opraw os$wietleniowych w budynku gtdwnym Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

wymiana istniejgcych zrodet swiatta konwencjonalnych na zrodta swiatta typu
LED

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany.
Uzgodnienia z Inwestorem
Inwentaryzacja oswietlenia.

Przeznaczenie obiektu:
- Budynek opieki zdrowotnej

Tablice rozdzielcze:
Tablice rozdzielcze istniejgce.

Opis wymiany o swietlenia

Projektuje sie wymiane wszystkich opraw z tradycyjnym oswietleniem
$wietldwkowym na oprawy z panelami LED. Zrédta $wiatta bedg stanowity
panele LED o mocy jak pokazano na rysunkach - odpowiedniki mocy
Swietlnej istniejgcego oswietlenia.

Wymiary nowych opraw dostosowanych paneli LED zblizone do wymiarow
opraw istniejgcych.

Oprawy zarowkowe 23W wymieni¢ na oprawy nastropowe z panelami LED
0 mocach podanych na rysunkach.

Oprawy Swietlbwkowe nascienne 18W wymieni¢ na oprawy z panelami
LED , o mocy podanej jak na rysunkach.

W miejscach, gdzie zainstalowano oswietlenie zarowkg 60W, nalezy
wymieni¢ jedynie zrodto Swiatta na LED E27.

W miejscach, gdzie zastosowano oswietlenie halogenem, nalezy wymienic
jedynie zrodto swiatta na halogen LED.

Na rysunkach oprawy istniejgce oznaczono kolorem czarnym. Oprawy oraz
zrodta swiatta do wymiany, na rysunkach oznaczono kolorem czerwonym.
Wykonawca winien dokonywa¢ zakupu opraw oswietleniowych, oraz
zarowek LED sukcesywnie, po sprawdzeniu i upewnieniu sie, co do
warunkow montazu powyzszych elementéw w miejscu ich wbudowania.

W zwigzku z awaryjnoscig tub oraz zarowek typu LED w poczgtkowym
okresie ich uzytkowania, nalezy zakupic¢ i dostarczy¢ Inwestorowi po 5%
kazdego rodzaju zrodet Swiatta ponad ilo$¢ zainstalowana.

Projektowana zmiana zmniejszy moc zainstalowang w poréwnaniu do
stanu przed wymiang. Wymiana ta zapewni o0szczednos¢ energii
elektrycznej.




Specyfikacja opraw i zrédet swiatta
6.1 Istniej gce - na rysunkach kolor czarny

A - Oprawa 4 x 18 - Jest to oprawa wbudowana w konstrukcje sufitu
podwieszonego o wymiarach 60x60cm lub przykrecana do sufitu z 4-rema
Swietldbwkami | = 60cm o mocy 18W kazda

B - oprawa 2 x 36 - Jest to oprawa natynkowa przykrecona do sufitu z 2-ma
swietlbwkami | = 120cm o mocy po 36W kazda

C - oprawa 1 x 36 - Jest to oprawa natynkowa przykrecona do sufitu z 1
Swietldowkg | =120cm o mocy 36W

D — oprawa 2x18 — nasufitowa lub nascienna z swietldwkami 2x18W o tgcznej
mocy 36W

E, I, Z —oprawy z zarbwkami 23W (2x23W, 4x23W lub 1x23W)- nasufitowa
Oprawy zarowkowe (F, G, H, L, M, U, W, 2M) - zwykta oprawa przykrecona do
sufitu lub Sciany z zaréwkg tradycyjng i kloszem w wiekszosci przypadkow
kulowym.

Oprawy halogenowe (J, X,Y)

O — oprawa przykrecana do sufitu ze swietlowkami 2x28W

S, T — oprawa przykrecana do sufitu lub sciany ze swietlowka lub zaréwkowg
1x18W

K — oprawa przykrecana do sufitu ze swietldbwkg 6x18W

N — oprawa zaréwkowa 2x26W

6.2 Projektowane - na rysunkach kolor czerwony

Opis parametrow Wymagania, ktére musi spetné Uwagi

oprawa

6. Minimalne wymagania dotyczce opraw Gwietleniowych LED
z indeksem A /zgodnie z planem/

Maksymalna moc znamionowa oprawy 32W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrodfa swiatta 4400 Im
Minimalna zywotnosé 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania barw minimum 80
Ra/CRI

Temperatura barwowa 3800 - 4200 °K
Temperatura otoczenia Tq od 0do +35°C
Wilgotnosé otoczenia od 20 do 80 %
Minimalne IK minimum 04




Klasa efektywndsci energetycznej

A+

Klasa ochronnaci

[ub 1l

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

- minimum IP 44

Wskaznik utrzymania strumienia
swietlnego

L70B50

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrazen od wysytanego promieniowania
optycznego, zgodnie z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza

Pryzmatyczny, mikropryzmatyczny,

Maksymalna waga

Do 5kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do montau
natynkowego (Oprawa nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy stalowej,
aluminiowej malowana proszkowo na
kolor biaty- RAL 9003

Wymiary oprawy

Szer. 380-420mm
dt. 380-420mm
wys. max.70mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Oprawa oswietleniowa LED musi
posiada :

- 10 letnig gwarancje na zachowanie 70%
strumienia swietlnego,

Ra/CRI

Maksymalna moc znamionowa oprawy 32W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrodta swiatta 4400 Im
Minimalna zywotnosé 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania barw minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK

minimum 04

Klasa efektywnaici energetycznej

A+




Klasa ochronnaci

[lub Il

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 44

Wskaznik utrzymania strumienia
swietinego

L70B50

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego promieniowania
optycznego, zgodnie z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza

Pryzmatyczny, mikropryzmatyczny,

Maksymalna waga

Do 6kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do montau
natynkowego (Oprawa nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy stalowej,
aluminiowej malowana proszkowo na
kolor biaty- RAL 9003

Wymiary oprawy

Szer. 25-35mm
dt. 1100-1200mm
wys. max.80mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietinego

Oprawa oswietleniowa LED musi
posiada: :

- 10 letnig gwarancje na zachowanie 70%
strumienia swietlnego,

Maksymalna moc znamionowa oprawy 36 W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrédta §wiatta 5200 Im
Minimalna zywotnosé¢ 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania barw minimum 80

Ra/CRI

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+ 35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywndci energetycznej A+
Klasa ochronnaci I lub Il




Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 65

Wskaznik utrzymania strumienia
swietlnego

L70B50

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrazen od wysytanego promieniowania
optycznego, zgodnie z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza

Pryzmatyczny, mikropryzmatyczny,
szklo zbrojone, hartowane

Maksymalna waga

Do 7 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do montau
natynkowego (Oprawa nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy stalowej,
aluminiowej malowana proszkowo na
kolor biaty- RAL 9003¢j

Wymiary oprawy

Szer. 95-130mm
dt. 1200-1300mm
wys. max.90mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Oprawa oswietleniowa LED musi
posiada :

- 10 letnig gwarancje na zachowanie 70%
strumienia swietlnego,

Maksymalna moc znamionowa oprawy 36 W
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrodta swiatta 5400 Im
Minimalna zywotnosé 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania barw minimum 80

Ra/CRI

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywnaici energetycznej A+
Klasa ochronnaci I lub Il




Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 20

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrazen od wysytanego promieniowania
optycznego, zgodnie z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza

Pryzmatyczny, mikropryzmatyczny

Maksymalna waga

Do 6 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do montau w
sufitach modutowych 600x600mm

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy stalowej,
aluminiowej malowana proszkowo na
kolor biaty- RAL 9003¢j

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Oprawa oswietleniowa LED musi
posiada: :

- 10 letnig gwarancje na zachowanie 70%
strumienia swietlnego,

Maksymalna moc znamionowa

36 W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie i zrédta swiatta 5400 Im
Minimalna zywotnos¢ 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 90

barw Ra/CRI

Temperatura barwowa

3800 — 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+35°C

Wilgotnos$¢ otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK Minimum 04
Klasa efektywnadsci energetycznej A+
Minimalny stopien ochrony IP minimum IP 20
Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego

SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego
promieniowania optycznego, zgodnig
z IEC 62471

D

grupa ryzyka O lub 1




Typ klosza

Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,
szkto zbrojone, hartowane

Maksymalna waga

Do 6 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu w sufitach modutowyct
600x600mm

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy

stalowej, aluminiowej malowané

proszkowo na kolor biaty- RAL
9003ej

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

swietinego

Gwarancja zachowania strumienia - 10 letnig gwarancje na

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiad& :

zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Inne wymagania

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa dwietleniowa o
charakterystyce fotometrycznej
pozwalajacej na uzyskanie w
projekcie ujednoliconej oceny
olsnienia UGR o wartdsci

max. 19

barw Ra/CRI

36 W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczndé¢ 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie na zrédta swiatta 5400 Im
Minimalna zywotnos¢é 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 42000 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywndsci energetycznej A+
Klasa ochronndsci I lub 1l

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 65

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietinego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysytanego

promieniowania optycznego, zgodnie
z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

19

Typ klosza

Pryzmatyczny,

mikropryzmatyczny,

10




szklo zbrojone, hartowane

Maksymalna waga

Do 7 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu w sufitach modutowyct
600x600mm

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowane
proszkowo na kolor biaty- RAL
9003ej

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiadd :

- 10 letnig gwarancje na
zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

barw Ra/CRI

36W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczndé 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie i zrédta swiatta 5200 Im
Minimalna zywotnos¢é 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 90

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+ 35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywnaci energetycznej A+
Klasa ochronndsci I lub 1l

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 20

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietinego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysytanego

promieniowania optycznego, zgodnie
z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

D

Typ klosza Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,
szklo zbrojone, hartowane
Maksymalna waga Do 7 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego QOprawa
nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowane

proszkowo na kolor biaty- RAL

11




9003ej

Wymiary oprawy

Szer. 260-320mm
dt. 1150-1250mm
wys. max.90mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietlnego

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiadd :

- 10 letnig gwarancje na
zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Inne wymagania

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa dwietleniowa o
charakterystyce fotometrycznej
pozwalajacej na uzyskanie w
projekcie ujednoliconej oceny
olsnienia UGR o wartdci

max. 19

barw Ra/CRI

18W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 95 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie na zrédta swiatta 2000 Im
Minimalna zywotnos¢ 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +35°C

Wilgotnos¢ otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywndsci energetycznej A+
Klasa ochronnadci Ilub Il

Minimalny wspétczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 44

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego

promieniowania optycznego, zgodnig
z IEC 62471

grupa ryzyka O lub 1

D

Typ klosza

mikropryzmatyczny,
opalizowany matowy

Maksymalna waga

Do 5 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego QOprawa
nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowane

proszkowo na kolor biaty- RAL

12




9003e¢j,
poliweglan biaty

Wymiary oprawy Srednica 340-360mm
wys. max. 80mm
Gwarancja produktowa Minimum 5 lat

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiadd :

Gwarancja zachowania strumienia - 10 letnig gwarancje na
swietlnego zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Maksymalna moc znamionowa 36 W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie i zrédta swiatta 5200 Im
Minimalna zywotnos¢é 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80
barw Ra/CRI
Temperatura barwowa 2800 - 4000 °K
Temperatura otoczenia Tq od 0do+35°C
Wilgotnosé otoczenia od 20 do 80 %
Minimalne 1K minimum 04
Klasa efektywndci energetycznej A+
Klasa ochronnaci lub 1l
Minimalny wspétczynnik cos fi minimum 0,90
Minimalny stopien ochrony IP minimum IP 20
Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3
Klasyfikacja modutu pod wzgledem grupa ryzyka O lub 1
zagrozen od wysylanego
promieniowania optycznego, zgodnie
zZIEC 62471
Typ klosza Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,
szklo zbrojone, hartowane
Maksymalna waga Do 6 kg
Spos6b montau Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego QOprawa
nastropowa)
Wykonanie oprawy Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowane
proszkowo na kolor biaty- RAL
9003ej
Wymiary oprawy Szer. 260-330mm
dt. 1150-1250mm
wys. max.70mm
Gwarancja produktowa Minimum 5 lat

13



Oprawa oswietleniowa LED
musi posiad& :

Gwarancja zachowania strumienia - 10 letnig gwarancje na
swietinego zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Inne wymagania

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa dwietleniowa o
charakterystyce fotometrycznej
pozwalajacej na uzyskanie w
projekcie ujednoliconej oceny
olsnienia UGR o wartdsci

max. 19

barw Ra/CRI

36 W
oprawy
Minimalna znamionowa skuteczndé 125 Im/W
swietlna oprawy
Minimalny strumie n zrédta swiatta 5200 Im
Minimalna zywotnos¢é 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 90

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+ 35°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywndci energetycznej A+
Klasa ochronndsci I lub 1l

Minimalny wspétczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony IP

minimum IP 20

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego

promieniowania optycznego, zgodnie
zZIEC 62471

19

grupa ryzyka O lub 1

Typ klosza Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,
szklo zbrojone, hartowane
Maksymalna waga Do 7 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy

stalowej, aluminiowej malowane

proszkowo na kolor biaty- RAL
9003e€j

Wymiary oprawy

Szer. 260-330mm
dt. 1150-1250mm
wys. max.70mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat
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Gwarancja zachowania strumienia
swietinego

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiad& :

- 10 letnig gwarancje na
zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Inne wymagania

Maksymalna moc znamionowa

Oprawa dwietleniowa o
charakterystyce fotometrycznej
pozwalajacej na uzyskanie w
projekcie ujednoliconej oceny
olsnienia UGR o wartdsci

max. 19

barw Ra/CRI

oprawy 6w
Minimalna znamionowa skuteczné¢ 125 Im/W
swietlna oprawy

Minimalny strumie n zrodta swiatta 5200 Im
Minimalna zywotnosé 50.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do+35°C

Wilgotnos¢ otoczenia

od 20 do 80 %

Minimalne IK minimum 04
Klasa efektywnaici energetycznej A+
Klasa ochronndci [lub Il

Minimalny wspotczynnik cos fi

minimum 0,90

Minimalny stopien ochrony I[P

minimum IP20

Wskaznik utrzymania strumienia L70B50
swietlnego
SDCM <3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysytanego

promieniowania optycznego, zgodnie

grupa ryzyka 0 lub 1

ZIEC 62471

Typ klosza Pryzmatyczny,
mikropryzmatyczny,

Maksymalna waga Do 6 kg

Spos6b montau

Oprawa przystosowana do
montazu natynkowego (Oprawa
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nastropowa)

Wykonanie oprawy

Oprawa wykonana z blachy
stalowej, aluminiowej malowana
proszkowo na kolor biaty- RAL
9003ej

Wymiary oprawy

Szer. 600-625mm
dt. 600-625mm
wys. max.70mm

Gwarancja produktowa

Minimum 5 lat

Gwarancja zachowania strumienia
swietinego

Oprawa oswietleniowa LED
musi posiad& :

- 10 letnig gwarancje na
zachowanie 70% strumienia
swietlnego,

Oprawy agwietleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamordai® w pomieszczeniach mugz
charakteryzowd si¢ parametrami nie gorszymi ipodane powjszej oraz posiadaaktualne Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

barw Ra/CRI

Maksymalna moc znamionowa 10w
Minimalna znamionowa skuteczndé¢ 80 Im/W
swietlna oprawy

Minimalna zywotnos¢ 15.000 h
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +45°C

Wilgotnos$¢ otoczenia

od 20 do 80 %

Klasa efektywnadsci energetycznej

A+

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego
promieniowania optycznego, zgodnig
z IEC 62471

D

grupa ryzyka O lub 1

Wymiary zrodta

Szer. 55-65mm
dt. 100-125mm

Gwarancja produktowa

Minimum 2 lata

Maksymalna moc znamionowa 5W

K at rozsylu strumienia swiatta 24-36 st.
Minimalna zywotnos¢é 15.000 h
Napiecie zasilania (V) 12
Znamionowy wskaznik oddawania minimum 80
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barw Ra/CRI

Temperatura barwowa

3800 - 4200 °K

Temperatura otoczenia Tq

od 0do +45°C

Wilgotnosé otoczenia

od 20 do 80 %

Klasa efektywndci energetycznej

A+

SDCM

<3

Klasyfikacja modutu pod wzgledem
zagrozen od wysylanego
promieniowania optycznego, zgodnie
Z|IEC 62471

D

grupa ryzyka O lub 1

Wymiary reflektora

Szer. 50-52mm
wys. max. 60mm

Gwarancja produktowa

Minimum 2 lata

1. Oprawy dwietleniowe uyte do modernizacji mugzby¢ produkowane seryjnie, ich karty
katalogowe bezadnych modyfikacji maj siec znajdowa na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, dogpne mag tez by¢ na tej stronie pliki fotometryczne opraw proponoweh w
ofercie przez wykonawc Nie dopuszcza siopraw przerabianych lub modyfikowanych,
wyprodukowanych jednorazowo pod potrzeby niniejszegernizacji.

2. Wszystkie oprawy oferowane przez wykonawmap by¢ jednoznacznie identyfikowane na
karcie katalogowej producenta, dgstej na stronie internetowej producenta, za pa@moc
indywidualnych numeréw zamowieniowych, widocznych tych kartach katalogowych i na

etykietach na oprawach.

3. Oprawy LED uyte w gabinetach, pomieszczeniach biurowych msz wyposaone w ukiad
optyczny ograniczagy efekt ofnienia.

4. Oprawy gwietleniowe musgz umazliwia¢ wymiare uktadu zasilajcego (panelowe).

|. Dokumenty potwierdzaj ace parametry techniczno-aytkowe opraw cswietleniowych.

1. Dokument wydany przez producenta, przettumaczonjayk polski, potwierdzajcy spetnianie
parametréw technicznazytkowych zaproponowanych opravévgetleniowych w stosunku do
opisu przedmiotu zamoéwienia. W szczegdébiozahczone do ofertyopisy w formie kart
katalogowych opraw, raporty z badai.

2. W zakresie Dbezpiecastwa podstawowym dokumentem jestazabna do ofertyaktualna
deklaracja zgodndci wyrobu zgodna z obowkzujacymi normami przenogzymi normy
europejskie CE/WE przywolggg tzw. normy zharmonizowane PN-EN — zgofihoz ktdm
producent potwierdza bezpieésénvo wyrobu. Istotne jest, aby poza numerem normgapa
byla data jej wydania, oznaczenie CE musi takze na etykiecie oprawy.

3. Zamawiajacy zada od Wykonawcow sktadajcych oferty do zigenia wraz z ofer kart
katalogowych potwierdzagcymi dane techniczne opraw swietleniowych..

4. Zamawiajcy zada udosipnienia danych technicznych wawosci opraw - rozsytuswiatta
opraw @wietleniowych - catej bryhswiattosci w formie wydruku lub w formie bazy danych
umazliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliazearametrow wietleniowych w ogolnie
dostpnym programie komputerowym do wspomagania ohtiezéormacie eulumdat (.Ldt).

5. Udostpnienie winno mié miejsce rownoczmie z chwil sktadania ofert lub jeli wskazuj na

to wzgkdy techniczne przed terminem zémiem ofert. Dane fotometryczne winne ¢by
elementem skiadowym oferty, wykazoym speinienie przez oprawy wymagéamawiajcego.




Wykaz wymienianego o swietlenia i zestawienie mocy

ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ

Moc zainstalowana

. zrédio llos¢ opraw llogé Moc
Rodzaj oprawy| . . -
swiatta Razem | SWI€L | 14w | Razem
— kond szt.
Istniejgce szt. szt. | [W] [W]
- 4
0 148
(4x18W) S"l"l%tc')%"r;ka ! 1861 564 | 2256 | 18 | 40608
= I 93
lla 28
poddasze | 105
- 67
0 47
(2x36W) S‘I’X'fgg(‘;"mka ! 101 174 | 348 | 36 | 12528
= I 4
lla 21
poddasze | 25
- 0
0 0
A | 2
(1x36W) S‘I’ff;'g(‘;"mka " 0 2 2 |3 | 72
lla 0
poddasze| 0O
- 14
0 5
(2x18W) S‘I’l'le;'&‘;"rﬁa |I| 305 55 | 110 | 18 | 1980
lla 0
poddasze
- 0
0 30
(2x23w) | Z2rowki | : 71 | 142 | 23 | 3266
23W I 23
lla 0
poddasze | 18
- 0
0 7
zaréwki | 0
(2x40W) P m S 7 14 | 40 | 560
lla 0
poddasze| O
. 7 . 7 _l 18
(Zf;gé"v'@"’; Zaégl’/"vka cl) 1471 121 | 121 | 60 | 7260
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I 45

lla 10

poddasze | 17

-1 0

0 7

_ e | 5
(';;23%3@) zarowka | | 14 | 14 |60 | 840

lla 3

poddasze| 0

-1 0

0 0

zarowki I 4
(4x23W) 23W m 0 4 16 23 368

lla 0

poddasze| 0

-1 0

0 0

zarbwka | 5
halogen halogen 11 11 35 385

35W Il 0

lla 0

poddasze| 6

-1 0

0 0

Swietld | 7
(6x18W) S‘I’ff;'g(‘;"r';a m - 7 42 | 18 | 756

lla 0

poddasze | 0O

-l 0

0 0

kinkiet Zarowka | 17
(2x40W) 40W " 0 25 50 40 2000

lla 0

poddasze| 8

-1 0

0 0

. s | 1
e | e i | o ||

lla 0

poddasze| 0

-1 0

0 0
(2x26W) Z"’;rgv"\‘;k' |I| 2; 36 | 72 | 26 | 1872

lla 8

poddasze | 0O

Swietléwka -l 0
(2x28wW) I=120cm 0 0 49 98 28 2744
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Il 4
1F:1 33
poddasze | 10
-l 1
0 0
(1x18W) S}’l‘f;'gg"rﬁa ||| Z 7 7 | 18 | 126
lla 0
poddasze| 2
-l 0
0 0
(1x18W) zardwka I|I 105 17 17 18 306
lla 0
poddasze| 2
-l 0
0 0
zyrandol zar6éwka | 0
(gx6OW) py T 5| 12 | 36 | 60 | 2160
lla 0
poddasze| 0
-l 0
0 0
zyrandol zaréwka I 0
(gx60W) 60W Il 3 4 8 60 480
lla 0
poddasze| 1
-l 0
0 0
oprawa zarowka | 0
4x35W halogen 5 20 35 700
halogen 35w I 3
lla 0
poddasze | 2
-l 0
0 0
zarbwka | 0
halogen halogen 8 8 20 160
20W Il 8
1F:1 0
poddasze | 0O
-l 0
0 34
zarOwka | 0
halogen halogen 34 34 10 340
10W Il 0
lla 0
poddasze | 0O
(1x23W) zarowki -l 0 3 3 23 69
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23W 0 0
| 0
I 0
lla 0
poddasze | 3
-l 0
0 0
zyrandol zar6wka ' 0
(6X40W) 40W I o| 1 40 | 240
lla 0
poddasze| 1
RAZEM MOC ZAINSTALOWANA [W] 80300
ZESTAWIENIE MOCY PROJEKTOWANEJ
Moc projektowana - maksymalna
. llos¢ opraw Moc
Rodzaj zrodto L llos¢
oprawy Swiatta Razem | $wiet. | 18w. | Razem
kond szt.
projektowane szt. szt. | [W] W]
-1 0
A 0 30
nastropowa 32W | 291 147 | 117 | 32 | 3744
40x40 1 28
4400Lm lla 8
poddasze | 22
-1 45
B 0 16
liniowa | 10
nastropowa 32W 80 80 32 2560
30x120 I 0
4400Lm lla 2
poddasze| 7
-1 18
0 31
c LED E27 | 58
tylko wymiana 10W " 64 225 225 | 10 2250
zarowki
lla 13
poddasze | 41
-1 37
D 0 24
liniowa I 2
nastropowa 36W T 0 75 75 36 2700
10x120
5200Lm lla 4
poddasze| 8
E -1 0
36W 447 447 | 36 16092
wpuszczana 0 104
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60x60 I 133
lla 19
poddasze | 97
-l 0
E' 0 0
wpuszczana I 14
mikropryzma 36W T > 16 16 36 576
60x60
5400Lm lla 0
poddasze
-l 0
F 0 |26
wpuszczana
do | 0
36W 26 26 36 936
pom.czystych I 0
60x60 lla 0
5400Lm
poddasze| O
-l 0
G 0 1
nastropowa
do I 0
36W 11 11 36 396
pom.czystych I 6
30x120 lla 4
5200Lm
poddasze| O
-l 0
0 0
H | 31
nascienna 18w T 19 52 52 18 936
2000Lm
lla 0
poddasze
-l
0 13
! I 2
nastropowa
30x120 36W T 46 87 66 36 3132
5200Lm lla 5
poddasze | 21
-1 0
I 0 0
nastropowa 36W : ° 12 | 12 | 36| a3
30x120 I 12
5200Lm lla 0
poddasze| O
3 -l 4
nastropowa 0 18
mikropryzma 36W I 34 64 64 36 2304
60x60 1] 0
5200Lm
lla 0
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poddasze | 8

-l 0

0 34

K. halogen LED ' S
wymiana 5W I 3 53 53 5 265

halogenu
1F:1 0
poddasze| 6

RAZEM MOC ZAINSTALOWANA [w] | 36323

0SZCZEDNOSC [kW] 43,98

RAZEM MOC istn. i proj. LED:
RAZEM kW 36,32

Oszczednos¢ mocy po wymianie opraw:
80,30 kW —36,32 kW = 43,98 kW

Po wymianie starych konwencjonalnych opraw oswietleniowych na oprawy typu LED
moc zainstalowana spadnie o0 45%.

Obliczenia zu zycia energii elektrycznej:

Czas $wiecenia opraw dla ciggow komunikacyjnych w szpitalu zakladamy 12 godzin
na dobe.

Stan istniej gcy:

Dobowe zuzycie energii elektrycznej dla stanu obecnego:

moc zainstalowanych opraw [kW] x czas swiecenia [h] = dzienne zuzycie energii
[KWh/dzien]

80,30 [kW] x 12 [h] = 963,60 [kWh/dzien]
Roczne zuzycie energii elektrycznej dla stanu obecnego:

dzienne zuzycie energii [KWh] x 365 [dni] = roczne zuzycie energii [KWh/rok]
963,60 [kWh/dzien] x 365 [dni] = 351714 [KWh/rok]

Stan projektowany:
Dobowe zuzycie energii elektrycznej dla stanu obecnego:

moc zainstalowanych opraw [kW] x czas $wiecenia [h] = dzienne zuzycie energii
[KWh/dzien]

36,32 [KW] x 12 [h] = 435,84 [kWh/dzien]
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Roczne zuzycie energii elektrycznej dla stanu obecnego:
dzienne zuzycie energii [KWh] x 365 [dni] = roczne zuzycie energii [KWh/rok]
435,84 [kWh/dzien] x 365 [dni] = 159081,60 [kWh/rok

Z obliczen wynika oszczednosc¢ energii elektrycznej na poziomie 50% tak wiec
wymiana opraw istniejgcych na oprawy typu LED jest zalecana.

Uwagi ko ncowe:

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

Opis stanowi integralng czesc¢ projektu wykonawczego

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

Przed monta zem nalezy dostarczy ¢ zamawiajgacemu po jednej sztuce
poszczegolnych typdéw opraw o swietleniowych do akceptacji. Aby unikn  g¢
strat finansowych oferent powinien uzyska € akceptacj @ zamawiaj gcego
przed zakupem wi ekszej liczby opraw o s$Swietleniowych. Zamawiaj acy
zastrzega sobie prawo odmowy odbioru opraw o  swietleniowych, ktére nie
byly przedstawione do akceptacji zamawiaj gcemu przed ich monta zem.
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